NOVA PRIPOJKA SPLASKOVE

KANALIZACE PVC DN 150,
dl. 16,0m

UNITRNI_ KANALIZACE
\// PVC DN 150, dI. 188,47m
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LEGENDA SITI
STAVAJICI SITE
— =—> — YODOVOD
— >>3— — KANALIZACE JEDNOTNA
SILOVE VEDENi NN PODZEMNI
— ~—~— — SDELOVACI VEDENI PODZEMNI
NOVE SITE
— >3 — KANALIZACE SPLASKOVA
POZNAMKA:

POLOHA STAVAJICICH INZENYRSKYCH SITI JE POUZE INFORMATIVNI. PRED
ZAPOCETIM STAVBY MUSI BYT STAVAJICI SITE WYTYCENY JEJICH SPRAVCI,

Vypracoval: Ing. Pavel Skalka, Ing. Ivo Morawitz m@w‘&./ _sm._. Pavel Skalka
Investor: Mgsto Stramberk, Namésti 9, 74266 Stramberk Oblg 27, 634 00 Brno
NAPOJENI STAVAJICI Misto: parc. &islo 141/1, 2826, k.a. Stramberk ZTI, KANAL., VODA, PLYN
7. ICO 747 07 701
) < JIMKY ]
VNITRNI _KANALIZACE ¢ Stavba:

PVC DN 150, dI. 3,2 Datum: 04/2018

NEFUNKCNI SACHTA(ovefit pfi realizaci) - STRAMBERK, TRUBA — PRIPOJKA KANALIZACE

¢
w SACHTU ZRUSIT Nz parc. &slo 141/1, 2826, k.G. Stramberk
9

DUR _
,W m km Cast: Pripojka kanalizace Metitho: Cufkresu
SITUACE 1:500 2




