P4 Artlite Studio

ART OF LIGHTING

Kniha svitidel
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arch. ¢.: P18 071

Pozndamka
Vyrobky uvedené v tomto dokumentu jsou referencni standardy. Jejich nahrady musi byt schvaleny architektem.

© Artlite Studio, spol. s r.o., 2015.
Autorskd prava vyhrazena. Kopirovdni povoleno pouze se svolenim autora dokumentu.



P4 Artlite Studio

ART OF LIGHTING

Oznaceni svitidla: O1

Mechanické parametry:

Typ instalace: vestavna zemni

Material télesa svitidla: hlinik, nerezova ocel
Material difuzor: bezpecnostni Ciré sklo

Typ difuzoru: optika

Rozmeéry: viz skica

Barva: Seda

Umisténi: zed'

Elektrotechnické parametry:

Vstupni napéti: 230V/ 50Hz

Izolacni ttida: |

Stupen kryti: IP67

Stupen kryti proti mechanickému poskozeni: IK10
Dalsi oznaceni: F

Celkovy prikon: 21 W

Elektronicky predradnik: ano

DIM: var. 1 — on/off, var. 2 - DALI

Rozsah stmivani:

Svételné-technické parametry:
K¥ivka svitivosti: viz obr.

Zdroj: 1x LED 18W

Svételny tok: 1549 Im

Teplota chromatic¢nosti: 3000K
Barevné podani: CRI>80

Zivotnost: 50.000h, L70/B10
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P4 Artlite Studio

ART OF LIGHTING

Oznaceni svitidla: 02

Mechanické parametry:

Typ instalace: ptisazena

Material télesa svitidla: hlinik, nerezova ocel
Material difuzor: bezpecnostni Ciré sklo

Typ difuzoru: optika

Rozmeéry: viz skica

Barva: Seda

Umisténi: zed'

Elektrotechnické parametry:

Vstupni napéti: 230V/ 50Hz

Izolacni ttida: |

Stupen kryti: IP66

Stupen kryti proti mechanickému poskozeni: IKO7
Dalsi oznaceni: F

Celkovy prikon: 21 W

Elektronicky predradnik: ano

DIM: var. 1 — on/off, var. 2 - DALI

Rozsah stmivani:

Svételné-technické parametry:
K¥ivka svitivosti: viz obr.

Zdroj: 1x LED 18W

Svételny tok: 2000 Im

Teplota chromatic¢nosti: 3000K
Barevné podani: CRI>80
Zivotnost: 50.000h, L70/B10

g 190

61

¥

80

20

4236 cd'ldm /|

—  4.6%4.6°
— 28.3%/29.3°

f

Jf

75 435 15

15

45 75




P4 Artlite Studio

ART OF LIGHTING

Oznaceni svitidla: O3

Mechanické parametry:

Typ instalace: ptisazena

Material télesa svitidla: hlinik, nerezova ocel
Material difuzor: bezpecnostni Ciré sklo

Typ difuzoru: optika

Rozmeéry: viz skica

Barva: Seda

Umisténi: zdi kolem véze

Elektrotechnické parametry:

Vstupni napéti: 230V/ 50Hz

Izolacni ttida: |

Stupen kryti: IP66

Stupen kryti proti mechanickému poskozeni: IKO7
Dalsi oznaceni: F

Celkovy prikon: 28 W

Elektronicky predradnik: ano

DIM: var. 1 — on/off, var. 2 - DALI

Rozsah stmivani:

Svételné-technické parametry:
K¥ivka svitivosti: viz obr.

Zdroj: 1x LED 24W

Svételny tok: 2445 Im

Teplota chromatic¢nosti: 3000K
Barevné podani: CRI>80
Zivotnost: 50.000h, L70/B10
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P4 Artlite Studio

ART OF LIGHTING

Oznaceni svitidla: 04

Mechanické parametry:

Typ instalace: ptisazena

Material télesa svitidla: hlinik, nerezova ocel
Material difuzor: bezpecnostni Ciré sklo

Typ difuzoru: optika

Rozmeéry: viz skica

Barva: RAL 9004

Umisténi: stozar

Elektrotechnické parametry: —
Vstupni napéti: 230V/ 50Hz

Izolacni ttida: |

Stupen kryti: IP66 g 260
Stupen kryti proti mechanickému poskozeni: IKO7

Dalsi oznaceni: F —
Celkovy pfikon: 43 W 65 T
Elektronicky predradnik: ano

DIM: var. 1 — on/off, var. 2 - DALI

Rozsah stmivani:

61491 od/Km
—  2.9°/2.%°

Svételné-technické parametry:
K¥ivka svitivosti: viz obr. &0
Zdroj: 1x LED 36W

Svételny tok: 3539 Im

Teplota chromatic¢nosti: 3000K
Barevné podani: CRI>80
Zivotnost: 50.000h, L70/B10
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P4 Artlite Studio

ART OF LIGHTING

Oznaceni svitidla: O5

Mechanické parametry:

Typ instalace: ptisazena

Material télesa svitidla: hlinik, nerezova ocel
Material difuzor: bezpecnostni Ciré sklo

Typ difuzoru: optika

Rozmeéry: viz skica

Barva: RAL 9004

Umisténi: stozar

Elektrotechnické parametry:

Vstupni napéti: 230V/ 50Hz

Izolaéni tfida: | g 260
Stupen kryti: IP66

Stupen kryti proti mechanickému poskozeni: IKO7

Dalsi oznaceni: F 65 —
Celkovy prikon: 56 W —
Elektronicky predradnik: ano

DIM: var. 1 — on/off, var. 2 - DALI

Rozsah stmivani:

Svételné-technické parametry:
K¥ivka svitivosti: viz obr.

Zdroj: 1x LED 52W

Svételny tok: 4920 Im

Teplota chromatic¢nosti: 3000K
Barevné podani: CRI>80
Zivotnost: 50.000h, L70/B10
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