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samostatný přechodový klín
z hubeného betonu C8/10

podkladní ŽB deska  C16/20 min. tl.0,2m s kari sítí
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NK 329,960
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NK 327,660

základ 327,260
výkop 327,060
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provizorní obtokové potrubí DN500 během stavby mostu,
po provedení nového rámu s dlažbou převedení toku zpět
a potrubí odstranit
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přechodový klín 2000

délka NK 3250

separační geotextílie 300g/m2

drenážní trubka Ø100mm, pod.sklon 5,0%
vyústění na boku (prostup
křídlem) ve svahu

ochranný ŠP zásyp s drenážní funkcí

podkladní beton C12/15

těsnící jílová vrstva tl.200mm, 100% PS

hutněný zásyp za opěrou
z kameniva drceného,
I/D=0,85 (nový materiál)

3,0%

pozn:
skladba za opěrami je
identická pro obě opěry

500 500
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NK 330,260

podélný řez

příčný řez v L/2

A2

kamenná dlažba do betonu min. tl.300mm

600600

 vozovka na mostě             
-asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 50 mm
-spojovací postřik 0,5 kg.m-2

-asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 50 mm
-posyp drtí 2÷3 kg.m-2

-ochrana izolace litým asfaltem MA 11 IV 35 mm
-mostní izolace z NAIP na pečetící vrstvu 5 mm
-NK mostu - ŽB příčel C35/45-XF3

A1

 vozovka za mostem             
-asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 50 mm
-spojovací postřik 0,5 kg.m-2

-asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ 70 mm
-infiltrační postřik 1,0 kg.m-2

-štěrkodrť ŠD fr.0÷32 150 mm
-štěrkodrť ŠD fr.0÷63 150 mm

A2

 odrazný pruh na mostě       
-ochranný nátěr proti účinkům soli - typ S4
-odrazný pruh z provzdušněného betonu C30/37-XF4
-ochrana izolace asfaltovým pásem s vložkou z Al folie
-mostní izolace z NAIP na pečetící vrstvu
-NK mostu - ŽB příčel

B1

dolní příčel rámu

podkladní ŽB deska  C16/20 min. tl.0,2m s kari sítí
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-kamenná dlažba tl.200mm do betonového lože prom.tl.
-1x asfaltový penetrační nátěr+2x asfaltový nátěr proti stékající vodě
 a zemní vlhkosti (1xAlp+2xSA12[Aln])
-ŽB rám /spodní příčel/ C35/45-XF3 400 mm
-1x asfaltový penetrační nátěr+2x asfaltový nátěr proti stékající vodě
 a zemní vlhkosti (1xAlp+2xSA12[Aln])
-podkladní ŽB deska C16/20 min. tl. 200 mm
-rostlý terén
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původní podhled NK

1x asfaltový penetrační nátěr+2x asfaltový nátěr proti
stékající vodě a zemní vlhkosti (1xAlp+2xSA12[Aln])

1,0%

původní NK

zásyp
zhutněným
výkopkem

2000

1200

koncová
betonová patka
š.0,3m hl.0,6m

zásyp zhutněným výkopkem

C1

opevnění dna kamennou dlažbou do betonu
celk.tl.300mm (kameny min.tl.200mm,
betonový podklad tl.100mm)

stávající plyn.potrubí
vč. nosníku bez úprav

dodatečný pás mostní izolace přetažený
na přechodový klín na dl.0,5m

izolace z NAIP na penetrační nátěr+
drenážní geotextilie 600g/m2

500
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REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.62C-M1
 VE ŠTRAMBERKU

DSP+PDPS

11/2018

Město Štramberk, Náměstí 9 , 74266 ŠtramberkObjednatel :

Místo / k.ú.:

č.soupravy

č. přílohy

Štramberk / k.ú. Štramberk
zpracoval :

Bc. Martin Vavřínek

C2.3.2

vodovodní přípojka
DN 32 - 5/4 "PE
(Město Štramberk)
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