b &
%‘ Aspe Soupis objektt s DPH
Stavba: 3076 - Rekonstrukce mostu ev.¢.62c-M1 ve Stramberku

Varianta: ZR - Zakladni feseni

Odbytova cena: 1 659 038,23
OC+DPH: 2 007 436,26
Objekt Popis ocC DPH OC+DPH
0 Ostatni a vedlejSi naklady 364 000,00 76 440,00 440 440,00
201 Rekonstrukce mostu ev.¢.62¢c-M1 1295 038,23 271 958,03 1 566 996,26
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%' Aspe Priloha k formulafi pro ocenéni nabidky

Stavba: 3076 Rekonstrukce mostu ev.¢.62¢c-M1 ve Stramberku 0 364 000,00
Rozpocet: 0 Ostatni a vedlejSi naklady

Cena
Jednotkova Celkem
1 2 3] 4 6 9 10
Vseobecné konstrukce a prace 364 000,00
| 1] 01400] POPLATKY KPL | 1,000 | 1000000 | 10 000,00 |
Uhrada najemného za uZiti pozemku pokud bude vyvolano stavbou. Uhrada bude provedena dle
skute€nosti se souhlasem objednatele.

Por. éislo  Kod polozky Varianta Nazev polozky Mnozstvi

zahrnuje jinde neuvedené poplatky souvisejici s vystavbou
2] 02520] ZKOUSENI MATERIALU NEZAVISLOU ZKUSEBNOU KPL | 1,000 [ 2000000 | 20 000,00 |
dle TKP, ZTKP, véetné vyhotoveni vystupnich protokolt

zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zkouSkami
3] 02710] POMOC PRACE ZRizZ NEBO ZAJIST OBJIZDKY A PRISTUP CESTY KPL | 1,000 | 5000000 | 50 000,00 |
provizorni dopravni znaceni dle schvaleného stanoveni DDZ

zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi
4] 02710]b POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST OBJIZDKY A PRISTUP CESTY KPL | 1,000 | 5000000 | 50 000,00 |
Naklady na vybudovani provizorni dfevéné lavky o $ifi 1,25 m pro pési pro zajiténi prichodu stavenistém
v&etné napojeni na komunikaci.

zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem poZzadovanymi zafizenimi
5] 02730] POMOC PRACE ZRiz NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SITi KPL | 1,000 [ 1000000 | 10 000,00 |

Provizorni vyvéSeni kabelt 1 =1,0000 [A]

Celkem: A=1,0000 [B]

zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem poZzadovanymi zafizenimi
6] 02730]A POMOC PRACE ZRiz NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SITi KPL | 1,000 [ 2000000 | 20 000,00 |

Prelozka vodovodni pFipojky 1 =1,0000 [A]

Celkem: A=1,0000 [B]

zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem poZzadovanymi zafizenimi
7] 02910] OSTATNI POZADAVKY - ZEMEMERICSKA MERENI KPL | 1,000 [ 1500000 | 15 000,00 |
Geometrické plany stavby véetné 6 vyhotoveni tiskem, bude Eerpano dle skute€nosti se souhlasem
objednatele.

zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi,

- pro stanoveni orientaéni investorské ceny uréete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby
8] 02911] OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI KPL | 1,000 [ 500000 | 5 000,00 |
na podkladé katastralni mapy, pro vypracovani DSPS a v€etné vypracovani tabulky vypoc¢tu vymér délek,
ploch a kusu nové vybudovanych konstrukci dle poZadavku objednatele

zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem poZzadovanymi pracemi
9] 02911]a OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI KPL | 1,000 [ 1500000 | 15 000,00 |
vytyéeni pribéhu stavajicich IS a geodetické prace pii provadéni praci
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Cena

Por. ¢islo  Kod polozky Varianta Nazev polozky Mnozstvi Jednotkové Celkem
1 2 3] 4 6 ) 10
zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
[ 10| 02911]b OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI KPL | 1,000 [ 1500000 | 15 000,00 |

vytyCeni obvodu stavenisté a pevnych vyty€ovacich bod(i, geodetické méreni tzv. kritickych mist pro potfeby
RDS, kompletni podrobné méfeni pro potfeby RDS, potfebné geodetické doméreni béhem vystavby

zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem poZzadovanymi pracemi
11] 02920]a OSTATNi POZADAVKY - OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI KPL | 1,000 [ 18000,00 | 18 000,00 |
Zaijisténi ochrany zZivotniho prostfedi, norna sténa v koryté po celou dobu vystavby, bude ¢erpano dle
skute€nosti se souhlasem objednatele.

zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem poZzadovanymi pracemi
12] 02920]b OSTATNi POZADAVKY - OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI KPL | 1,000 [ 1500000 ] 15 000,00 |
Vyloveni vodnich zZivo€ichd a jejich pfemisténi mimo obvod stavenisté, bude ¢erpano dle skutecnosti se
souhlasem objednatele

zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem poZzadovanymi pracemi
13] 02940] OSTATNi POZADAVKY - VYPRACOVANI DOKUMENTACE pred zahajenim praci KPL | 1,000 [ 500000 ] 5 000,00 |
- vypracovani potfebnych Technologickych postupu praci autorizovanou osobou zhotovitele a schvalenych
projektantem, objednatelem a koordinatorem BOZP,

- vypracovani potfebnych Kontrolnich a zkuSebnich plant autorizovanou osobou zhotovitele a schvéalenych
projektantem a objednatelem,

- vypracovani ¢asového a vécného Harmonogramu stavebnich a montaznich praci

zahrnuje vesSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi
14] 02940]a OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANIi DOKUMENTACE KPL | 1,000 [ 3000000 ] 30 000,00 |
Vypracovani realizaéni dokumentace stavby.

zahrnuje vesSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi
15] 02940[b OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANIi DOKUMENTACE KPL | 1,000 [ 1000000 ] 10 000,00 |
Vypracovani vyrobné technicka dokumenatce.

zahrnuje vesSkeré naklady spojené s objednatelem poZzadovanymi pracemi
16] 02940]c OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANIi DOKUMENTACE KPL | 1,000 [ 1000000 ] 10 000,00 |
Vypracovani dilenska dokumentace.

zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem poZzadovanymi pracemi
17] 029432] OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI EVIDENCNIHO LISTU PROPUSTKU KPL | 1,000 [ 300000 ] 3000,00 |
Vypracovani evidenéniho listu propustku s naértem véetné viozeni do systému BMS (pozadovany pocet
bude upfesnén objednatelem).

zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem poZzadovanymi pracemi
18] 02944] OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V DIGIT FORME KPL | 1,000 [ 500000 ] 5 000,00 |
Vyhotoveni a kompletace Souhrnné zavérecné zpravy zhotovitele o kvalité dokonéeného dila véetné
digitalni formy na CD (pozadovany pocet bude upfesnén objednatelem)

zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem poZzadovanymi pracemi
19] 02944]a OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V DIGIT FORME KPL | 1,000 [ 500000 ] 5 000,00 |
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Cena

Pof. Gislo  Kéd polozky Varianta Nazev polozky Mnozstvi

Jednotkova
1 2 3] 4 6 9
Projektova dokumentace skute€ného provedeni stavby - vykresova a textova ¢ast zpracovana
autorizovanou osobou véetné digitalni formy na CD (pozadovany pocet bude upfesnén objednatelem).

zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
20| 02946] OSTAT POZADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL | 1,000 [ 200000 | 2 000,00 |
zajmového Uzemi stavby pred zahajenim stavebnich praci a dale pribéhu postupu stavebnich praci

polozka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem poZzadovaného déje a konstrukci v pozadovanych ¢asovych intervalech

- zadavatelem specifikované vystupy (fotografie v papirovém a digitalnim formatu) v pozadovaném po¢tu
21] 02947] OSTAT POZADAVKY - Plan BOZP na stavenisti KPL | 1,000 | 500000 | 5 000,00 |
zpracovany a odsouhlaseny koordinatorem BOZP pfed zahajenim stavebnich praci (pozadovany pocet
bude upfesnén objednatelem)

22| 02949] OSTAT POZADAVKY - Naklady vzniklé v souvislosti s pfipravou stavby KPL | 1,000 [ 500000 | 5 000,00 |
Vypracovani havarijniho planu a povodrnového planu v&etné projednani a schvaleni odpovédnymi subjekty
pfed zahajenim stavebnich praci (poZzadovany poéet bude upfesnén objednatelem)

23] 02953] OSTATNI POZADAVKY - HLAVNI PROHLIDKA KPL | 1,000 [ 400000 | 4 000,00 |
Vypracovani HP s fotodokumentaci propustku v€etné vlozeni do systému BMS (pozadovany pocet bude
upfesnén objednatelem).

polozka zahrnuje :

- tkony dle CSN 73 6221

- provedeni hlavni prohlidky opravnénou fyzickou nebo pravnickou osobou

- vyhotoveni zaznamu (protokolu), ktery jednoznaéné definuje stav propustku
24] 02991 OSTATNI POZADAVKY - INFORMACNI TABULE KUS | 1,000 [ 700000 | 7 000,00 |

polozka zahrnuje:

- dodani a osazeni informacnich tabuli v pfedepsaném provedeni, rozméru 2m x 2m a mnozstvi s obsahem
predepsanym zadavatelem

- veskeré nosné a upevrnovaci konstrukce

- zakladové konstrukce vEetné nutnych zemnich praci

- demontaz a odvoz po skonceni platnosti

- pfipadné nutné opravy poskozenych &ati b&éhem platnosti

25] 03100] ZARIZENI STAVENISTE - ZRIiZENi, PROVOZ, DEMONTAZ KPL | 1,000 [ 3000000 ] 30 000,00 |

zahrnuje objednatelem povolené naklady na pofizeni (event. pronajem), provozovani, udrzovani a likvidaci
zhotovitelova zafizeni
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%' Aspe Priloha k formulafi pro ocenéni nabidky

Stavba: 3076 Rekonstrukce mostu ev.¢.62¢c-M1 ve Stramberku 201 1295 038,23
Rozpocet: 201 Rekonstrukce mostu ev.¢.62c-M1

Pof. &islo  Kod polozky Varianta Nazev polozky Mnozstvi S

Jednotkova Celkem
1 2 3 4 6 9 10
0 Vseobecné konstrukce a prace 67 675,40
[ 1] 014102[a POPLATKY ZA SKLADKU T | 70,490 [ 180,00 [ 12 688,20 |

prosty beton

zéklady opér a kridel po trovéri vykopl 2,50 m3 * 28,196 =70,4900 [A]

Celkem: A=70,4900 [B]

zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

2] 014102]b POPLATKY ZA SKLADKU T | 301,000 | 140,00 | 42 140,00 |

zemina z vykopu

kubatura k uloZeni na skladce

polozka 123838 80,550 =80,5500 [A]

polozka 132838 3,074 =3,0740 [B]

polozka 12960 98,80 =98,8000 [C]

Celkem: A+B+C=182,4240 [D]

k uloZeni na skladce 1,65 * D =300,9996 [E]

zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

3] 014102]c POPLATKY ZA SKLADKU T ] 12,240 [ 200,00 | 2 448,00 |

vybourana Ziviéna vozovka, a kamenivo s pfimési asfaltu

odfrézovana stavajici vozovka 5,10 * 2,40 =12,2400 [A]

Celkem: A=12,2400 [B]

zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

4] 014102]d POPLATKY ZA SKLADKU T ] 19,800 [ 140,00 | 2 772,00 |

kamenivo, nestmelené konstrukce vozovky

odstranéna konstrukce vozovky 9,00 * 2,20 t/m2 =19,8000 [A]

Celkem: A=19,8000 [B]

zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

5] 014102]e POPLATKY ZA SKLADKU T ] 7,945 [ 960,00 | 7 627,20 |

Zelezobeton

vybourané ZB konstrukce 2,50 * 3,178 =7,9450 [A]

Celkem: A=7,9450 [B]

zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
1 Zemni prace 376 474,07

6] 111208] ODSTRANENI KROVIN S ODVOZEM DO 20KM M2 | 28,000 | 200,00 [ 5 600,00 |

odstranéni kfovin a nalett 28,0 =28,0000 [A]
Celkem: A=28,0000 [B]

odstranéni kfovin a strom( do priméru 100 mm
doprava dfevin na pfedepsanou vzdalenost
spaleni na hromadach nebo $tépkovani

7] 11201] KACENI STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRANENIM PAREZU KUs | 3,000 [ 1880,00 ] 5 640,00 |
S ODVOZEM DO 20 KM
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Pof. Gislo  Kéd polozky Varianta Nazev polozky Mnozstvi

Jednotkova
1 2 3 4 6 9

Kaceni stroml se méfi v [ks] porazenych stromu (primér strom( se méfi v misté fezu) a zahrnuje zejména:
- porazeni stromu a osekani vétvi

- spaleni vétvi na hromadach nebo Stépkovani

- dopravu a ulozeni kmen(, pfipadné dalsi prace s nimi dle pokynd zadavaci dokumentace

Odstranéni pafezd se méfi v [ks] vytrhanych nebo vykopanych pafezli a zahrnuje zejména:

- vytrhani nebo vykopani pafezi

- veSkeré zemni prace spojené s odstranénim parezl

- dopravu a ulozZeni pafezu, pfipadné dalSi prace s nimi dle pokyn(i zadavaci dokumentace

- zasyp jam po pafezech

8] 11202] KACENi STROMU D KMENE DO 0,9M S ODSTRANENIM PAREZU KUS | 2,000 [ 544000 ] 10 880,00 |
S ODVOZEM DO 20 KM

Kaceni stroml se méfi v [ks] porazenych strom0 (pramér strom( se méfi v misté fezu) a zahrnuje zejména:
- porazeni stromu a osekani vétvi

- spaleni vétvi na hromadach nebo stépkovani

- dopravu a uloZeni kmen(, pfipadné dal$i prace s nimi dle pokyn(i zadavaci dokumentace

Odstranéni pafezd se méfi v [ks] vytrhanych nebo vykopanych pafezli a zahrnuje zejména:

- vytrhani nebo vykopani pafezu

- veSkeré zemni prace spojené s odstranénim parezu

- dopravu a uloZeni parezu, pfipadné dal$i prace s nimi dle pokynd zadavaci dokumentace

- zasyp jam po pafezech

9] 113328] ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 | 9,000 | 434,00 | 3906,00 |

odstranéni konstrukce vozovky v predpoklad. t.0,25m po odfrézovani obrusné vrstvy 0,25 * 3,00 * 12,00
=9,0000 [A]

Celkem: A=9,0000 [B]

Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé&. uloZeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi
bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt
uveden v dopliujicim textu k polozce).

10] 113728] FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH, ODVOZ DO 20KM M3 | 5,100 [ 145000 ] 7 395,00 |

odrézovani vozovky tl. 50mm - 2 x na celé délce tpravy 2 * 3,00 * 17,00 * 0,050 =5,1000 [A]

Celkem: A=5,1000 [B]

Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v&. uloZeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi
bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt
uveden v dopliujicim textu k polozce).

11] 113762] FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 200MM2 V ASFALTOVE VOZOVCE M ] 20,000 [ 73,00 [ 1 460,00 |

vytvoreni komlrky pro zalivku podéiné spary (fimsy, vozovka) 2 * 7,0 =14,0000 [A]
vytvoreni komurky pro zalivku pricné spary (v mistech napojeni na stavajici stav) 2 * 3,00 =6,0000 [B]
Celkem: A+B=20,0000 [C]

Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢&. ulozeni na skladku.
12] 11511] CERPANI VODY DO 500 L/MIN HOD | 360,000 | 77,00 | 27 720,00 |
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Por. ¢islo

1

Kaéd polozky Varianta

2

Nazev polozky

4

30*12 =360,0000 [A]
Celkem: A=360,0000 [B]

PoloZka €erpani vody na povrchu zahrnuje i potrubi, pohotovost zalozni Cerpaci soupravy a zfizeni Cerpaci
jimky. Soucasti polozky je také nasledna demontaz a likvidace téchto zafizeni. Skute¢né hodiny cerpani
budou zapisovany do stavebniho deniku. Uhrada bude provedena dle skute&nosti se souhlasem
objednatele.

MnozZstvi

6

Jednotkova

)

Cena

13| 11525] PREVEDENI VODY POTRUBIM DN 600 NEBO ZLABY R.O. DO 2,0M M 1,000 [ 1 090,00 [ 1 090,00 |
provizorni obtokové potrubi DN500 10,0 =1,0000 [A]
Celkem: A=1,0000 [B]
Polozka pfevedeni vody na povrchu zahrnuje zfizeni, udrZzovani a odstranéni pfisluSsného zafizeni.
Prevedeni vody se uvadi bud primérem potrubi (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu Zlabu (r.o.).

14] 121103] SEJMUTI ORNICE NEBO LESNI PUDY S ODVOZEM DO 3KM M3 17,400 [ 77,00 [ 1 339,80 |
odvoz na mezideponii pro zpétné vyuziti
sejmuti ornice v tloustce 0,30 m a plose 58 m2 0,30 * 58,0 =17,4000 [A]
Celkem: A=17,4000 [B]
polozka zahrnuje sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy a jeji vodorovnou dopravu
nezahrnuje ulozeni na trvalou skladku

15] 122733] ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. |, ODVOZ DO 3KM M3 61,040 [ 145,00 [ 8 850,80 |
naloZeni vykopku pro zemni hrazky 11,0 =11,0000 [A]
naloZeni vykopku pro zpétny zasyp podél kiidel - zhutnénym vykopkem 32,640 =32,6400 [B]
naloZeni ornice na deponii pro zpétné rozprostreni 0,30 * 58,0 =17,4000 [C]
Celkem: A+B+C=61,0400 [D]
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Cena
Jednotkova Celkem

1 2 3] 4 6 9 10
polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢€. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd vE. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybus$nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Eerpani vody v¢. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Eerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahu do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené
klimatickymi vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepfeni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahud

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahu v¢. svahovani

- zfizeni stupniti v podloZzi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér.
konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce
€.0141**

16] 123833] ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. Il, ODVOZ DO 3KM M3 | 43,640 [ 406,00 | 1771784 |

Por. éislo  Kod polozky Varianta Nazev polozky Mnozstvi

cast kubatury vykopu pro most urcena k pfevozu na mezideponii pro dal$i vyuZziti
pro zemni hrazky 11,0 =11,0000 [A]

pro zpétny zasyp podél kfidel - zhutnénym vykopkem 32,640 =32,6400 [B]
Celkem: A+B=43,6400 [C]
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Cena
Jednotkova Celkem
1 2 3 4 6 9 10

Por. éislo  Kod polozky Varianta Nazev polozky Mnozstvi

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢€. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd vE. jejich do¢asného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybus$nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Eerpani vody v¢. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Eerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahu do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené
klimatickymi vlivy

- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofen(l a napadavek

- pazeni, vzepreni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a oc¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svaht vé. svahovani

- zfizeni stupfd v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér.
konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce
€.0141**

17] 123838] ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. Il, ODVOZ DO 20KM M3 | 80,550 [ 733,00 | 59 043,15 |

vykop pro most 17,0m2 * 4,80 =81,6000 [A]

pro opevnéni akamenou rovnaninu 41,30 * 0,30 + 48,0 * 0,40 =31,5900 [B]

odpocet kubatury vykopu s odvozem do 3 km na mezideponii - viz polozka 123833 -43,64 =-43,6400 [C]
odstranéni zemni hrazky 11,0 =11,0000 [D]

Celkem: A+B+C+D=80,5500 [E]
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Cena
Jednotkova Celkem
1 2 3 4 6 9 10

Por. éislo  Kod polozky Varianta Nazev polozky Mnozstvi

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd vE. jejich do¢asného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybus$nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Eerpani vody v¢. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Eerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahu do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené
klimatickymi vlivy

- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofen(l a napadavek

- pazeni, vzepreni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a oc¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svaht vé. svahovani

- zfizeni stupfd v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér.
konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce
€.0141**

18] 12960] CISTENI VODOTECI A MELIORAC KANALU OD NANOSU M3 | 98,800 [ 2090,00 | 206492,00 |

odstranéni naplavenin z koryta 0,40 * 2,60 * 95,0 =98,8000 [A]

Celkem: A=98,8000 [B]

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem a uloZeni na skladku (bez
poplatku)

19] 132838] HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. Il, ODVOZ DO 20KM M3 | 3,074 [ 115000 | 3535,10 |

vykop ryhy pro prahy pro betonové prahy ukoncujici dlazbu 2 * 0,30 * 0,60 * 2,650 =0,9540 [A]
vykop ryhy pro pficny prah z kamene 2 * 0,40 * 1,0 * 2,650 =2,1200 [B]
Celkem: A+B=3,0740 [C]
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Cena
Jednotkova Celkem
1 2 3 4 6 9 10

Por. éislo  Kod polozky Varianta Nazev polozky Mnozstvi

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- o8etfeni vykopisté po celou dobu prace v ném vE. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objekt(i v€. jejich do€asného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- t&Zeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych €astech (figurach)

- ¢erpani vody v€. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- t&Zeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahl do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZzi a v plani znehodnocené
klimatickymi vlivy

- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenl a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepfeni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- vesSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér.
konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce
€.0141**

20] 17310] ZEMNI KRAJNICE A DOSYPAVKY SE ZHUTNENIM M3 | 32,640 | 188,00 | 6 136,32 |

zZpétny zasyp - podél kridel + pfed opérou zhutnénym vykopkem, naloZeni a dovoz polozka 122733

32,640 =32,6400 [A]

Celkem: A=32,6400 [B]

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v&. vybéru vhodného materialu

- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Upravy za
Ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni vé. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych éastech (figurach) v€. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- vymeéna ¢&asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchu svahu

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Ulozisté a v ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

21| 17581] OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 | 1,488 | 720,00 [ 1071,36 |
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Cena
Jednotkova Celkem
1 2 3 4 6 9 10

Por. éislo  Kod polozky Varianta Nazev polozky Mnozstvi

Stérkopiskovy obsyp drenéze (frakce 4/8) 2 * 0,40 * 0,60 * 3,10 =1,4880 [A]
Celkem: A=1,4880 [B]

polozZka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v€etné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Upravy za
Ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rdzné miry hutnéni

- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich do¢asné zajisténi

- ztizeni provadéni v€. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchl svaht

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Glozisté a v uloZisti

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- zemina vytlatena potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypl neodecita

22] 17710] ZEMNI HRAZKY ZE ZEMIN SE ZHUTNENIM M3 | 11,000 [ 145,00 | 1 595,00 |

zfizeni zemni hrazky - naloZeni a dovoz materialu polozka 122733 11,0 =11,0000 [A]
Celkem: A=11,0000 [B]
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Cena
Jednotkova Celkem
1 2 3] 4 6 ) 10
polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢&. vybéru vhodného materialu
- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Upravy za
uCelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- o8etfeni ulozisté po celou dobu prace v ném vE. klimatickych opatfeni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v&. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchd svahu
- zfizeni lavic na svazich
- udrZovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Ulozisté a v ulozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
23] 18110] UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. | M2 | 38,900 | 13,00 | 505,70 |

Pof. Gislo  Kéd polozky Varianta Nazev polozky Mnozstvi

obnova vozovky 2 *2,30 * 3,10 =14,2600 [A]

zhutnéni zékladové spary pod ZB deskou 4,40 * 5,60 =24,6400 [B]

Celkem: A+B=38,9000 [C]

polozka zahrnuje Upravu plané véetné vyrovnani vyskovych rozdild. Miru zhutnéni uréuje projekt.
24] 18225] ROZPROSTRENI| ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,50M M2 ] 58,000 [ 98,00 | 5 684,00 |

rozprostfeni ornice v tl. 0,30m, naloZeni a dovoz ornice polozka 122733 58,0 =58,0000 [A]
Celkem: A=58,0000 [B]

polozka zahrnuje:

nutné pfemisténi ornice z do¢asnych skladek vzdalenych do 50m

rozprostfeni ornice v pfedepsané tloustce ve svahu pres 1:5

25] 18241] ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 | 58,000 | 14,00 | 812,00 |

na ohumusovanych plochach 58,0 =58,0000 [A]
Celkem: A=58,0000 [B]
Zahrnuje dodani pfedepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to vSe bez ohledu
na sklon terénu
2 Zaklady 22 270,80
26] 21262] TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM M ] 10,200 [ 273,00 | 2 784,60 |

odvodnéni za rubem stojky drenazni trubka DN 100mm vé. zausténi do koryta 2 * 5,10 =10,2000 [A]
Celkem: A=10,2000 [B]

Objekt: 201 Strana 13 z 31



Cena
Jednotkova Celkem
1 2 ] 4 6 ) 10
Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodd a zahrnuje zejména:
- vykop ryhy pfedepsaného tvaru v dané tfidé tézitelnosti, vypln, zasyp trativodu v€etné dopravy, uloZeni
pfebyte¢ného materialu, dodavky predepsaného materialu pro vypli a zasyp
- zfizeni spojovaci vrstvy
- zfizeni podkladu a loze trativodu z pfedepsaného materialu
- dodavka a ulozeni trativodu predepsaného materialu a profilu
- obsyp trativodu pfedepsanym materialem
- ukonéeni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovani ukonéujiciho objektu
(kaplicky) dle VL
- veSkery material, vyrobky a polotovary, v€etné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, félie
27] 21361] DRENAZNI VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 | 56,400 | 53,00 | 2 989,20 |

Pof. Gislo  Kéd polozky Varianta Nazev polozky Mnozstvi

podkladni geotextilie min.300g/m2 na dné vykopu a svahu 14,10 * 4,00 =56,4000 [A]

Celkem: A=56,4000 [B]

Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsané geotextilie (véetné nutnych prfesahu) pro drenazni vrstvu, véetné mimostavenistni a
vnitrostavenistni dopravy

- provedeni drenazni vrstvy pfedepsanych rozmérll a predepsaného tvaru

28] 22694] ZAPOROVE PAZENi Z KOVU DOCASNE T | 0,705 | 2340000 | 16 497,00 |

Zapory z HEA 140 - 7 kusd, pro obé etapy, vé.demontaze

2*6,0*0,0247 =0,2964 [A]

2*4,0*0,0247 =0,1976 [B]

3*1,5*0,0247 =0,1112 [C]

Celkem: A+B+C=0,6052 [D]

paZeni - prfevazky 0,10 =0,1000 [E]

Celkem: D+E=0,7052 [F]

polozka zahrnuje opotfebeni ocelovych zapor, jejich osazeni do pfipravenych vrtl véetné zabetonovani
koncU a obsypu, pfipadné jejich zaberanéni a jejich odstranéni. Ocelova prevazka se zapocita do vysledné

hmotnosti.
3 Svislé konstrukce 357 010,02
29] 31717] KOVOVE KONSTRUKCE PRO KOTVEN]| RIMSY KG | 77,000 [ 129,00 | 9 933,00 |

kotva, vlepend hmoZzdina vé. vyvrtu, kotveni fims - kotva - odhad 5,50 kg/kus * 14 =77,0000 [A]
Celkem: A=77,0000 [B]

Polozka zahrnuje dodavku (vyrobu) kotevniho prvku pfedepsaného tvaru a jeho osazeni do pfedepsané
polohy v€etné nezbytnych praci (vrty, zalivky apod.)

30] 317325] RIMSY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 ] 3,136 [ 9370,00 ] 29 384,32 |

odrazny pruh z betonu C30/37-XF4, povrchova Uprava striaZi
vlevo 0,280 * 0,80 * 7,00 =1,5680 [A]

vpravo 0,280 * 0,80 * 7,00 =1,5680 [B]

Celkem: A+B=3,1360 [C]
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Cena
Jednotkova Celkem
1 2 3 4 6 9 10

Por. éislo  Kod polozky Varianta Nazev polozky Mnozstvi

polozka zahrnuje:

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru
pfi jakékoliv hustoté vyztuZe, konzistenci cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, v€etné potfebnych uprav, vyplng, vloZek, opracovani, o€isténi a
oSetfeni,

- bednéni poZadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbednovacich a odskruzovacich prostredkd,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni v8ech druhl pro bednéni, uloZeni erstvého betonu, vyztuze a
doplnkovych konstr., vé. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpecénostnich opatfeni a zakladu téchto
konstrukci a leSeni,

- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni v8ech pozadovanych otvor(, kapes, vyklenk(, prostupt, dutin, drazek a pod., vé. ztizeni prace a
Uprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplfiikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZzeni pozadované izolace, povlaku a natérd, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvk( a doplrikovych konstrukci,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, t&snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchll betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudu

31] 317365] VYZTUZ RiMS Z OCELI 10505, B500B T ] 0,564 [ 2550000 ] 14 382,00 |

vyztuz odrazného pruhu B500B - odhad 0,564 =0,5640 [A]
Celkem: A=0,5640 [B]
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Cena
Jednotkova Celkem
1 2 3 4 6 9 10

Por. éislo  Kod polozky Varianta Nazev polozky Mnozstvi

polozZka zahrnuje:

- dodani betonarské vyztuze v pozadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech
pozadovanych tvar( (vé. armakos$() a ulozeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné Konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,

- Upravy vyztuzZe pro osazeni doplrikovych konstrukci,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuze pro zfizeni Zelezobetonovych kloubd, kotevnich prvkd, zavésnych ok a doplfikovych
konstrukci,

- veSkera opatfeni pro zajiSténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudd, vyvedeni do
méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudl (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74)
- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Upravy pro né,

- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.

32] 389326] MOSTNi RAMOVE KONSTR ZE ZELEZOBETONU DO C40/50 (B50) M3 | 21,940 [ 8680,00 | 19043920 |

7B rém C35/45 (vé.izolace natérem 1*Alp+2*SA12 v mistech styku se zeminou
spodni pricel 0,40 * 4,00 * 4,60 =7,3600 [A]

stojky a horni pricel 0,30 * 4,00 * 9,30 =11,1600 [B]

kridla 4 * 0,450 * 1,90mm2 =3,4200 [C]

Celkem: A+B+C=21,9400 [D]
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Cena
Jednotkova Celkem
1 2 3 4 6 9 10

Por. éislo  Kod polozky Varianta Nazev polozky Mnozstvi

- dodani cGerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZzeni do pozadovaného tvaru
pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci Cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, v€etné potfebnych uprav, vyplng, vlozek, opracovani, ocisténi a
oSetfeni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostredku,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druht pro bednéni, uloZzeni erstvého betonu, vyztuze a
dopliikovych konstr., v€. poZzadovanych otvortl, ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a zakladu téchto
konstrukci a leSeni,

- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni vS8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a
Uprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplfikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakl a natér(, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubu, upevnéni kotevnich prvk( a doplrikovych konstrukci,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypli, t&snéni a tmeleni spar a spojl,

- opatfeni povrchll betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudt

33] 389365] VYZTUZ MOSTNi RAMOVE KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T ] 4,607 [ 2450000 | 11287150 |

vyztuz ZB rému z oceli B500B - odhad 4,607 =4,6070 [A]
Celkem: A=4,6070 [B]
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Cena
Jednotkova Celkem
1 2 3 4 6 9 10

Por. éislo  Kod polozky Varianta Nazev polozky Mnozstvi

PoloZka zahrnuje veSkery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni
dopravy (rovnéz presuny), véetné nalozeni a slozeni, pfipadné s ulozenim

- dodani betonarské vyztuze v pozadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech
pozadovanych tvar(i (v¢. armakosu) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuZze betonem,
- veSkeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,

- Upravy vyztuze pro osazeni doplrikovych konstrukci,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuze pro zfizeni zelezobetonovych kloubu, kotevnich prvkl, zavésnych ok a doplfikovych
konstrukci,

- veskera opatfeni pro zajiSténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je souc¢asti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudt, vyvedeni do
meéficich skfini nebo mist pro méfeni bludnych proudu (vlastni méfici skiiné se uvadeéji polozkami SD 74),
- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né,

- osazeni méficich skfini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.

4 Vodorovné l,(onst'rukge . . 175 538,96
34] 451312] PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3 | 1,736 [ 2340,00 ] 4 062,24 |

podkladni beton C12/15 pod drenaz 2 * 0,20 * 1,40 * 3,10 =1,7360 [A]
Celkem: A=1,7360 [B]
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Cena
Jednotkova Celkem
1 2 3 4 6 9 10

Por. éislo  Kod polozky Varianta Nazev polozky Mnozstvi

- dodani cGerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZzeni do pozadovaného tvaru
pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci Cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, v€etné potfebnych uprav, vyplng, vlozek, opracovani, ocisténi a
oSetfeni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostredku,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druht pro bednéni, uloZzeni erstvého betonu, vyztuze a
dopliikovych konstr., v€. poZzadovanych otvortl, ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a zakladu téchto
konstrukci a leSeni,

- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni vS8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a
Uprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplfikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakl a natér(, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubu, upevnéni kotevnich prvk( a doplrikovych konstrukci,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypli, t&snéni a tmeleni spar a spojl,

- opatfeni povrchll betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudt

35] 451314] PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3 | 7,410 [ 272000 ] 2015520 |

podkladni beton pod kamennou dlazbu C20/25 - XC2
zapuSténi odrazného pruhu 4 * 0,50 m2 * 0,10 =0,2000 [A]
mimo most 20,10 m2 * 0,10 =2,0100 [B]

v mostnim otvoru 1,30m2 * 4,00 =5,2000 [C]

Celkem: A+B+C=7,4100 [D]
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Cena
Jednotkova Celkem
1 2 3 4 6 9 10

Por. éislo  Kod polozky Varianta Nazev polozky Mnozstvi

- dodani cGerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZzeni do pozadovaného tvaru
pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci Cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, v€etné potfebnych uprav, vyplng, vlozek, opracovani, ocisténi a
oSetfeni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostredku,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druht pro bednéni, uloZzeni erstvého betonu, vyztuze a
dopliikovych konstr., v€. poZzadovanych otvortl, ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a zakladu téchto
konstrukci a leSeni,

- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni vS8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a
Uprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplfikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakl a natér(, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubu, upevnéni kotevnich prvk( a doplrikovych konstrukci,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypli, t&snéni a tmeleni spar a spojl,

- opatfeni povrchll betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudt

36] 451323] PODKL A VYPLN VRSTVY ZE ZELEZOBET DO C16/20 (B20) M3 | 7,824 [ 2780,00 ] 21 750,72 |

podkladni ZB deska C16/20

celoplosné 0,250 * 4,40 * 5,60 =6,1600 [A]

rozsifeni pod kfidly 2 * 0,20 * 0,80 * 5,20 =1,6640 [B]
Celkem: A+B=7,8240 [C]
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Por. ¢islo
1

Kaéd polozky Varianta

2

Nazev polozky
4

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZzeni do pozadovaného tvaru
pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci Cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, v€etné potfebnych Uprav, vypIné, vlozek, opracovani, ocisténi a
oSetfeni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostredku,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhl pro bednéni, ulozeni Cerstvého betonu, vyztuze a
dopliikovych konstr., v€. poZzadovanych otvortl, ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a zakladu téchto
konstrukci a leSeni,

- vytvofeni kotevnich cel, kapes, nalitkl, a sedel,

- zfizeni vSech pozadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a
Uprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro polozeni poZadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkd a dopliikovych konstrukcei,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojd,

- opatfeni povrch(l betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zaklad(,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudud

MnozZstvi

6

Jednotkova

9

Cena

Celkem
10

37]

451366]

VYZTUZ PODKL VRSTEV Z KARI-SITI

0,782

26 300,00

20 566,60

vyztuz podkladni desky z kari siti - odhad 0,782 =0,7820 [A]
Celkem: A=0,7820 [B]

polozka zahrnuje:

- dodani betonarské vyztuze v pozadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech
pozadovanych tvar(l (vé. armakos$() a ulozeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem
- veSkeré svary nebo jiné spoje vyztuze

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze

- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze

- Upravy vyztuze pro osazeni doplfikovych konstrukci

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani

- veSkera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudd, vyvedeni do
méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proud

- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze

- separaci vyztuze

38]

458312]

VYPLN ZA OPERAMI A ZDMI Z PROST BETONU DO C12/15 (B15)

M3

6,820

2 550,00

17 391,00

Objekt: 201

betonovy klin C8/10 2 * 1,10 m2 * 3,10 =6,8200 [A]
Celkem: A=6,8200 [B]
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Cena
Jednotkova Celkem
1 2 ] 4 6 9 10

Pof. Gislo  Kéd polozky Varianta Nazev polozky Mnozstvi

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZzeni do pozadovaného tvaru
pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci Cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, v€etné potfebnych Uprav, vypIné, vlozek, opracovani, ocisténi a
oSetfeni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostredku,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhl pro bednéni, ulozeni Cerstvého betonu, vyztuze a
dopliikovych konstr., v€. poZzadovanych otvortl, ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a zakladu téchto
konstrukci a leSeni,

- vytvofeni kotevnich cel, kapes, nalitkl, a sedel,

- zfizeni vSech pozadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a
Uprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro polozeni poZadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkd a dopliikovych konstrukcei,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojd,

- opatfeni povrch(l betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zaklad(,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudud

39] 458523] VYPLN ZA OPERAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENEHO, INDEX ZHUTNENI ID DO 0,9 M3 | 17,980 [ 824,00 | 14 815,52 |

hutnény zasyp za opérou z kameniva drceného ID = 0,85, (novy material) 2 * 2,90m2 * 3,10 =17,9800 [A]
Celkem: A=17,9800 [B]

polozka zahrnuje dodavku pfedepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho
ulozeni

neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

40] 45868] VYPLN ZA OPERAMI A ZDMI Z JiLU M3 | 2,356 [ 579,00 | 1 364,12 |

tésnici jilova vrstva t.0,2m 2 * 0,20 * 1,90 * 3,10 =2,3560 [A]

Celkem: A=2,3560 [B]

poloZka zahrnuje:

- dodavku jilu a zasyp se zhutnénim v€etné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
41] 461211] PATKY Z LOMOVEHO KAMENE NA SUCHO M3 ] 2,120 [ 1960,00 ] 4 155,20 |

pficny prah z kamene 2 * 0,40 * 1,0 * 2,650=2,1200 [A]

Celkem: A=2,1200 [B]

poloZka zahrnuje:

- nutné zemni prace (hloubeni ryh a pod.)

- dodani a ulozeni lomového kamene pfedepsané frakce do pfedepsaného tvaru, véetné mimostavenistni a
vnitrostavenistni dopravy

42] 461313] PATKY Z PROSTEHO BETONU C16/20 M3 ] 0,954 [ 2640,00 ] 2518,56 |
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Cena
Jednotkova Celkem
1 2 3] 4 6 ) 10
betonova patka C16/20 - ukonceni dlazby v koryté 2 * 0,30 * 0,60 * 2,650 =0,9540 [A]
Celkem: A=0,9540 [B]
polozZka zahrnuje:
- nutné zemni prace (hloubeni ryh a pod.)
- dodani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru
pfi jakékoliv konzistenci Cerstvého betonu a zpdsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatanich spar, v€etné potfebnych Uprav, vypIné, vlioZek, opracovani, ocisténi a
oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbednovacich a odskruzovacich prostfedku,
- zfizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v&. ztizeni prace a
Uprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni doplfikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkd a dopliikovych konstrukcei,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrch( betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem
43| 46321 ROVNANINA Z LOMOVEHO KAMENE M3 | 19,200 [ 1480,00 | 28 416,00 |

Pof. Gislo  Kéd polozky Varianta Nazev polozky Mnozstvi

kamenna rovnanina tl. 0,4m

ve dné 0,40 * 32,0m2 =12,8000 [A]

v misté bfeht 0,40 * 16,0m2 =6,4000 [B]

Celkem: A+B=19,2000 [C]

polozka zahrnuje:

- dodavku a vyrovnani lomového kamene predepsané frakce do pfedepsaného tvaru véetné
mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

44] 465512] DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 | 8,260 [ 459000 | 37 913,40 |

kamenna dlazba do betonu, celk.tl.300mm (kameny min.tl.200mm, betonovy podklad t.100mm)
zapusténi odrazného pruhu 4 * 0,50 m2 * 0,20 =0,4000 [A]

mimo most 20,10 m2 * 0,20 =4,0200 [B]

v mostnim otvoru 4,80 * 4,00 * 0,20 =3,8400 [C]

Celkem: A+B+C=8,2600 [D]

poloZka zahrnuje:

- nutné zemni prace (svahovani, Upravu plané a pod.)

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni loze dlazby z cementové malty pfedepsané kvality a pfedepsané tloustky

- dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do pfedepsaného tvaru

- sparovani, tésnéni, tmeleni a vypInéni spar MC pfipadné s vyklinovanim

- Uprava povrchu pro odvedeni srazkoveé vody

- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

55| 711502] OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVYMI PASY M2 | 11,200 [ 217,00 [ 2 430,40 |
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Cena
Jednotkova Celkem
1 2 3] 4 6 9 10
ochrana izolace pod chodnikem izolaénim pasem s vioZzkou na sucho
vlevo 0,80 * 7,0 =5,6000 [A]
vpravo 0,80 * 7,0 =5,6000 [B]
Celkem: A+B=11,2000 [C]
polozka zahrnuje:
- dodani predepsaného ochranného materialu
- zfizeni ochrany izolace

5] Komunikace 34 873,96

45] 56333] VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM M2 ] 34,720 [ 103,00 [ 3576,16 |
SD A 0/32; tl. 150 mm
SD 0/32; tl. 150 mm 2 * 2,30 * 3,10 =14,2600 [A]
SD 0/63; tl. 150 mm 2 * 3,30 * 3,10 =20,4600 [B]
Celkem: A+B=34,7200 [C]
- dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostfeni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postfiky, natéry
46| 572121] INFILTRACNI POSTRIK ASFALTOVY DO 1,0KG/M2 M2 | 28,200 [ 12,00 [ 338,40 |

Pof. Gislo  Kéd polozky Varianta Nazev polozky Mnozstvi

infiltracni postrik 1,0 kg/m2 pod vrstvou ACP 2 * 4,70 * 3,0 =28,2000 [A]
Celkem: A=28,2000 [B]

- dodani vSech pfedepsanych materiald pro postfiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonéeni

47] 572214] SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 | 51,000 | 12,00 | 612,00 |

spojovaci postrik 0,5 kg/m2 - pod vrstvou ACO 11+ 17,0 * 3,00 =51,0000 [A]
Celkem: A=51,0000 [B]

- dodani vSech pfedepsanych materiald pro postriky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonéeni

48] 574A44] ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2 | 64,800 [ 252,00 [ 16 329,60 |

obrusna vrstva ACO 11+, 50 mm na celém tseku 17,0 * 3,00 =51,0000 [A]

loZna vrstva na NK 4,60 * 3,00 =13,8000 [B]

Celkem: A+B=64,8000 [C]

- dodani smési v pozadované kvalité

- oCisténi podkladu

- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoju

- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilatacénich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovact,
vpusti, Sachet a pod.

- nezahrnuje postfiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodrovacich prouzkdl, odvodriovadu, vpusti,
Sachet a pod.

49| 574E66] ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM M2 | 28,200 [ 294,00 | 8 290,80 |
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Cena

Pof. Gislo  Kéd polozky Varianta Nazev polozky Mnozstvi

Jednotkova
1 2 3] 4 6 )
ACP 16+, tl. 70mm 2 * 4,70 * 3,00 =28,2000 [A]

Celkem: A=28,2000 [B]

- dodani smési v pozadované kvalité

- o¢isténi podkladu

- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického pfedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoju

- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilataénich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovact,
vpusti, Sachet a pod.

- nezahrnuje postfiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnik(, dilatacnich zafizeni, odvodnovacich prouzkd, odvodriovadu, vpusti,
Sachet a pod.

50] 575C43] LITY ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNI IZOLACE) 11 TL. 35MM M2 | 13,800 [ 410,00 [ 5 658,00 |

MA 11 tl. 36mm;, ochrana izolace litym asfaltem na NK 4,60 * 3,00 =13,8000 [A]

Celkem: A=13,8000 [B]

- dodani smési v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu

- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozli$eni Sitky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojli

- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubniku, dilatacnich zafizeni, odvodnovacich prouzkud, odvodnovaca,
vpusti, Sachet a pod.

- nezahrnuje postfiky, natéry

- nezahrnuje té&snéni podél obrubnik(, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovaéu, vpusti,
$achet a pod.

51] 57621] POSYP KAMENIVEM DRCENYM 5KG/M2 M2 ] 13,800 [ 5,00 | 69,00 |

posyp MA 11 kamennou drti 2-3 kg/m2 4,60 * 3,00 =13,8000 [A]
Celkem: A=13,8000 [B]
- dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti
- posyp predepsanym mnozZstvim
7 Pridruzena stavebni vyroba 56 812,92
52| 711111] IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNI VLHKOSTI ASFALTOVYMI NATERY M2 | 70,560 | 103,00 [ 7 267,68 |

Izolace natérem 1 x Alp + 2 x SA12

lic stojek (v mostnim otvoru) 4,0 * 6,50 =26,0000 [A]

lic kridel vé. boku spodni pfi¢le 2 *5,90m2 =11,8000 [B]
spodni povrch kridel 4 * 3,50 * 0,450 =6,3000 [C]
podkladni deska 5,60 * 4,40 =24,6400 [D]

bok obruby 0,130 * 2 * 7,0 =1,8200 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=70,5600 [F]
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Cena
Jednotkova Celkem
1 2 ] 4 6 9 10
polozZka zahrnuje:
- dodani predepsaného izolaéniho materialu
- ocisténi a oSetfeni podkladu, zadavaci dokumentace muize zahrnout i pfipadné vyspraveni
- zfizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadné komplet. soustavy nebo systému podle pfislusného
technolog. predpisu
- zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spoju
- Uprava u okrajl, rohd, hran, dilataénich i pracovnich spoju, kotev, obrubnik(, dilatacnich zafizeni,
odvodnéni, otvor(, neizolovanych mist a pod.

Por. éislo  Kod polozky Varianta Nazev polozky Mnozstvi

stavby nestanovi jinak

- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem izolace

- provedeni pozadovanych zkousek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, napr. geotextilii

53] 711412] IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOSNA ASFALTOVYMI PASY M2 | 42,800 [ 501,00 [ 21 442,80 |

hydroizolace z NAIP na penetracni natér

rub stojek s pfetazenim na podkladni desku 2 * 4,0 * 3,90 =31,2000 [A]

rub kridel 4 * 1,90 m2 =7,6000 [B]

pretaZzeni na pfechodovy klin 2 * 4,00 * 0,50 =4,0000 [C]

Celkem: A+B+C=42,8000 [D]

polozka zahrnuje:

- dodani predepsaného izolaéniho materialu

- ocCisténi a oSetfeni podkladu, zadavaci dokumentace mdze zahrnout i pfipadné vyspraveni

- zfizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadné komplet. soustavy nebo systému podle pfislusného
technolog. predpisu

- zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapéach, véetné pracovnich spar a spojt

- Uprava u okrajl, roh(, hran, dilataénich i pracovnich spojl, kotev, obrubnikd, dilatac¢nich zafizeni,
odvodnéni, otvor(i, neizolovanych mist a pod.

stavby nestanovi jinak

- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce

- Uprava, oCisténi a oSetfeni prostoru kolem izolace

- provedeni pozadovanych zkousek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, napf. lity asfalt, asfaltovy beton

v této poloZce se vykaze i izolace ramovych konstrukci (mosty, propusty, kolektory)
54] 711452] IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVYMI PASY S PECETICI VRSTVOU M2 | 18,400 | 655,00 [ 12 052,00 |

hydroizolace z NAIP na pecetici vrtvu
na horni pri¢li - pod vozovkou 4,00 * 4,60 =18,4000 [A]
Celkem: A=18,4000 [B]
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Pof. Gislo  Kéd polozky Varianta Nazev polozky Mnozstvi

Jednotkova
1 2 3 4 6 )
polozka zahrnuje:

- dodani predepsaného izolaéniho materialu

- ocisténi a oSetfeni podkladu, zadavaci dokumentace mudze zahrnout i pfipadné vyspraveni

- zfizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadné komplet. soustavy nebo systému podle pfislusného
technolog. predpisu

- zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapéach, v€etné pracovnich spar a spojl

- Uprava u okrajl, roh(, hran, dilata¢nich i pracovnich spojl, kotev, obrubnikd, dilata¢nich zafizeni,
odvodnéni, otvor(, neizolovanych mist a pod.

stavby nestanovi jinak

- ochrana izolace do doby zfizeni definitivhi ochranné vrstvy nebo konstrukce

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem izolace

- provedeni pozadovanych zkousek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, napf. lity asfalt, asfaltovy beton

v této poloZce se vykaze i izolace ramovych konstrukci (mosty, propusty, kolektory)
55| 711502] OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVYMI PASY M2 | 10,500 [ 217,00 [ 2 278,50 |

ochrana izolace pod chodnikem izolacnim pasem s vioZkou na sucho
vlevo 0,75 * 7,0 =5,2500 [A]

vpravo 0,75 * 7,0 =5,2500 [B]

Celkem: A+B=10,5000 [C]

polozka zahrnuje:

- dodani predepsaného ochranného materialu

- zfizeni ochrany izolace

56] 711509] OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILII M2 ] 46,480 [ 103,00 | 478744 |

ochrana izolace geotextilii min.600g/m2

rub stojek 2 * 4,0 * 3,90 =31,2000 [A]

rub kridel 4 * 1,90 m2 =7,6000 [B]

pretaZzeni na pfechodovy klin 2 * 4,0 * 0,50 =4,0000 [C]
bok spodni pfi¢le 2 * 4,60 * 0,40 =3,6800 [D]

Celkem: A+B+C+D=46,4800 [E]

polozka zahrnuje:

- dodani predepsaného ochranného materialu

- zfizeni ochrany izolace

57] 78383] NATERY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 ] 17,500 [ 364,00 | 6 370,00 |

néatér proti uc¢inkim soli

vlevo 1,250 * 7,0 =8,7500 [A]

vpravo 1,250 * 7,0 =8,7500 [B]

Celkem: A+B=17,5000 [C]

- polozka zahrnuje kompletni povlaky (i rGznobarevné), véetné Upravy podkladu (odmasténi, odstranéni
starych natérd a necistot) a jeho vyspraveni, provedeni natéru pfedepsanym postupem a splnéni véech
pozadavku danych technologickym pfedpisem.

58] 78384] NATERY BETON KONSTR TYP S5 (0S-DI) M2 | 6,300 | 415,00 [ 2 614,50 |
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Cena
Jednotkova Celkem
1 2 3] 4 6 9 10
polymerovy poviak obruby
vlievo 0,450 * 7,0 =3,1500 [A]
vpravo 0,450 * 7,0 =3,1500 [B]
Celkem: A+B=6,3000 [C]
- polozka zahrnuje kompletni povlaky (i riznobarevné), véetné Upravy podkladu (odmasténi, odstranéni
starych natérd a necistot) a jeho vyspraveni, provedeni natéru predepsanym postupem a spinéni véech
pozadavki danych technologickym pfedpisem.

8 Potrubi 231,60

59] 87633] CHRANICKY Z TRUB PLASTOVYCH DN DO 150MM M 1,200 [ 193,00 [ 231,60 |

Pof. Gislo  Kéd polozky Varianta Nazev polozky Mnozstvi

plastova chrani¢ka PVC pr.150mm, prostup kridlem, v¢. pfesahu 2 * 0,60 =1,2000 [A]
Celkem: A=1,2000 [B]

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veSkerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici
material a pod.), podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvki, véetné potfebnych uprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funk&niho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni
koncu a pod.

- Uprava prostupd, priichodt $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a
upevnéni odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v€. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné

polozky
- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi véetné pripadné predepsaného utésnéni konct
chranicek
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
9 Qstatni kqnstrukcq a prace _ _ _ __ 204 150,50
60| 9112B1] ZABRADLI MOSTNI SE SVISLOU VYPLNI - DODAVKA A MONTAZ M 14,000 [ 339000 | 47 460,00 |

ocelové mostni zabradli se svislou vypini, kotveni hmoZdinami pfes patni plech, v¢. vyroby a PKO 14,0
=14,0000 [A]

Celkem: A=14,0000 [B]

polozka zahrnuje:

dodani zabradli v€etné pfedepsané povrchové Upravy

kotveni sloupkd, t.j. kotevni desky, Srouby z nerez oceli, vrty a zalivku, pokud zadavaci dokumentace
nestanovi jinak

pfipadné nivelacni hmoty pod kotevni desky

61] 9112B3] ZABRADLI MOSTNJ SE SVISLOU VYPLNI - DEMONTAZ S PRESUNEM M ] 7,100 [ 154,00 [ 1 093,40 |

odstranéni ocelového zabradli vcelku, vlevo + vpravo 3,50 + 3,60 =7,1000 [A]
Celkem: A=7,1000 [B]

poloZka zahrnuje:

- demontaz a odstranéni zafizeni

- jeho odvoz na predepsané misto

62| 914131] DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - DODAVKA A MONTAZ KUS | 6,000 [ 252000 | 15 120,00 |
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Cena

Pof. Gislo  Kéd polozky Varianta Nazev polozky Mnozstvi

Jednotkova
1 2 3 4 6 9

polozka zahrnuje:
- dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeni

63 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNICH ZNACEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODAVKA A MONTAZ KUS 2,000 1520,00 3 040,00

polozka zahrnuje:

- sloupky a upeviiovaci zafizeni véetné jejich osazeni (betonova patka, zemni prace)
64] 917211] ZAHONOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR 50MM M ] 18,000 [ 205,00 [ 3 690,00 |
betonova obruba 50/200/1000

olemovani zapusténi odrazného pruhu 4 * 1,50 =6,0000 [A]

olemovani opevnéni kolem kfidel 4 * 3,0 =12,0000 [B]

Celkem: A+B=18,0000 [C]

Polozka zahrnuje:

dodani a pokladku betonovych obrubniki o rozmérech pfedepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze i bo¢ni betonovou opérku.

65] 917224] SILNICNi A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR 150MM M ] 4,000 [ 328,00 | 1 312,00 |

nabéhova obruba $.0,15m - u zapusténi odrazného pruhu 4,0 =4,0000 [A]

Celkem: A=4,0000 [B]

Polozka zahrnuje:

dodani a pokladku betonovych obrubniki o rozmérech prfedepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loZe i boéni betonovou opérku.

66| 931322] TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO 200MM2 M 20,000 [ 26,00 [ 520,00 |

zalivka kom(rky podéiné spary (fimsy, vozovka) pod obrubou 2 * 7,0 =14,0000 [A]

zalivka komGrky priéné spary (v mistech napojeni na stavajici stav) 2 * 3,0 =6,0000 [B]

Celkem: A+B=20,0000 [C]

polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsaného materialu, ocisténi ploch spary pfed upravou, o¢isténi
okoli spary po upravé

nezahrnuje tésnici profil

67] 936502] DROBNE DOPLNK KONSTR KOVOVE POZINK KG | 18,000 | 172,00 | 3 096,00 |

konzola NN vedeni - konzola, vlepena hmoZzdina v¢. vyvrtu 6,00kg/ks * 3 =18,0000 [A]
Celkem: A=18,0000 [B]
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Cena
Jednotkova Celkem
1 2 3] 4 6 ) 10
polozZka zahrnuje:
- dilenska dokumentace, v€etné technologického predpisu spojovani
- dodani materidlu v pozadované kvalité a vyroba konstrukce i dilenska (véetné pomlcek, pfipravkl a
prostfedku pro vyrobu) bez ohledu na naro¢nost a jeji hmotnost, dilenska montaz
- dodani spojovaciho materialu
- zfizeni montaznich a dilatacnich spoju, spar, véetné potfebnych Uprav, vlozek, opracovani, o€isténi a
oSetfeni
- podpér. konstr. a leSeni vSech druhl pro montaz konstrukci i doplfikovych, véetné pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a zakladu pro tyto konstrukce a le$eni
- jakakoliv doprava a manipulace dilci a montaznich sestav, véetné dopravy konstrukce z vyrobny na
stavbu
- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedkl a pomucek a zednickych vypomoci
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojl
- Cisténi konstrukce a odstranéni vSech vrubl (vrypy, otlaeniny a pod.)
- vSechny druhy ocelového kotveni
- dilenskou pfejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladi
- zfizeni kotevnich otvord nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce, jejich Upravy, ocisténi a oSetieni
- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podptirné konstrukce nebo do zeminy
- vyplri kotevnich otvorll (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specialni hmotou,
vypInéni jam zeminou
- pfedepsanou protikorozni ochranu a natéry konstrukci
- osazeni méficich zafizeni a Upravy pro né
- ochranna opatreni pred ucinky bludnych proudt
68] 94818] DOCASNE KONSTRUKCE DREVENE VCET ODSTRAN M3 | 0,210 [ 6280,00 ] 1 318,80 |

Pof. Gislo  Kéd polozky Varianta Nazev polozky Mnozstvi

Drobné doplrikové konstrukce dfevéné, paZeni - vydieva - hranoly 120x120 0,210 =0,2100 [A]
Celkem: A=0,2100 [B]

Polozka zahrnuje dovoz, montaz, udrzbu, opotfebeni (ndjemné), demontaz, konzervaci, odvoz.
69] 966158] BOURANI KONSTRUKCI Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 | 28,196 [ 381000 | 10742676 |

opéry - odhad, neznamy rub 2 * 0,90 * 1,70 * 4,20 =12,8520 [A]

zéaklady opér a kridel po trovéri vykopl 2 * 0,62 * 1,20 * 7,0 =10,4160 [B]

kridla po trovéri vykopt 4 * 0,80 * 1,10 * 1,40 =4,9280 [C]

Celkem: A+B+C=28,1960 [D]

polozka zahrnuje:

- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouZitou technologii

- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami v€etné ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za
skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je
mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k
polozce)

- ve$keré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisu

70] 966168] BOURANI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 ] 3,178 [ 5670,00 ] 18 019,26 |
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Cena
Jednotkova Celkem
1 2 ] 4 6 9 10
bouréni ZB monolitickych konstrukci - odhad, neznamy rub
fimsy bez boku desky 2 *0,070 * 0,300 * 3,65 =0,1533 [A]
NK - deska 0,180 * 4,0 * 2,65 =1,9080 [B]
NK - tramy (bez desky a konc. pfi¢niki) 5 *0,20 * 0,18 * 2,65 =0,4770 [C]
NK - koncové pricniky (bez desky) 2 *0,40 * 0,20 * 4,0 =0,6400 [D]
Celkem: A+B+C+D=3,1783 [E]
polozka zahrnuje:
- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami v€etné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za
skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je
mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k
polozce)
- veskeré dal$i prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpist
71] 97817] ODSTRANENI MOSTNI IZOLACE M2 | 12,920 | 159,00 | 2 054,28 |

Por. éislo  Kod polozky Varianta Nazev polozky Mnozstvi

celoplo$né vanova izolace - deska+boky fims - odhad véetné poplatku za uloZeni na skladce 3,40 * 3,80
=12,9200 [A]

Celkem: A=12,9200 [B]

- polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami v€etné uloZeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi
bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt
uveden v doplfujicim textu k polozce)

- poloZka zahrnuje veskeré dal$i prace plynouci z technologického predpisu a z platnych pfedpist
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