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Nový stav - půdorys, 1:50
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délka NK 4600
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9000 8000
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00

délka úpravy komunikace 17000

koncová
betonová patka
š.0,3m hl.0,6m

koncová
betonová patka
š.0,3m hl.0,6m

20
00

opevnění dna a svahu kamennou dlažbou do
betonu celk.tl.300mm (kameny min.tl.200mm,
betonový podklad tl.100mm) ohraničeno
záhonovou obrubou

2,5
% 2,5
%

2,5
%

plynulé napojení na stávající stav -
úprava vozovky pouze v živičných
vrstvách

plynulé napojení na stávající stav -
úprava vozovky pouze v živičných
vrstvách

1,0% 1,0%

opevnění dna a svahu kamennou dlažbou do
betonu celk.tl.300mm (kameny min.tl.200mm,
betonový podklad tl.100mm) ohraničeno
záhonovou obrubou

opevnění dna a svahu kamennou dlažbou do
betonu celk.tl.300mm (kameny min.tl.200mm,
betonový podklad tl.100mm) ohraničeno
záhonovou obrubou

opevnění dna a svahu kamennou dlažbou do
betonu celk.tl.300mm (kameny min.tl.200mm,
betonový podklad tl.100mm) ohraničeno
záhonovou obrubou

světlost 2650

délka římsy 7000

2175 2175

1000 1000

náběh z kamenné dlažby do betonu
na délku 1,0m, ohraničeno obrubou
+ silniční náběhová obruba

náběh z kamenné dlažby do betonu
na délku 1,0m, ohraničeno obrubou
+ silniční náběhová obruba

betonová patka ocelového
nosníku plynovodu

betonová patka ocelového
nosníku plynovodu

potrubí do země
potrubí do země
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stupeň

datum
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REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.62C-M1
 VE ŠTRAMBERKU

DSP+PDPS

11/2018

Město Štramberk, Náměstí 9 , 74266 ŠtramberkObjednatel :

Místo / k.ú.:

č.soupravy

č. přílohy

Štramberk / k.ú. Štramberk
zpracoval :

Bc. Martin Vavřínek

1:50

Nový stav - půdorys

stávající NN vedení
uložené na ové konzole

vodovodní potrubí DN 32 - 5/4 "PE (SmVaK)
plynovod NTL podzemní
(GridServes) plynovod NTL podzemní (GridServes)

vodovodní přípojka DN 32 - 5/4 "PE (Město Štramberk)

300

pročištění
(zahoubení)
koryta

pročištění
(zahoubení)
koryta

1,
0%

AutoCAD SHX Text
330.33

AutoCAD SHX Text
330.29

AutoCAD SHX Text
330.33

AutoCAD SHX Text
330.35

AutoCAD SHX Text
330.31

AutoCAD SHX Text
330.38

AutoCAD SHX Text
330.34

AutoCAD SHX Text
330.25

AutoCAD SHX Text
330.28

AutoCAD SHX Text
330.31

AutoCAD SHX Text
330.28

AutoCAD SHX Text
330.27

AutoCAD SHX Text
330.24

AutoCAD SHX Text
330.20

AutoCAD SHX Text
330.21

AutoCAD SHX Text
330.20

AutoCAD SHX Text
330.15

AutoCAD SHX Text
330.34

AutoCAD SHX Text
330.35

AutoCAD SHX Text
330.39

AutoCAD SHX Text
330.88

AutoCAD SHX Text
330.35

AutoCAD SHX Text
330.33

AutoCAD SHX Text
330.75

AutoCAD SHX Text
330.32

AutoCAD SHX Text
329.48

AutoCAD SHX Text
330.10

AutoCAD SHX Text
330.13

AutoCAD SHX Text
329.49

AutoCAD SHX Text
329.36

AutoCAD SHX Text
328.54

AutoCAD SHX Text
328.29

AutoCAD SHX Text
328.54

AutoCAD SHX Text
328.90

AutoCAD SHX Text
328.75

AutoCAD SHX Text
330.25

AutoCAD SHX Text
329.96

AutoCAD SHX Text
330.43

AutoCAD SHX Text
328.66

AutoCAD SHX Text
330.06

AutoCAD SHX Text
330.16

AutoCAD SHX Text
330.22

AutoCAD SHX Text
330.13

AutoCAD SHX Text
328.36

AutoCAD SHX Text
328.43

AutoCAD SHX Text
328.45

AutoCAD SHX Text
328.43

AutoCAD SHX Text
328.77

AutoCAD SHX Text
328.40

AutoCAD SHX Text
329.41

AutoCAD SHX Text
329.76

AutoCAD SHX Text
329.57

AutoCAD SHX Text
330.18

AutoCAD SHX Text
330.24

AutoCAD SHX Text
329.55

AutoCAD SHX Text
329.99

AutoCAD SHX Text
328.12


