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Legenda obrub: o < Legenda inzenyrskych siti :

obruba silni¢ni 150x250x1000 v bet.lozi C16/20 v¢. dvoufadku z kostek - — — <~ ———— vedeniNN
Zulovych stfednich 10/12 s pfevySenim +120mm nad vozovkou

— ~ - —--— —~ - —-— sdélovaci vedeni
obruba silniéni 150x150x1000 v bet.lozi C16/20 vé. dvouradku z kostek e | d
Zulovych stfednich 10/12 s pFevy$enim +50mm nad vozovkou plynovo

—— <~ —--- << —-——— vodovod

obruba silniéni 150x150x1000 v bet.lozi C16/20 v¢. dvouradku z kostek
2ulovych stfednich 10/12 s pfevySenim +20mm nad vozovkou —— &« —-— =« —-——— Kkanalizace

obruba chodnikova 100x250x1000 v bet. lozi C16/20 s bo¢ni opérou s
prevy$enim +60mm nad chodnikem (mimo mist vstupu a vjezd()

doplnéni dvouradku z Zulovych kostek stfednich 10/12 do betonu C16/20
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nova hrana komunikace

chodnik, dlazba $eda 80 mm

|

chodnik - reliéfni diazba gervena 80mm 192 20U i bso, 5?/
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vozovka stavajici -~ ' 4‘\\‘\§/ =
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dilgi rozSifeni vozovky pro zlepSeni smérovych parametr( o ‘
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Poznamka:
Zakreslené vedeni inz. siti je pfevzato z dostupnych podkladl jednotlivych spravct a je
. pouze informativni. Pro pfesnou polohu je nezbytné jejich vytyCeni pfimo v terénu a stavebni
292 prace v jejich blizkosti je potfeba provadét s nejvétsi opatrnosti.

plocha s dlazdénym povrchem - Zulova kostka

predlazdéni stavajiciho vstupu na pozemek stavajici dlazbou

Zodp. projektant ING. KREUTZ M. _Z Havlickovo nabfezi 38
Vypracoval T
Kreslil

Kontrola ING. KREUTZ M. ’éaﬁ" M O RAVA e-mail:

udimorava@udimorava.cz

stavajici sjezdy uréené k ponechani

stavajici plocha z dlazdénym povrchem uréena k odstranéni
nasledné zatravnéni a ohumusovani
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Akce :
Oprava chodniku v lokalité Drazné - Gprava dopravniho rezimu | Objednatel : MU Stramberk, Namasti 9, 724 66 Stramberk
Stupei DPPS
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