Oprava stiechy, krovu a Fims ZS Stramberk str.1
Architektonicko stavebni Feseni — Technicka zprava

D.1.1 Architektonické a stavebné technické FeSeni

a) Utel objektu
Jedna se o trvalou stavbu obc¢anské vybavenosti — zakladni Skola

Projekt fesi sanaci konstrukce stfechy a krovu Skoly spolu se sanaci obvodovych konstrukci
vestaveb uc¢eben v podkrovi objektu v souvislosti se zjisténymi zavadami.

b) Zasady architektonického, funkcéniho, dispozi¢niho a vytvarného i‘eSeni a i‘eSeni vegetacnich
uprav okoli objektu, véetné reSeni pristupu a uZivani objektu osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace.

Architektonické a vytvarné feSeni

Objekt je narozni dvoupatrovd Skolni budova postavena ve stylu pozdniho historismu.
Vystavba dokoncena v roce 1910, realizovana zc¢asti dle projektu ostravského architekta F.
Grossmanna. Je vyraznym urbanistickym prvkem, jehoz charakter se navrhovanymi pracemi
nezméni.

Objekt je zastfeSen sedlovym, v pricelni ¢asti valbovym misty valbovym, krovem klasické
stojaté stolice s vaznymi trdmy nad podlahou, Sikmymi vzpérami, vodorovnymi stiednimi
vaznicemi, Sikmymi vzpérami, kleStinami, sloupky a pasky. PInad vazba se dle jednotlivych pozic
li$1 s ohledem na rozpéti, vysku okapu, a podobné.

Stres$ni plast’ tvoii plechova krytina - na ¢asti se jedna o klasickou drazkovanou (falcovanou)
krytinu s pozinkovaného plechu, opatfeného antioxida¢nim syntetickym natérem s klempifskymi
vyrobky z pozinkovaného plechu. Na castech s plidnimi vestavbami tvofi stfeSni plaSt hlinikové
Sablony kotvené k bednéni nebo laténi. VesSkeré nadiimsové zlaby jsou pilkruhového priufezu z
pozinkovaného plechu, stejné jako stfeSni svody. Spodni nizké dostavby kryji bud’ plechové nebo
lepenkové stresni krytiny.

Funkéni a dispoziéni feSeni
Funk¢ni a dispoziéni feSeni se navrhovanymi pracemi neméni

c) udaje o objektu

Plocha dot¢ené parcely 1925m?
Zastavéna plocha feSené Casti objektu 1175 m?
Sklon stfechy objektu hlavni budova 34-55°

nizsi piistavby 5-9°
Veskeré vnitini prostory, tzn. vnitini dispozice ziistanou nezménény.

d) Technické a konstrukcni FeSeni objektu

Konstrukéni feSeni stavajici stavby se neméni a veskeré provadéné prace budou provadény z
materiali a technologiemi odpovidajicimi stavajicim konstrukcim.

Stavajici krov bude opraven dil¢imi substitucemi, zejména — blize viz stavebné-technicky
prizkum a tabulkové ¢ast tesafskych vymeén. Pro lepsi stabilitu krovu, zejména pienos vodorovnych
slozek normalovych sil od krokvi a s ohledem na drobné pfitizeni krytinou bude provedena drobna
konstrukéni uprava krovu tim, Ze budou ptfikotveny pozednice k vaznym trdamim. Cely krov bude
po ocisténi od prachu celoplosné fungicidné-insekticidné impregnovan.

Stravajici souvrstvi sadrokartonovych podhledt v ¢astech piidnich vestaveb bude kompletné
demontovano a noveé provedeno s fadnym zateplenim a parotésnou zabranou.

Navrhované materidly vychazeji z charakteru stavajicich konstrukeci.
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e) Tepelné technické viastnosti objektu

Tepeln¢ technické vlastnosti zdénych obvodovych konstrukci se neméni. Upravované
konstrukce — podhledy v prostorech vestaveb budou doplnény tepelnou izolaci a provedeny tak, aby
spliovaly tepelné technické pozadavky.

f) Zpiisob zaloZeni objektu

Do zakladovych konstrukei stavajiciho objektu nebude zasahovéno.

g) Osvétleni

Osvétleni je ptirozené okny a je doplnéné umélym osvétleni. Provedenim oprav se zptsob
osvétleni nezméni — velikost, poloha a pocet stfeSnich oken zlistanou zachovany, stejné tak vSechna
osvétlovaci télesa.

h) Oslunéni

Oslunéni budovy se neméni.

i) Akustika, hluk, vibrace
Obvodové konstrukce se neméni.

i) Vliv objektu a jeho uZivani na Zivotni prostiedi

V prubéhu stavebnich praci dojde ke vzniku odpadl, které budou tfidény a piisluSnym
zpusobem zlikvidovany — odvezeny na skladku odpada. Za likvidaci a nakladani se vzniklymi
stavebnimi odpady odpovida dodavatel stavby. Veskeré odpady, které vzniknou realizaci stavby,
budou predany k likvidaci pouze firmé k tomu opradvnéné. Zatizeni a prostory pro nakladani
s odpady musi byt umistény v souladu s pozadavky na ochranu zdravi lidi a Zivotniho prostredi.

k) Dopravni i'eSeni

Ptistup a prijezd k objektu a stavenisti zlistane stavajici — ze zpevnéné komunikace ul. Zaulici
na p.C. 516/1 a 3034/1 .

1) Ochrana objektu pi‘ed Skodlivymi ucinky vnéjsiho

Skodlivé ucinky venkovniho prostiedi, které by vyzadovaly zvlastni feSeni se nevyskytuji -
vnéjsi prostiedi stavbu vyrazné neovliviiuje.
Stavebnimi Gipravami se neméni statické pomery ani zptisob zatizeni konstrukeci.

m) Dodrieni obecnych poZadavkii na vystavbu

Stavebni upravy jsou navrzeny podle pfislusnych platnych zakonti a vyhlasek (vyhl. ¢.
499/2006Sb O technickych poZadavcich na stavby)

V Raskovicich zari 2018

Ing. Blanka Ktizkova Ing. Vaclav Jurga
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D.1.2 Stavebné konstrukéni reSeni

a) Popis stavajiciho stavu

Konstrukéni feSeni stavajici stavby se neméni a zlstane zachovéano:

Zdivo je cihelné, stropni konstrukce se predpokladaji dievéné tramové rakosnikové.
ZastteSeni tvoii dievéna tesarskd vazana konstrukce s celoploSnym bednénim a plechovou krytinou

Veskeré provadéné prace budou provadény z materidli a technologiemi odpovidajicimi
stavajicim konstrukcim a s ohledem na technicky stav.

Do vnéjsich zdénych nosnych konstrukci nebude zasahovano, budou pouze opraveny fimsy,
které jsou v havarijnim stavu a které jsou provizorné zajiStény proti padu jejich ¢asti. Bude
zachovan stavajici raz budovy, spolu s fimsami budou opraveny i omitky na nich. stavajici omitky
budou opraveny a doplnény, stdvajici budova nebude zateplovana z vnéjsi strany.

Krov

Drevéna konstrukce krovu sedlové a ¢asteéné valbové stfechy je vaznicovou soustavou se
stojatymi stolicemi se sloupky vynaSenymi vaznymi tramy. Ohybova rozpéti vaznic zkracuji Sikmé
pasky, tuhost krovu déle zvysuji Sikmé vzpéry, klestiny nebo hambalky.

Po stavebné-technickém prazkumu pristupnych ¢asti kroviit musime konstatovat tyto zjisténé
negativni skute¢nosti:

1. Znacné zatoky stieSni krytinou: Na vnitini stran¢ bednéni a krokvi jsou patrné pomérné
rozséhlé mapy po starych zatocich a vyluhy minerélnich soli, které svédci o zatocich skrze
krytinu, mistn€ se domnivame, ze jde o staré zatoky — vif foto €. 2, 7, 8.

2. ZatiZeni zkondenzovanou vodou, zejména neodvétranou kanaliza¢ni stoupackou JS
absenci odvétrani podstiesi roste obvykle 1 samotnd vlhkost dieva, kterd ¢ini bézné 5 — 18%.
V misté u kanaliza¢ni stoupacky, kterd neni odvedena nad stfechu byla v dob¢ priizkumu na
vnitinim lici rozsédhld zkondenzovana vlhkost. Cca 1,5 m od stoupacky cCinila vlhkost dfeva
bednéni bézné 65% - viz foto €. 3!

3. Pomérné znacny rozsah napadeni dfevokaznymi houbami i hmyzem: Pfi prizkumu byl
zjiStén pomérné znacny rozsah napadeni biotickymi Skiidci. Nejvice byl zjistén vliv
dfevokaznych celul6zovornich hub tfidy Basidiomacetes. Na destrukcich difevni hmoty se
dilem podili svym starym, neaktivnim pozerkem i dievokazny hmyz celedi tesatikovitych
(Cerambycidae) i1 ¢ervotoCovitych (Anobiidae). - viz fotio €. 1, 4, 5, 6, 9. V nejhorSim stavu
byly shledany prvky pod zaatikovym Zlabem, zhlavi vaznych tramu, Gizlabi a pozednice.

4. Dozilé bednéni: bednéni jako celek nutno hodnotit jako nevyhovujici, misty havarijni - na
nékolika mistech nalezli vyvinuté plodnice dievokaznych celulozovornich hub (foto €. 7,8) i
totalni rozpad dievni hmoty.

5. Chybéjici odvétrani podstiesi: Velmi negativni vliv na stav krovu ma chybéjici odvétrani
podstiesi, coz nejen Ze formalné odporuje platnym normdm a zvyklostem, ale evidentné
zvySuje vlhkost dieva — bé&zné vlhkost dieva mimo zatoky a mimo okoli kondenzace
kanalizaéni stoupacky ¢ini 15 — 20%, pobliZ uvedené stoupacky dosahuje vlhkost dieva
90%.

6. Konstruk¢ni nedostatky: Pfi hodnoceni technického stavu nemtizeme piehlizet 1 nekteré
nedostatky konstrukéniho charakteru, jedna se zejména o:

- chybé¢jici okapni kleStiny 1 kleStiny na vaznicich v Casti E/F 1 B (nedostate¢ny pienos
vodorovnych tahovych sil v krovu) — viz foto ¢. 10

- poziti pomérn¢ subtilnich foSen pro uzlabi, misto tradi¢nich tramt

- tzv. ,,natvrdo® zazdéna (bez vétracich mezer) zhlavi vaznych trdmd, pozednicové sloupky i
tramky pod zaatikovym Zlabem
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Strecha

StieSni plast’ tvoii plechova krytina - na ¢asti se jedna o klasickou drazkovanou (falcovanou)
krytinu s pozinkovaného plechu, opatfen¢ho antioxidaénim syntetickym natérem s klempitskymi
vyrobky z pozinkovaného plechu. Na ¢éastech s ptidnimi vestavbami tvoii stieSni plast’ hlinikové
Sablony kotvené k bednéni nebo laténi. Veskeré nadiimsové zlaby jsou pualkruhového prifezu z
pozinkovaného plechu, stejné jako stfe$ni svody. Spodni nizké dostavby kryji bud’ plechové nebo
lepenkové stresni krytiny.

Po prohlidce ptistupnych ¢asti sttech musime konstatovat :

1. Chybéjici odvétrani stiech: Zasadni konstrukéni zdvadou stavajicich stfech je absence
funk¢niho odvétrani podstiesi — chybi nadechové otvory u okapu, neni vétrany hieben, ani
nejsou instalovany vétraci tvarovky. S ohledem na viditelny zatok na podesté schodisté
skrze sadrokarton si klademe otdzku i po funk¢nosti parotésnych zabran.

2. Nedostatecné presahy a provedeni detailii o okapu: Je evidentni, Ze stavba jako celek
trpi v okapni hrané, kde je zna¢na ¢ést okapnich fims poskozena. Piesahy oplechovani jsou
kratké a kratké se ndm jevi i svislé vytazeni oplechovéani fims smérem nahoru k okapu
samotné stiechy.

3. Nedostate¢né mnoZstvi protisnéhovych zabran: Na vySe popsaném (bod 2) se rozhodujici
meérou podili sjizd€jici snih, pfed nimz neni stfecha dostatecné chranéna. Sjizdéjici snih tak
poskozuje nadiimsové zlaby, sn€¢hové zachytavace, kominky odvétrani kanalizaci i
oplechovani fims (viz foto ¢. 16, 17). V minulosti se to jiZz nékdo z Casti snazil feSit
neodbornym  pfidratovanim trubek k instalovanym (nedostateénym) snéhovym
zachytavacim — viz foto 19.

4. Misty velmi tragické provedeni nékterych detailii: nékteré pivodni provedeni detailli i
pozdéjsi zasahy do stfechy jsou velmi atmatérské a mayji tragické dasledky pro stfechu a
krov, jde zejména o:

- v prechodu stfech na svislé stény, oplechovani tzlabi, ¢i kolem komint apod zcela
oproti pozadavki norem chybi dilata¢ni liSty, takze tepelnou roztaznosti klempitskych
prvkil o r.§. vice nez 250 mm dochazi k naruSovani omitek a tak vznikaji spary pro
zatoky (viz pruzkum foto €. 15, 17, 18 — dokladova ¢ést).

- jak napovida foto €. 15 bylo velmi, velmi neodborné provedeno vedeni (ziejmé
internet) prostym provrtanim stfech v misté uzlabi!! (viz prizkum — dokladova ¢ést)

5. Nevhodné kotveni stieSnich hlinikovych Sablon: Hlinikové Sablony typu alukryt
(,,dachmany*) jsou kotveny pozinkovanymi vruty se zapustnou hlavou!! s plechovou
podlozkou a pryzovym tésnénim. Misty jsou tyto povolené a nedrZi.

6. Silna koroze, ¢etné opravy stfeSni krytiny: Z fotografii ¢.15, 16, 17 vyplyva znacna
dozilost stfesni krytiny, koroze, nekompaktni antikorozni natér, apod.

7. Netésnici svody, prochazejici piidnim prostorem: Vnitini svody v rozich pricelni atiky,
kde zatéka ptimo na zhlavi vaznych trdmt (viz foto €. 1) neni nijak pojisténo pro zatoky
kolem svodu. I samotny svod je zrezivély a zfejme i netésny.

8. NedostateCna ochrana proti vstupu kun: Okapni hrana na stfeSe nad kuchyni chybi
funkéni ochrana podkrovi proti vnikani kun — viz foto €. 11.

9. Nevhodné osazeny solarni kolektor a jeho vedeni: Ploché stfechy z modifikovanych 1
oxidovanych pdasti spodnich prostor ve dvofe znacn¢ trpi neodbornou instalaci solarniho
kolemktoru, zejména pak jeho rGznych vedeni — ta nejen, ze jsou dozila, ale zabranuji
odtoku srazkovych vod, zadrzuji ne€istoty na stfeSe a umoziiuji tak rovoj mechi.
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10. Nefukn¢ni, ¢i jiz hnilobou napadena stie$ni okna: V plidnich vestavbach je znac¢na cast
oken nefuk¢nich (nedaji se otevfit), ¢i jsou ve svych rdmech napadeny dfevokaznymi
houbami. Toto ukazuje na na nedobry stav podstiesi, zatoky ¢i kondenzace.

11. Nevhodné provedeni pi‘echodu siadrokartonového podhledu a stieSnich oken: Casto je
dolni osténi SDK podhledu pod stiesnim oknem provedeno v rozporu s technickymi
pozadavky vyrobci stfeSnich okem (neni Sikmy ndbéh, ale kolmé ukonceni, které zamezuje
efektivnimu odvétrani teplym vzduchem spodni ¢ast okna.

b) Popis navrZeného konstrukcéniho systému stavby

Jedna se o udrZovaci prace, u nichz nedojde ke zméné stavajiciho konstrukéniho systému
krovu. PoSkozené cCasti krovu budou bud’ vyménény, povrchové neaktivni pozerky dievokazného
hmyzu budou osekény, o¢istény a nasledné bude cely krov celoplo$né naimpregnovan.

PoloZeni nové krytiny z eternitu bude provedeno prostiednictvim dvojiho laténi.

¢) Navriené vyrobky, materidly a hlavni konstrukcéni prvky

Navrhované materialy vychazeji z charakteru stavajicich konstrukei.

Bude provedena kompletni oprava stfeSnich konstrukci — kompletni vyména plechové krytiny
za skladanou stiesni krytinu z vldknocementovych sablon 40x40cm kladenych na koso (francouzské
kryti), vyména oplechovani, odvodnéni stfech — v§e z TiZn plechu.

Sanace konstrukce krovu bude provaddénd metodou dilc¢ich vymén ze jedlovo/smrkového
feziva. Profily prvka krovii budou zachovany. Rozsah tesafskych vymén je specifikovan v tabulce
sanacnich praci.

Pii vyméné stiesni krytiny bude vytvofena vétrana mezera pod krytinou, pii opravé krovu a
sttech nad vestavbami bude provedena disledna kontrola stavu krovu, budou doplnény parotésné
zabrany a tepelné izolace.

Bude provedena oprava stavajicich zdénych tims, které¢ jsou v havarijnim stavu.

Na niz8ich stfechach bude provedena vymeéna povlakovych krytin a oplechovani.

Prace HSV

3 Svislé a kompletni konstrukce

Do stavajicich svislych zdénych konstrukci nebude zasahovano.

Bude provedena oprava stavajicich fims na vné&jsi strané - stabilita fimsy bude zajiSténa
instalaci nerezové Sroubovicové vyztuze do polymercementového tmelu

Postup oprav:

- odstranéni nesoudrznych vrstev, odstranéni provizornich cementovych omitek

- odstranéni oplechovani fims, nadfimsovych zlabti

- zajistit zakryvani konstrukci béhem provadéni praci

- dasledna kontrola vSech zptistupnénych konstrukei z leSeni

- posoudit konkrétni stav a rozsah opravy

po odstranéni nesoudrznych vrstev provést kotveni vyztuzeni Stukové profilace osazenim
helikalni nerez vyztuze - podélné profily & 6mm po celé délce opravované fimsy, kotevni pruty
osazené do piedvrtanych otvort &' 8mm - délka podle vylozeni fimsy 400-600mm,

- doplnéni profilace fimsy - zachovani stavajicich profilti a rozméri

- hydroizola¢ni néatér horni plochy fimsy - pod oplechovani

- nové oplechovani provést s presahem min 50mm
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- prostupy dest'ovych svodi zdénymi fimsami upravit - vyrovnat,

Pti demontazi pozednic bude provedena diislednéd kontrola stavu fimsového zdiva a uptesnén
rozsah jeho opravy. Pfedpoklad je pfezdéni cca 15% fimsového zdiva. Zdivo bude provedeno z
plnych cihel na M5.

Po proveni demontdze prvka stavajiciho krovu — pozednic bude provedena dusledna
fungicidni sanaci zdiva :

- Vyskrabat sty¢né 1 lozné spary zdiva do hloubky min. 2-3 cm.

- Ptipadné rhizomorfy dfevokaznych hub ze zdiva vystupujici spalit plamenem.

- Provést intenzivni fungicidni postfik impregnacnim prosttedkem o typovém oznaceni min
FB (P) Ip 1,2,3 SP (doporucujeme dvojnasobny postiik 25%-niho roztoku Bochemitu QB v déavce
min. 60 g/m? koncentratu).

Poté je nutno provést fungistatickou zdbranu z fungicidni malty. (do zdmésové vody se piida
fungicid - navrhuji Pregnolit Uni - v ddvce min 6 1/ 1 m3 malty ).

Jako nezbytné se nam jevi posoudit stav zdobnych plastik na atice, zejména jejich kotveni,
aby nedoslo k jejich rozpadu a naledném padu na chodnik — nutno pfizvat restauratora.

Prace PSV

62 - Upravy povrchi vnéjsich

Stavajici omitky - hlavné na fimséach jsou poskozeny — ty budou opraven spolu s fimsami. Do
ostatnich omitek nebude zasahovéano

Po provedeni opravy stfechy a krovu bude provedena oprava poskozenych omitek
navazujicich na oplechovani a lemovani krytiny

Nové doplnéné omitky budou provadény rucné na vapenné bazi (vapennd omitka, vapenna
omitka s min. obsahem cementu) jako hlazené se strukturou stejnou jako stdvajici omitky (zrno do
1,0mm).

Opraveng, ocisténé a doplnéné plochy budou opatfeny dvojnasobnym silikatovym natérem ve
stejném odstinu jako stavajici omitky — nutno provést zkusebni vzorky.

762 — Tesarské konstrukce

Zpuasob sanace konstrukce krovu vychazi ze stavebné technického prizkumu konstrukce, z
divodu sanace krovu a zmény stfe$ni krytiny.

Celkové uvazujeme s nasledujicim postupem praci:

- Oplotit staveniste.

- Zhotoveni leseni okolo objektu az po vysku okapu a v plose Stitové stény nad zdéné praceli.

Nad misty priichodu osob je nutno ziidit ochranné stiisky a leSeni opatfit ochrannymi sitémi
nebo plachtami, zajistit chranény prichod ke skole a parku.

- Pfed zahijenim oprav bude cely prostor pidy vycistén, budou demontovany stavajici

sadrokartonové podhledy v prostorach s vyuzivanym podkrovim

- Pfed zahajenim praci bude provedena demontaz stavajicich rozvodi elektro a po dokonceni

oprav budou kabely a osvétlovaci télesa opetovné namontovany na piivodni misto.

- Kompletni demontéz plechové krytiny do suti, demontdz bednéni — v celém rozsahu nad
vyuzivanymi vestavbami, v rozsahu cca 50% nad prostory s volnym ptdnim prostorem — bude
uptesnéno podle jeho skuteéného stavu

Sanace krovu

- Po demontazi krytiny, ociSténi krovu bude provedena dislednd kontrola technického stavu
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nepiistupnych konstrukci krovu, stanoveni ptesného rozsahu opravy

- Bude provedena vyména prokazatelné napadenych prvka krovu. Sanace konstrukce krovu bude
provadéna metodou dil¢ich vymén. Profily prvkl krovli budou zachovéany. Rozsah tesatrskych
vymén je specifikovdn v tabulce sanacnich praci, u prostor s vestavbami musi byt rozsah
upiesnén po odkryti.

- Je nezbytné pted osazenim nového feziva provést fungicidni sanaci zdiva a nové prvky krovu
osazovat na zdivo prostiednictvim minimalné piskované lepenky. S ohledem na drobné pfitizeni
zvySenim tepelné izolace o 3 cm a laténi (samotnou krytinu nepovazujeme za pfitizeni, nebot’
tam historicky byla), budou krokve zesileny sptazenim s masivni kontralati prostfednictvim
extrudovaného polystyrénu. VesSkeré nové fezivo bude povrchové upraveno nerovnomérnym
ohoblovanim a srazenim hran pofizem.

- Nepftistupné ¢asti stiech - nutno posoudit a navrhnout zpiisob jejich opravy az po odkryti

- Na bednéni bude polozena dopliikova hydroizola¢ni vrstva — podstieSni vysoce difuzni
membrana s plo§nou hmotnosti min 160g/m?, ktera bude u okapu ukoncena okapnici

- Na krokvich budou kotveny kontralaté profilu 130 x 60 mm a laté 50 x 50 podle navodu vyrobce
krytiny!

- Nové bude polozena skladana stfesni krytina z eternitu Dacora 400 x 400 mm na francouzské
kryti. Nad okapem, v n¢kterych mistech i na stiedni vaznici budou osazeny liniové snéhové
zachytavace (nutno pecliveé vyftesit styk kotevnich haka s krytinou — oplechovat.

- Krytina bude doplnéna bezpecnostnimi prvky — bezpecnostni haky

- Cela konstrukce krovu vcetné lati a kontralati bude impregnovana fungicidné insekticidnim
prostiedkem o typovém oznaceni dle CSN 490600 FB,PIP,1, 2, 3, D, SP.

- Vesker¢ dievéné prvky budou od zdiva separovany asfaltovu lepenkou.

- S ohledem na pozadované zatepleni vyuzivanych prostor bude provedeno zvyseni krokvi na
celkovou vysku min 200mm dfevénym profilem min 130x60 podlozenym doplitkkovou
hydroizolaci a pasem extrudovaného polystyrému spfazenym s krokvi pevnostnimi vruty v
kolmém a vodorovném smeéru.

- Sanace konstrukce krovu v prostoru vestaveb bude upiesnéna (zplsob sanace, profily, délky,
pocty a pod) az po odkryti konstrukei a demontazi podhledti ze sadrokatronu. Nutno pocitat s
rezervou na fezivo.

763 — Sadrokartonové konstrukce

S ohledem na stav konstrukci a provedeni vestaveb v podkrovi bude soucasné se sanaci krovu
a opravy stfechy provedena i1 oprava vnitinich sadrokartonovych podhledi s doplnénim
pozadovanych izola¢nich vrstev, parozadbrany a provedenim vétrané mezery pod krytinou - viz
skladby konstrukci

Stavajici podhledy budou demontovany a nové provedeny. Stejné budou opraveny i
saddrokartonové pricky dotcené opravou podhledi — vSe bude provedeno ve stdvajicim rozsahu a
provedeni. Budou pouzity sadrokartonové desky tl.12,5mm na kovovém rostu. spoje desek se
pfebanddzuji skelnou paskou, pfetmeli sparovaci hmotou a ptebrousi pod malbu. Dotyky s omitkou
budou tmeleny pruznym silikonovym tmelem s moznosti pfemalovani.

Nutno pocitat s demontazi a opétovnou montazi stavajicich rozvoda a svitidel a s jejich
opétovnou montazi v pivodnim rozsahu a provedeni.

Pti provadéni oprav v interiéru budou chranény stavajici podlahy a vybaveni interiéru.

764 - Klempirské konstrukce

- Kompletni demontaz plechové krytiny a oplechovani konstrukci z FeZn plechu do suti vcetné
bednéni

- Po provedeni sanace krovu stfech, vyméné celoplosného bednéni bude provedena nova skladana
krytina z vldknocementovych Sablon 40x40cm. Oplechovani detailti bude provedeno z TiZn
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plechu tl. 0,7 mm, stejn¢ tak lemovani stén, oplechovani vystupujiciho zdiva a oplechovani fims a
vylezové otvory budou.

- Okapnice pod f6lii navrhujeme z TiZn plechu.

- Odvodnéni stiechy bude provedeno nadiimsovymi zlaby z TiZn plechu véetné novych svodu s
napojenim na stavajici destovou kanalizaci.

- Oplechovani stfech v¢. odvodnéni s povlakovymi krytinami bude provedeno z TiZn plechu.

764 — Krytiny tvrdé - skladané

Stavajici plechova krytina je provedena na celoplo$né bednéni s podkladni lepenkou a bude
kompletné demontovana — bednéni bude zkontrolovano, nad vestavbami kompletné demontovano.
Navrhovana krytina:

- Krytina je navrzena z hladkych vlaknocementovych Sablon 40x40cm kladenych na koso na dvojité
latovani dle podklada vyrobce (napi. Creaton Dakora) v ¢erné barve s potiebnymi doplitkovymi
prvky (hiebenace, apod.).

S ohledem na vysku budovy, provoz v bezprostfedni blizkosti stavby navrhujeme stfechu osadit po
celém obvodu dvoutyCovym sné¢hovym zachytavaCem, ktery bude navic u dlouhych stfesnich
rovin doplnén o jesté jeden v Grovni stfedni vaznice.

- Vylezy na stiechu jsou feSeny z pudniho prostoru (dievéné ramy, oplechované eAl v barvé
antracitu.

- Pod kontralaté na krokve bude ukotvena pojistna folie s vytvofenim odvétravané vrstvy ukoncené
dole u okapu pasem vétraci miizky proti hmyzu a nahofe usticim do odvétravaného hiebene a
narozi .

- Provedeni detaild musi byt provedeno dle podkladii zvoleného vyrobce materidlu a dle cl.
doporu¢ené CSN 73 3610

- Pro zajiSténi bezpec€nosti a moznost Gdrzby budou na stfeSe osazeny bezpecnostni, certifikované
haky, kotvené do krokvi.

766 — Konstrukce truhlarské

V objektu bude provedena vymeéna stavajicich dveti z piidnich vestaveb do piidniho prostoru
a to za dvefe plnici funkci pozarnich uzavért budou provedeny v dané odolnosti EW150DP - C —
opatfené samozaviraCem.

Stavajici stfeSni okna budou vyménéna za okna stejného rozmeéru a typu otevirani, doplnéné
zateplovaci sadou a zaluziemi v daném rozsahu — viz vypisy.

783 - Natéry

Veskeré¢ drevéné konstrukce krovu budou pfed uzavienim oSetfeny preventivnim
impregnacnim, fungicidné - insekticidnim, postiikem o typovém oznaceni FA FB (B,P) Ip 1,2,3 SP
tak, aby byla konstrukce povrchové ochranéna pted dalsi infikaci dfevokaznymi Sktidci, a aby byl
zarucen dostatecny piijem ucinné latky. Doporucuji dvojndsobny nastiik 10 - 15 % vodniho roztoku
v davce min. 20 g/ m2 nefedéné ucinné latky.

94 — LeSeni

Pro navrhované prace bude kolem celého objektu Skoly az po uroven okapu postaveno
jednotadé¢ trubkové, ¢i rdmové leSeni s podlahami § do 1,2 m. S ohledem na vyloZenou fimsu je
nutné, aby minimalné ve vylezové sekci, pracovni podlaze i podlazi pod pracovni plochou bylo
leSeni opatieno 1 vnitinim leSeiovym zdbradlim. Pro instalaci ochrany pifed bleskem bude
provedeno leSeni i kolem véze.

V ptipadé, ze pfed zahdjenim praci bude provedena oprava zpevnénych ploch v pruceli
kostela, musi byt pocitano s diislednou ochranou téchto ploch.
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96+97 - Bourani a podchycovani, sanace zdiva, demontaze

Bourdni bude jen v misté piipadné nesoudrznosti zdiva fimsy a jejich dozdivek a pfi
demontézi sadrokartonovych podhledii.
Odvoz vybourané suti a vybouranych hmot bude proveden na fizenou skladku.

Instalace

Bude provedena novd hromosvodova soustava dle samostatné casti PD — nové vedeni ve
stfes$ni roving, svody a zemnéni ty¢emi. Nezbytné musi byt upraveno vedeni NN (internet, TV).
d) Hodnoty uZitnych, klimatickych a dalSich zatiZeni

Projektovd dokumentace netesi zddné nové konstrukce a ani se neméni zatéZzovaci schéma
objektu.

e) Navrh zvldStnich, neobvyklych konstrukci, konstrukcnich detailii a technologickych postupii.
Stavebni prace spojené se sanaci krovu a vymeénou krytiny jsou navrzeny z béznych
stavebnich materiall a s provadénim béznymi technologiemi.

Préace budou provadény pii maximalnim zajisténi bezpecnosti okolniho provozu béhem stavby
a vstupu nepovolanych osob na staveniste.

f) Technologické podminky postupu praci

Pti provadéni jednotlivych praci je nutno dodrzovat technické podminky pro pouziti a
zpracovani doddvanych materialti a podminky jejich vyrobcu.

g) Zdsady pro provadéni bouracich a podchycovacich praci

Bouraci prace v nosnych sténach nebudou provadény, podchycovaci prace nutno provadét tak,
aby byly opfeny o nosné konstrukce.

h) PoZadavky na kontrolu zakryvanych konstrukci

Na stavbé budou provadény pribézné kontroly za ucasti stavebnika a projektanta a to zejména
po odkryti nepiistupny dievénych konstrukei a pted provadénim krytiny, pfipadné po provedeni
sond do stropni konstrukce

i) Seznam poufitych podkladii, CSN, technickych piedpisii, literatury a software

Zakon ¢islo 183/2006 Sb. o tzemnim planovani a stavebnim fadu

Vyhlaska MMR ¢. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb

Vyhlaska MMR €. 500/2006 Sb. O uzemné¢ analytickych podkladech, uzemné planovaci
dokumentaci a o zpiisobu evidence uzemn¢ planovaci ¢innosti.

Vyhlaska MMR ¢. 268/2009 Sb. O technickych pozadavcich na vystavbu

Software : textovy OpenOffice, graficky program GstarCAD.

J) Specifické poZadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provddéni stavby

Pozadavky nebyly stanoveny.

POZNAMKY K DOKUMENTACI

Na zéklad¢ stavajiciho stavu stieSni krytiny a omezeného poctu provedenych sond do
konstrukci v prostoru vestaveb nebyla moznost stanoveni rozsahu sanace krovu. Nutno pocitat
prohlidkou zakrytych c¢asti krovu i s nalezitou finan¢ni rezervou na fezivo a prace spojené s jeho
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sanaci.

S ohledem na nepieruseny provoz v budové v dob¢ pfipravy dokumentace nebyly provadény
sondy do stavajicich stfech s povlakovou krytinou. Po odstranéni stavajicich vrstev bude uptfesnén
zpusob opravy.

Stejné tak tato dokumnetace upozornuje na neuspokojivy stav zdobnych plastik na atice a
navrhujeme jejich demontdz, zhodnoceni, pfipadnou repasi a opétnou montaz

V Raskovicich zafi 2018

Ing. Blanka Ktizkova Ing. Véclav Jurga
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