Oprava stiechy, krovu a iims ZS Stramberk str.1
A. Privodni zprava — Dodatek ¢.1

A. Pravodni zprava
A.1. Identifika¢ni Gdaje
A.1.1. Udaje o stavbé

e) ndzev stavby
Oprava stiechy, krovu a ¥ims ZS Stramberk

f) misto stavby (adresa, Cisla popisnd, katastrdlni uzemi, parcelni Cisla pozemkii),

Misto stavby: Stramberk

Adresa: Zaulici ¢.p. 485

Katastralni tizemi : Stramberk [764116]

Parcely : 518

Spravni uzemi: kraj Moravskoslezsky, okres Novy Ji¢in

2) piedmét projektové dokumentace
Predmétem dokumentace je oprava stiechy a krovu Skoly a oprava poskozenych hlavnich
fims.
A.1.2. Udaje o stavebnikovi
Meésto Stramberk
Namésti 9
74266 Stramberk
IC : 00298468
Zastoupeni : Ing. David Plandor, Ph.D. - starosta

A.1.3. Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

e) zpracovatel dokumentace
CONSTRUCTUS s.r.o.

Raskovice 285, 739 04 Prazmo
IC: 26847779, DIC: CZ26847779
zastoupeni: Ing. Vaclav Jurga — jednatel

f) hlavni projektant
Ing. Blanka Ktizkova
Panské Nové Dvory 2434,

738 01 Frydek-Mistek,
aut. inzenyr CKAIT 1103396

g2) projektanti jednotlivych casti

Ing. Vaclav Jurga - architektonické, a stavebné-konstrukéni feseni
Ing. Blanka Kftizkova - architektonické, a stavebné-konstrukéni feSeni
Ing. Jaromir Hude&ek — statické posouzeni, CKAIT 1100227

Greenel elektro technology, s.r.0.,Bc. Vit Novak - hromosvod

V Raskovicich, zari 2018

Ing. Blanka Ktizkova Ing. Véaclav Jurga
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Oprava stiechy, krovu a Fims ZS Stramberk str.2
B. Souhrnna technicka zprdava — Dodatek ¢.1

Dodatek se tykd zapracovani pozadavkl obdrzenych stanovisek dotcenych orgént do
uvedenych ¢asti souhrnné technické zpravy, ostatni ¢asti dokumentace nejsou dotceny.

B. Souhrnna technicka zprava
B.1. Popis uzemi stavby

e) Informace o tom, zda a v jakych Cdastech dokumentace jsou zohlednény podminky

zavaznych stanovisek dotéenych orgdnii
Do dokumentace byly zapracovany pozadavky z Gstniho projednani se zastupci NPU.

Podminky ze zavaznych stanovisek budou zapracovany po jejich obdrzeni

Dne 11.9.2018 bylo spolecnosti Ceska telekomunika¢ni infrastruktura a.s. pod &.;.
719388/18 vydano vyjadieni s konstatovanim, Ze dojde ke stfetu s vedenim SEK. Veskera
navrhovana vedeni zemnéni bleskosvodu budou umisténa mimo ochranné pasmo vedeni a stojky
a kotveni leSeni nutn¢ho k provedeni navrhovanych praci budou také umistény mimo ochranné
pasmo bez zasahu do terénu.

Dne 14.9.2018 bylo spolecnosti Severomoravské vodarny a kanalizace Ostrava a.s. vydano
pod zn. 9773/V024043/2018/VY stanovisko s konstatovanim:

Stanovisko k umisténi:
Navrhem umisténi zafizeni stavenisté je nutné respektovat stavajici zafizeni v majetku SmVaKk
Ostrava a.s., a to jednotnou kanalizaci DN 400 B (stoka B*, hl. uloZeni cca 1,7m) — viz mapova pfilcha.

Zakres dotfenych zafizeni v majetku SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientaéni, proto je povinnosti
investora — stavebnika pfed zahajenim praci poZadat o vytyCeni zafizeni SmVaK Osftrava a.s. VytyCeni
provede na zakladé objednavky (kanalizace — stfedisko kanalizaénich siti Novy Jigin, tel.&.: 556 779 268).
\ pfipadé nesplnéni této povinnosti je investor — stavebnik povinen nahradit vlastnikovi a provozovateli
pfipadnou $kodu zpisobenou na vodohospodafském zafizeni v dusledku neprovedeného vytygeni.

Upozorfiujeme na existenci stavajicich pfipojek, které nejsou v majetku, ani v provozovani Smyak
Ostrava a.s. - tyto pfipojky nutno respektovat. Zakres téchto pfipojek je pouze crientaéni, za Gcelem
ziskani informace o pfesné poloze téchto pfipojek (pfip. o jejich hloubce uloZeni) nutno kontaktovat jejich
vlastnika.

S uvedenou stavbou souhlasime za niZe uvedenych podminek.

Podminky pro realizaci:
Pii provadéni praci, jimiZ mohou byt dotéena zafizeni v majetku SmVakK Ostrava a.s., je stavebnik

povinen ucinit veskera opatieni tak, aby nedoslo k poskozeni tohoto zafizeni a spinit nasledujici podminky:

s Pfed zahajenim zemnich praci je stavebnik — investor povinen zabezpeéit vytyCeni zafizeni,
s vyty€enim prokazatelné seznamit pracovniky, ktefi budou prace provadét (kontakty viz vy3e).

» Zafizeni stavenisté (stavebni buriky, skladky materialu apod.) poZadujeme situovat na zakladé
vytyéeni mimo ochranné pasmo zafizeni SmVaK Ostrava a.s., které je stanovenc § 23 zakona &.
274/2001 Sb. v platném znéni o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu. Toto ochranné
pasmo je vymezeno vodorovnou vzdalenosti od vnéjSiho lice stény potrubi na kazdou stranu
- uvodovodnich a kanalizaénich fadi do praméru 500 mm véetné — 1,5 m.

s Po dobu provadéni praci budou pfistupny kanalizaéni poklopy.

sV rozsahu ochranného pasma nasich vedeni nebudou zfizovany skladky materialu, zeminy apod.

* \eskeré pfipadné dpravy na vnitinich rozvodech vody poZadujeme provést za stavajici vodomérmou
sestavou, bez zasahu do jeji Casti. Zahajeni praci investor oznami uvedenému stfedisku vodovodd, se
kterym dojedna postup a kontrolu praci (stfedisko vodovodnich siti Novy Ji€in, tel.€.: 556 779 225 nebo
556 779 221, pfip. 556 779 250).

Veskera vedeni zemnéni bleskosvodu jsou navrzena mimo ochranné padsmo vyse zminéné
jednotné kanalizace
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Oprava stiechy, krovu a Fims ZS Stramberk str.3
B. Souhrnna technicka zprava — Dodatek ¢.1

Dne 3.10.2018 bylo spolecnosti Gird services pod ¢.j. 5001789712 stanovisko s
konstatovanim:
V ZAJMOVEM UZEMI STAVBY SE NACHAZI TATO PLYMARENSKA ZARIZENI A PLYNOVODNI PRIPOJKY:

- NTL plynovodni pfipojka ocel DN 80 pro & pop. 485
Ma zikladé predloZené situace byl pfedan informaéni zakres, poskytnuty zikres je pouze orientacnil

Pfi provadéni vyie uvedenych stavebnich dprav objektu nesmi dojit k omezeni pfistupu k PZ wé. HUP NTL
plynovodni piipojky.

Oploceni stavenisté, lesenl, skladky materidlu apod. poZadujeme umistit mimo ochranné pasme PZ min. 1 m od
vytyéeného plynarenského zafizeni.

Budowvané objekty dodrsi od stavajiciho plynirenského zafizeni vzdalenost dle SN EN 12007 a souvisejicich TPG
702 01, TPG 702 04 minimalné 1 m.

Pred zahdjenim stavby bude provedeno vytyéeni PZ viz.odst.3 (http://www gridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz ),
nasledné béhem stavby kontrola PZ viz odst.10.
Pfi soubéhu, kiizeni inz. siti pozadujeme dodrzeni CSN 73 6005, TPG 702 01,TPG 702 04, zakon €.458/2000 Sb.,
pfipadné dalii pfedpisy a £5M souvisejici s uvedenou stavbou.
Na zéklad€ tohoto stanoviska musi byt pti budovani leSeni zajiSt€no jeho umisténi (stojky,
ramy apod.) mimo ochranné pasmo vedeni ani zde nesmi byt a nebudou provadény zadné zemni

prace.

Dne 2.10.2018 bylo spole¢nosti CEZ Distribuce pod zn. 1100460092 vydano stanovisko

CEZ Distribuce, a.s., souhlasi s ohlagenim stavby vy$e uvedené pfi dodrzeni nasledujicich podminek:

- sdéleni DSO k zafizeni energetické spole¢nosti ¢. 0100984530,

- zemni prace budou provadény v ochranném pasmu (OP) stavajiciho podzemniho kabelového
vedeni nizkého napéti (NN) zasadné ruéné. Pfed zapodetim stavby si zajisti zhotovitet u nasi
servisni organizace CEZ Distribuce — Qddgleni siti, pracovisté - Novy Jigin, vytyéeni kabelového
vedeni v terénu. V pfipadé&, Ze dojde odkryti kabelového vedeni, bude pfizvan zastupce
spoleénosti CEZ Distribuce — Oddéleni siti, pracoviété - Novy Jigin, ktery provede kontrolu
uloZzeni vedeni a dohodne se zhotovitelem daléi postup. O této kontrole bude proveden zaznam
do stavebniho deniku zhotovitele.

- hloubka uloZeni stavajiciho kabelového vedeni NN bude i po realizaci stavby zcela v souladu
s normou CSN 73 6005 a PNE 34 1050.

- nové navrzena uzemnovaci soustava ochrany proti atmosférickym vliviim bude piné respektovat
OP stavajiciho podzemniho kabelového vedeni NN, které &ini 1 metr po obou stranach krajniho
kabelu kabelové trasy.

- v priubé&hu stavebnich praci i po celkovém dokonéen! budou dodrzeny Pfipojovaci podminky CEZ
Distribuce a.s., tzn. trvala pfistupnost k hlavni pojistkové skiini R136 (HDS), s minimalnim
prostorem 800mm pfed ni.

- pfi realizaci stavby musi byt ve vztahu k zafizeni distribuéni soustavy (DS) dodrZzeny veskeré
platné normy, pfedpisy a respektovana veskera omezeni vyplyvajici z existence ochranného
pasma (OP) zafizenl distribu¢ni soustavy (DS), zejména musi byt dodrZzeny minimaini vodorovné
a svislé odstupové vzdalenosti dle CSN 73 6005.

- pfed zapoéetim prace pozada zhotovitel nasi spole&nost, CEZ Distribuce, a.s. o vydani
souhlasu s ¢innosti v ochranném pasmu (OP) zafizeni distribuéni soustavy (DS).
Navrhovana uzemmovaci soustava bude umistovdna mimo ochranné pasmo podzemniho
vedeni NN a jeho poloha musi byt upfesnéna po vytyceni a zaroven musi zhotovitel pozadat o
souhlas — viz vyse.

B.2. Zasady organizace vystavby
e) stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby (provddéni stavby za provozu,
opatieni proti ucinkiim vnéjSiho prostiedi pii vystavbé apod.),
Stavebni prace budou provadény klasickymi zptisoby.

Pro potfeby stavenisté bude ze stavajictho objektu kostela vyuzivdno napojeni na
elektrickou energii, voda bude pouzivana z mobilni cisterny nebo nadrze.
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Oprava stiechy, krovu a iims ZS Stramberk str.4
B. Souhrnna technicka zprdava — Dodatek ¢.1

Zatizeni staveniSté bude jednoduché — mobilni buiiky (charakteru maringotky, chemické
WC, mobilni cisterna) pro pracovniky a nafadi a budou umistény v oploceném prostoru
staveniSte.

Skladovaci prostory budou omezené staveniStém v rozsahu pouze zpracovavaného
materialu.

Soucasti stavenis$té budou skladovaci plochy umisténé v blizkosti provadéni stavebnich
praci v oploceném prostoru. Tato plocha bude slouZzit na skladovani materialu dle jednotlivych
etap stavby.

Na zaklad¢ obdrZenych stanovisek viz. B.1.e) je nutno dodrzet jejich podminky.

Veskera vedeni zemnéni bleskosvodu musi byt umisténa mimo ochranné pasmo jednotné
kanalizace, kabelového vedeni NN a SEK a NTL plynovodni ptipojku. Pii provadéni musi byt
zaji$tén volny a nepteruseny piistup k zatizenim vyse uvedenych vedeni umisténych na objektu.

V Raskovicich, fijen 2018

Ing. Blanka Kfizkova Ing. Vaclav Jurga
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