Oprava stiechy, krovu a iims ZS Stramberk str.1
A. Privodni zprava

A. Pravodni zprava
A.1. Identifika¢ni Gdaje
A.1.1. Udaje o stavbé

a) ndazev stavby
Oprava stiechy, krovu a ¥ims ZS Stramberk

b) misto stavby (adresa, Cisla popisnd, katastralni uzemi, parcelni Cisla pozemkii),

Misto stavby: Stramberk

Adresa: Zaulici ¢.p. 485

Katastralni tizemi : Stramberk [764116]

Parcely : 518

Spravni uzemi: kraj Moravskoslezsky, okres Novy Ji¢in

¢) piedmét projektové dokumentace
Predmétem dokumentace je oprava stiechy a krovu Skoly a oprava poskozenych hlavnich
fims.
A.1.2. Udaje o stavebnikovi
Meésto Stramberk
Namésti 9
74266 Stramberk
IC : 00298468
Zastoupeni : Ing. David Plandor, Ph.D. - starosta

A.1.3. Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) zpracovatel dokumentace
CONSTRUCTUS s.r.o.
Raskovice 285, 739 04 Prazmo
IC: 26847779, DIC: CZ26847779
zastoupeni: Ing. Vaclav Jurga — jednatel

b) hlavni projektant
Ing. Blanka Ktizkova
Panské Nové Dvory 2434,

738 01 Frydek-Mistek,
aut. inzenyr CKAIT 1103396

¢) projektanti jednotlivych Casti

Ing. Vaclav Jurga - architektonické, a stavebné-konstrukéni feseni
Ing. Blanka Kftizkova - architektonické, a stavebné-konstrukéni feSeni
Ing. Jaromir Hude&ek — statické posouzeni, CKAIT 1100227

Greenel elektro technology, s.r.0.,Bc. Vit Novak - hromosvod

A.2. Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka za¥izeni

Technologické zatfizeni nejsou navrhovéna
Stavba nebude ¢lenéna na objekty:

A.3. Seznam vstupnich podkladu

* Vlastni zaméteni objektu
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Oprava stiechy, krovu a Fims ZS Stramberk str.2
A. Privodni zprava

« Stavebné-technicky a biologicky prizkum.

* Vlastni povrchovy prizkum ptistupnych konstrukei objektu
* Zadani stavebnika

* Z&vazna stanoviska

« Katastralni mapa

V Raskovicich, zaii 2018

Ing. Blanka Kftizkova Ing. Véclav Jurga
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Oprava stiechy, krovu a iims ZS Stramberk str.3
B. Souhrnna technicka zprava

B. Souhrnna technicka zprava
B.1. Popis uzemi stavby

a) charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné a nezastavéné uzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost uzemi

Resené uzemi je dano rozsahem zastavéné plochy budovy $koly na parcele ¢. 518 a
prilehlych parcel ¢.516/1 a 519

Parcely se nachazi v katastralnim uzemi Stramberk

Navrhované prace se budou tykat pouze nadzemni ¢asti stavajici budovy Skoly, do terénu
nebude zasahovano.

Pristup a piijezd k objektu a staveniSti zlstane stavajici — ze zpevnéné komunikace ul.
Zauli¢ina p.c. 516/1 a3034/1 .

b) Udaje o souladu s uzemnim rozhodnutim nebo regulacnim planem nebo veiejnopravni
smlouvou uzemni rozhodnuti nahrazujici nebo uzemnim souhlasem

Udrzovaci prace jsou v souladu s platnym uzemnim planem, objekt se nachézi v zastavéném
uzemi — plochy ob¢anské vybavenosti. Uzemni souhlas ani rozhodnuti nebyly vydany. Jedna de
o udrzovaci prace na objektu, ktery je kulturni pamatkou

¢) Udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, v piipadé stavebnich upray
podmiriujicich zménu v uZivani stavby

Udrzovaci prace jsou v souladu s platnym tizemnim planem. Stavba je umisténa v plochach
obCanské vybavenosti a navrhovanymi pracemi se nebude meénit zplisob vyuzivani objektu,
velikost a tvar zlistanou zachovany.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky 7 obecnych poZadavkii na
vyuZivani uzemi

Vyjimky nebyly stanoveny ani vydany.

e) Informace o tom, zda a v jakych éastech dokumentace jsou zohlednény podminky
zdvaznych stanovisek dotéenych orgdnii

Do dokumentace byly zapracovany pozadavky z tistniho projednani se zastupci NPU.
Podminky ze zdvaznych stanovisek budou zapracovany po jejich obdrZeni

f) Yicet a zavéry provedenych prizkumii a rozborit — geologicky priizkum, hydrogeologicky
prizkum, stavebné historicky prizkum

Vypracovani dokumentace piedchdzely prace spojené s prohlidkou objektu, priizkumem
stavajicich konstrukci, zaméfeni stavajiciho stavu a stavebné technicky prizkum krovu. S
ohledem na dil¢i zjiSténi bylo rozhodnuto 1 o provedeni sond a priizkumu do vrstev zatepleni.

Stavebné technicky prizkum krovu a stfechy prokazal, Ze stavajici konstrukce krovu je jako
celek v pomérné dobrém stavu, mistn¢€ vSak krov vykazuje mistn¢ nevyhovujici az havarijni stav.
Jednda se o mista, kde dlouhodobé dochédzelo k zatokiim, ke kondenzaci vodnich par a
naslednému rozvoji celul6zovornich difevokaznych hub tfidy Basidiomycetes. Na Spatném stavu
krovu se déle podili i chybéjici odvétrani podsttesniho prostoru spolu s nékolika, nad stfechu
nevyvedenymi, odvétranimi kanalizacnich stoupacek. Nedostatecné piesahy oplechovani a
nedostatecné snéhové zabrany zase zplsobuji zatékani a nésledné poskozeni profilovanych
Stukovych fims. Krytina z hlinikovych Sablon je vétSinou nekvalitné kotvena vruty se zapustnou
hlavou, plechovou podlozkou a velmi casti jiz chybgjicvim pryZovym tésnénim. V misté
drazkované krytiny z Pz plechu je patrnd znacnéd a rozsahla koroze stfeSniho plasté. Vlivem
zatokl, kondenzace vodnich par a nespravného proveedeni SDK podhledu kolem stieSnich oken
je vétsina stfeSnich oken nefunkénich se stopami po hnilobg.
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Oprava stiechy, krovu a Fims ZS Stramberk str.4
B. Souhrnna technicka zprava

Z pruzkumu dale vyslo, Ze skladby zatepleni pidni vestavby zcela postradaji parotésné, ¢i
parobrzdné konstrukce. Vypoctem bylo dolozeno dlouhodoba kondenzace a akumulace
zkondenzovanych vodnich par, které bezesporu nesou sviij podil na stavu fims.

g) Ochrana uzemi podle jinych pravnich piedpisii

Stavebni pozemek se nachazi v obci Stramberk — v ploSe zvySené pamatkové ochrany —
mimo méstskou pamatkovou rezervaci .

Cast stavebniho pozemku je dotéena ochrannym pasmem pozemki uréenych k plnéni
funkce lesa — parc.¢. 1484/1, 1483/2 a 1483/7

h) Poloha vzhledem k zdplavovému uzemi, poddolovanému uzemi

Stavajici objekt se nenachazi v zdplavovém ani poddolovaném uzemi

i) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v
uzemi
Stavba nema zasadni vliv na okolni pozemky ani stavby a provedenim navrhovanych praci

se nemeni tento stav ani odtokové pomeéry.

Budova se nachézi v zastavéné ¢asti obce, kde je splaskova i destova kanalizace.

Destové vody ze strech objektu jsou odvedeny stavajici deStovou kanalizaci. Splaskové
vody z objektu jsou svedeny do zumpy. Navrhovanymi Gpravami se tento stav neméni.

Jj) PoZadavky na asanace, demolice, kdceni dievin
Pozadavky na asanace ani demolice nejsou. Stavbou nebude stavajici zeleni dotCena.

k) PoZadavky na maximalni docasné a trvalé zdabory zemédélského pudniho fondu nebo
pozemkii uréenych k funkci lesa

Provedenim stavby nedojde k trvalému ani do¢asnému zédboru ZPF a lesniho pozemku.

) Uzemné technické podminky — zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu, moinost bezbariérového piistupu k navrhované stavbé

Navrhovanymi pracemi nevznikl pozadavek na novou infrastrukturu.
Napojeni objektu na technickou a dopravni infrastrukturu ziistane stavajici.

m) Vécné a casové vazby stavby, podminiujici, vyvolané, souvisejici investice

Nejsou, prace budou probihat postupovat podle projektové dokumentace, mozZnosti
stavebnika a budou upfesiiovany s ohledem na jiz provedené prace a postupy.

n) Seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi

Vsechny parcely dotéené stavebnimi pracemi jsou v obci Stramberk v katastralnim uzemi
Stramberk [764116]

Dosavadni vyuZiti a zastavénost izemi:

Cislo |Vyméra Druh pozemku Vyuziti Vlastnik Poznamka
parc. m’ pozemku
518 1925 |Zastavéna plochaa |Budova C.p. Stavebnik
nadvoii 485
519 2182 |Zahrada Stavebnik
516/1 2514 | Ostatni plocha Stavebnik
3034/1 | 3025 |Ostatni plocha Stavebnik

0) Seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpeclnostni pasmo

Ochranné ani bezpecnostni padsmo navrhovanymi pracemi nevznikne

CONSTRUCTUS s.r.0., Raskovice 285, 739 04 Prazmo, tel. 558 628 841, 777 741 742, projekce@constructus.cz




Oprava stiechy, krovu a iims ZS Stramberk str.5
B. Souhrnna technicka zprava

B.2. Celkovy popis stavby
B.2.1. Zakladni charakteristika stavby a jejiho vyuZivani

a) Nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejich soucasném
stavu, zavéry stavebné technického , piipadné historického prizzkumu a vysledky
statického posouzeni nosnych konstrukci

Jedna se o udrzovaci prace stavajiciho objektu.

V rédmci predprojektové pripravy byl proveden stavebné-technicky priizkumu objektu
zaméieny na konstrukce krovi, stfechy a konstrukce vestaveb. Byly provedeny sondy pro
stanoveni skladeb konstrukci

Historicky prizkum nebyl provadén.

Z urbanistického hlediska se provedenim stavebnich praci nic neméni - jedna se o trvalou
stavbu slouzici k ndbozenskym uceliim a potiebam farnosti.
b) Ucel uZivani stavby

Jedna se o stavbu obCanské vybavenosti slouZici jako zékladni Skola.

¢) Trvald nebo docasna stavba
Jedna se o trvalou stavbu.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavkii na stavby
a technickych poZadavku zabezpecujici bezbariérové uZivani stavby
Jedna se o stavajici stavbu a pro navrhované udrzovaci prace nebyly stanoveny zadné
pozadavky na vyjimky.

e) Informace o tom, zda a v jakych Castech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych orgdnii
Podminky dotcenych organii budou do dokumentace zapracovany

f) Ochrana stavby podle jinych prdavnich piedpisi

Objekt Skoly je nemovitou kulturni paméatkou, zapsanou v Ustfednim seznamu kulturnich
pamatek Ceské republiky pod rej.¢. 11514/8-3955 (katalogové ¢. 1000162117 ) véetné uvedeni
jeji ochrany (tj. i jejiho prostiedi).

g) Navrhované parametry stavby
Jedna se o stavajici objekt a navrhovanymi pracemi se jeho velikost ani kapacity zlstavaji
stavajici a nemeéni se

Zastavéna plocha dle KN 1925 m?
Sklon stfechy 36-56°
Vyska hiebene +22,8m, vyskove vztazeno k podlaze 1.NP

Vesker¢ vnitini prostory, tzn. vnitini dispozice zlistanou nezménény.

h) Zdkladni bilance stavby
Navrhovanymi udrzovacimi pracemi se bilance stavby neméni

i) Zakladni predpoklady vystavby — Casové udaje, clenéni na etapy
Zahajeni stavebnich praci : dle moZnosti stavebnika — pfedpoklad r.2019

Stavba nebude Clenéna na etapy, bude provedena najednou

J) orientaéni naklady stavby
Ptedpokladané naklady stavby : v tis. K¢ budou stanoveny dle polozkového rozpoctu

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) urbanismus - uzemni regulace, kompozice prostorového i'eSeni,
Z urbanistického hlediska se provedenim stavebnich praci nic neméni -
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B. Souhrnna technicka zprava

b) architektonické ieSeni - kompozice tvarového ieSeni, materialové a barevné ieSeni.

Objekt je narozni dvoupatrova Skolni budova postavena ve stylu pozdniho historismu,
dokoncena v roce 1910. V roce 1998 byla k priaceli s bo¢nimi kiidly na pravé strané provedena
ptistavba. Navrhovanymi pracemi se na architektonickém feSeni nic nezméni.

W 4

B.2.3. Celkové provozni FeSeni, technologie vyroby
V objektu se nevyskytuji vyrobni provozy.
B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby

Stavajici objekt neni pfistupny pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace a
navrhovanymi udrzovacimi pracemi krovu a stfechy a statickym zajiSténim se tento stav neméni.

B.2.5. Bezpecnost pri uzivani stavby

Vesker¢ ¢innosti provadéné provozovatelem objektu pii provozu a pii udrZzovacich pracech
budou v souladu s nize uvedenymi zdkony, nafizenimi a vyhlaSkami. * zdkonikem prace ¢.
262/2006 Sb. - zakonik prace ¢ Natizeni vlady ¢.101/2005, které stanovuje v navaznosti na
zakonik prace podrobnéjsi pozadavky na pracovisté a pracovni prostiedi * zadkon 309/2006Sb ,
kterym se upravuji dal§i pozadavky bezpecnosti ochrany zdravi pii praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovné¢ pravni vztahy e natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o bliz§ich miniméalnich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na staveniStich ¢ nafizeni vlady ¢. 592/2006Sb. o
podminkach akreditace a provadéni zkouSek odborné zpiisobilosti. ¢ natizeni vlady ¢. 378/2001,
kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpe¢ny provoz a pouzivani strojl, technickych zatizeni ,
pristrojii a naradi. ¢ Vyhlaska Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 268/2009Sb. , v platném znéni o
obecnych technickych pozadavcich na vystavbu

Veskeré elektromontaze musi provadét odbornd firma pracovniky, ktefi splituji podminky
vyhl. &. 50/78sb, CSN EN 50110 -1 a 2 a zakoniku prace.

Kromé vySe uvedenych bezpecnostnich predpist je nutné dodrzovat veskeré platné normy a
interni predpisy tykajici se bezpecnosti prace na vSech zatizenich, se kterymi musi byt personal
prokazatelné seznamen.

Musi se provadét pravidelné revize dle CSN 331500. Opravy a udrzbu miize provadét osoba
s vyssi elektrotechnickou kvalifikaci prezkousena dle vyhlasky 50/78 sb.

Pro bezpecné uzivani stavby, zejména provadéni oprav a udrzby stfechy, osvétleni uvnitt
objektu, prosklenych ploch obvodového plasté apod. budou splnény tyto pozadavky:

- Natizeni vlady €. 591/2006 Sb. o blizS§ich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a
ochranu zdravi pii praci na stavenistich.

- Naftizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. o blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

Pfi béZzném provozu nutno dbat na fadnou obsluhu elektrickych zatfizeni a rozvodi véetné
vytapéni a provadét pravidelnou kontrolu téchto zafizeni tak, nedoSlo k zasahu elektrickym
proudem.

B.2.6. Zakladni charakteristika objekti

a) stavebni ieSeni
Stavebni feSeni vychazi z provedenych pruzkumi, prohlidek a zaméieni objektu a z
konzultaci na misté.

Kompletni vymeéna stiesni krytiny a sanace konstrukce krovu je nutnd z hlediska dozilosti
stteSni krytiny, kdy do objektu zatékd a konstrukce krovu je napadena difevokaznymi Ciniteli.

b) konstrukcni a materidlové i'eSent,
Konstrukéni feSeni objektu se neméni.
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Bude provedena kompletni oprava stieSnich konstrukci — kompletni vyména plechové
stte$ni krytiny za eternitovou, vyména oplechovani, odvodnéni stfech, oprava fims a oprava
podhledt v podkrovi.

Sanace konstrukce krovu bude provadénd metodou dil¢ich vymén ze smrkového feziva.

Profily prvka krovii budou zachovany. Rozsah tesafskych vymén je specifikovan v tabulce
sanacnich praci.

Stavajici nevyhovujici bleskosvodova soustava bude béhem praci demontovana a provedena
nove podle samostatné ¢asti dokumentace a bude provedena jeji revize.

Pti provadéni navrhovanych praci bude zasahovano do stavajiciho zatravnéného pozemku a
zpevnénych ploch v co nejmensi mozné mite — provedeni uzemnéni bleskosvodu.

V ochrannych pasmech stavajicich podzemnich rozvodi budou provadény pouze prace
spojené s montazi a demontazi leSeni a doprava materialu.

¢) mechanickd odolnost a stabilita.

Konstrukce krovu jsou v soucCasnosti provedeny tak, ze zatizeni na n¢ pusobici v priabehu
uzivani nezpusobuje poruchy, piipadné jeji zficeni, vysSi deformaci nebo pietvoieni nez je
ptedpokladéano s disledkem poskozeni vlastni konstrukce nebo technického nebo jiného zatizeni
instalovaného v objektu. Tento stav se nebude navrhovanymi pracemi ménit ani zhorSovat. Proto
povazujeme dle CSN ISO 13822 (Zasady navrhovani — hodnoceni existujicich konstrukci) krov
za dostate¢né tinosny.

Veskeré navrhované sanacni prace budou provadény metodou dil¢ich vymén ze smrkového
feziva. Profily veskerych prvki krovii budou zachovany.

V casti, kde je v podkrovi vybudovano podkrovi, navrhujeme s ohledem na nedostate¢né
zatepleni zvysSit tlouStku stavajiciho zatepleni a tim i zesileni krokvi masivni kontralati,
kotvenou do krokvi kolmo 1 Sikmo vruty typu Rotofixing. PfitiZeni je jen symbolické, a to o (jen
misty) vyssi tloustkou tepelné izolace (o 3 cm) a laténi.

Upozoriiujeme, ze bude nezbytné prohlédnout a zhodnotit zakryté casti krovu, které jsou
nepfistupné. Pripadné zesileni krokvi a ptfiadn€ vaznic by se feSilo pfilozkami, které budou
navrzeny po odkryti.

Opravu poskozenych fims navrhuje provést klasicky tradi€n€ véapenno-cementovymi
omitkami. V pfipadé nutnosti (pfi nesoudrzném zdivu uvazuje s dil¢im piezdénim, ¢i fixaci
korunového zdiva lokalni helikalni vyztuzi.

B.2.7. Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni
a) technické FeSeni,
Navrhované prace nebudou ménit stavajici zpiisob vytapéni, elektroinstalace uvniti objektu
Bleskosvod

Stavajici ochrana pied bleskem bude béhem praci ve stfesni rovin¢ demontovana a nahrazena
novou a bude provedena jeji revize

b) vycet technickych a technologickych zarizeni.
Technologicka zatfizeni se v objektu nevyskytuji

B.2.8. Pozarné bezpecnostni FeSeni

Stavba vyhovi pozadavkim platnych CSN a dalsich piedpist z hlediska pozarni
bezpecnosti. Pozadavky jsou podrobné vyspecifikovany v pozarné¢ bezpecnostnim feseni stavby,
které je soucasti PD.

CONSTRUCTUS s.r.o., Raskovice 285, 739 04 Prazmo, tel. 558 628 841, 777 741 742, projekce@constructus.cz




Oprava stiechy, krovu a Fims ZS Stramberk str.8
B. Souhrnna technicka zprava

B.2.9. Zasady hospodareni s energiemi

a) kritéria tepelné technického hodnoceni,
Stavebni upravy nezméni tepelné technické vlastnosti objektu - nezasahuje se do obalky
budovy a nedojde k navyseni spotieby energii.

b) energetickd ndrocnost stavby,
PENB neni zpracovan, jedna se o zasah do obalky budovy v ploSe mensi nez 25%.

¢) posouzeni vyuZiti alternativnich zdrojii energii.
Nebylo zpracovano, ve stdvajicim objektu se nevyskytuji ani se s jejich vyuzitim neuvazuje.

B.2.10. Hygienické poZzadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni
prostredi

Provoz stavajici stavby nefesi zvlastni hygienické pozadavky a tento stav se nebude ménit.

Pti stavebni ¢innosti budou respektovana natfizeni o provadéni stavebnich praci v piislusnych
ochrannych pasmech. Stavebni a montazni prace musi byt provadény v souladu s ustanovenim
predpisti o bezpecnosti prace, jmenovité nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb. poZadavky na
bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na stavenistich a zdkonem ¢. 309/2006 Sb. zajisténi dalSich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci a dale jak je uvedeno v pfislusnych ¢astech
stavebniho feseni projektové dokumentace.

Stavba bude provedena v souladu s ustanovenim CSN 736411, CSN 736005, zék. ¢. 17/1992
Sb., zak. &. 388/1991 Sb., natizeni vlady CR & 401/2015 Sb., zak. ¢&. 185/2001 Sb., zak. &
201/2012 Sb., zak. ¢. 372/2011 Sb., ve znéni pozdéjsich ptedpisi a nafizeni, jakoz ptedpist
souvisejicich. Zafizeni staveni$té¢ musi spliiovat pozadavky nafizeni vlady €. 361/2007 Sb. a
zakona €. 262/2006 Sb., Zakonik prace, v iplném znéni.

Stravovani a 1ékarska zajisténost bude zajisténa v ramci obce. Informace o mozném vyuziti
1ékarské péce bude na stavbé k dispozici véetné kontakt na pohotovost a zdravotnicka zafizeni.

B.2.11. Ochrana stavby pred negativnimi u¢inky vnéjSiho prostiedi

a) ochrana pied pronikani radonu z podloZi,
Neftesi se, nejedna se o objekt urceny k trvalému pobytu osob.

b) ochrana pied bludnymi proudy,
Nepredpoklada se naméhani bludnymi proudy

¢) ochrana pied technickou seizmicitou,
Technickd seismicita se v objektu nevyskytuje.

d) ochrana pied hlukem,
V blizkosti objektu nejsou objekty ohrozované hlukem a navrhovanymi pracemi se neméni
stavajici skladba konstrukci s ohledem na zvukovou neprizvucénost.

e) protipovodiiovd opatieni.
Objekt se nenachazi v zaplavovém izemi, protipovodnova opatfeni nejsou piedmétem PD.

f) Ostatni ulinky — poddolovani, vyskyt metanu a pod.
Objekt se nenachazi v poddolované tizemi

B.3. Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury,
Veskera stavajici napojeni objektu (elektropiipojka a odvod destové a splaskové vody)
zlstanou beze zmény.

b) prFipojovaci rozméry, vvkonové kapacity a délky.
Kapacity stavajiciho objektu se navrhovanymi pracemi nemeéni, veskeré pfipojeni zastava
stavajici
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B.4. Dopravni reSeni

a) popis dopravniho ieSeni,
Pristup a pfijezd k objektu a stavenisSti zlstane stavajici — ze zpevnéné komunikace ul.
Zauli¢ina p.¢. 516/1 a 3034/1 .

b) napojeni uizemi na stivajici dopravni infrastrukturu,
Neméni se, do pfistupu k objektu nebude zasahovéno.

_c) doprava v klidu,
Neftesi se, navrhované prace se tykaji pouze pidniho prostoru a stiechy a zaroven nedojde
ke zméné vyuZiti a navySeni kapacity objektu.

d) pési a cyklistické stezky.
Neftesi se, nejsou dotceny.

B.5. ResSeni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

a) terénni upravy,

Hlavni prace budou probihat v pidnim prostoru a prostoru stiechy. Do zpevnéného a
zatravnéného terénu se zasahne pouze pii provadéni zemnéni bleskosvodu, po dokonceni bude
povrch uveden do ptivodniho stavu.

b) pouZite vegetaclni prvky,
Neresi se.

¢) biotechnickd opati‘eni.
Nejsou navrhovana.

B.6. Popis vlivii stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv stavby na Zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda,
Zivotni prostfedi neni uvaZzovanym provozem budovy ovlivnéno.

Provadéni stavby vyvola ptrechodné zhorSeni Zivotniho prostiedi v okoli stavby (prasnost,
hluk, doprava, pouziti stavebnich mechanizmi). Dodavatel stavby musi pii provadéni praci
maximalné¢ dbat na to, aby tyto vlivy piisobily v co nejmensi mife, pfipadné znecisténi bude
ihned likvidovano, provoz na komunikaci nebude ohrozen a k jeho piipadnému omezeni dojde
jen na dobu nezbytné nutnou a v mife nezbytné nutné. Odpad pfi stavebni Cinnosti (zbytky
stavebnich materidlti) bude tfidén a odvazen na skladku.

Ochrana pied hlukem, vibracemi a otfesy

Po dobu provadéni stavby nesmi byt okolni prostor ovliviiovan nadmérnym hlukem,
vibracemi a otfesy nad mez, stanovenou v Naftizeni vlady o ochrané zdravi pfed nepiiznivymi
ucinky hluku a vibraci €. 148/2006 Sb. (hladina hluku ze stavebni ¢innosti nesmi pfesdhnout ve
venkovnim prostoru hodnotu 65dB v dobé od 7 do 21 hod. a v dobé od 21 do 7 hod. hodnotu
45dB). Ve vecernich a no¢nich hodinach, o nedélich a svatcich nebude prace provadéna, pokud
by neslo vyjimecné o zajiStovaci ¢innosti u havarijniho stavu.

Ochrana pfed prachem

Zvyseni prasnosti bude v dotCené lokalité provozem stavby eliminovano duaslednym
docisténim dopravnich prostiedkii a pribéznym Ccisténim uzivanych vefejnych komunikaci.
Ochrana pfed exhalacemi z provozu stavebnich mechanizmi, kontaminace pudy ropnymi
latkami ze stavebnich mechanismti - Dodavatel stavby je odpovédny za nalezity technicky stav
svého strojového parku.

Vizualni ruSeni stavbou

Dodavatel odpovida za dodrzovani poradku na stavenisti.

Dodavatel stavby bude uZzivat vlastni mobilni WC, které bude pravidelné¢ udrZzovat
opravnéna organizace.
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b) vliv stavby na piirodu a krajinu (ochrana dievin, ochrana pamdtnych stromii, ochrana
rostlin a Zivolichii apod.), zachovdni ekologickych funkci a vazeb v krajiné,
Stavebni upravy nebudou mit vliv na okolni pfirodu a krajinu

¢) vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000,
Resené uzemi se nenachazi v ptaci oblasti izemi Natura 2000.

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru Zjist' ovaciho iizeni nebo stanoviska EIA,
EIA nebyla zpracovana, zdmér neni uveden v piil. €. 1 k zdkonu ¢. 100/2001 Sb.

e) navrhovand ochrannd a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych prdavnich piedpisii.
Stavba nevyzaduje vytvofeni ochrannych a bezpecnostnich pasem
B.7. Ochrana obyvatelstva
Stavba svym charakterem nevyzaduje opatieni z hlediska civilni ochrany a pro potieby
ochrany obyvatelstva je nepouzitelna.

B.8. Zasady organizace vystavby

a) poti‘eby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,
Pro provedeni stavby bude ze stidvajiciho objektu Skoly pouzivana elektrickd energie a
voda s podruznym meétenim spotieby.

Veskery stavebni materidl bude zpracovavan pribézné. Skladovani materialti na ptilehlém
pozemku nebo uvniti kostela bude pouze v nejnutnéj$im rozsahu.

b) Odvodnéni stavenisté
Stavenisté bude odvodnéno stavajicim zplisobem — destovou kanalizaci.

¢) napojeni staveniSté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
Pristup a piijezd k objektu a stavenisti zlstane stavajici — ze zpevnéné komunikace ul.
Zauli¢i na p.c. 516/1 a 3034/1 .

d) vliv provddéni stavby na okolni stavby a pozemky,

Veskery provoz spojeny s realizaci stavby (hlu¢nost, prasSnost, apod.) bude probihat na
ptilehlém pozemku tak, aby nebyl omezen provoz obecnich komunikaci a nebyla naruSena prava
dalSich osob zejména vlastnikii sousednich parcel a ptipadné negativni vlivy byly eliminovany.

e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kdaceni dievin,
Asanace, demolice ani kaceni dfevin nebude provadéno.

) maximdlni zabory pro stavenisté (docasné / trvalé),
K zéboru vetejného prostranstvi ani ZPF nedojde.

g) PoZadavky na bezbariérové obchozi trasy
Provadéni stavby nevyZzaduje napojeni na infrastruktur

h) maximdlni produkovand mnoZstvi a druhy odpadii a emisi pii vystavbé, jejich likvidace,
Ptehled pravnich ptredpisti Ceské republiky upravujici oblast odpadového hospodarstvi :
1. Zakon ¢. 314/2006 Sb., o odpadech
2. Vyhlaska MZP ¢&. 93/2016 Sb., kterou se vydava Katalog odpadt
3. Vyhlagka MZP ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady.

Béhem stavby bude vytvofen bézny stavebni odpad zpouzitych konstrukci prevazné
charakteru stavebni suti, odfezk® a obalu.

Odpad z vlastniho provadéni stavby bude v pfiblizné v rozsahu :

Trida Kategorie Nazev odpadu MnozZstvi (t)
170904 O Smésné stavenistni a demolicni — bézna stavebni sut’ 15,0
150101 O Papirové a lepenkové obaly 0,5
150102 O Plastové obaly 0,5
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170201 o) Dievo 35
170402 0 Hlinik 3,0
170405 0 Zelezo a ocel 3,5

Musi byt dodrzena hierarchie zpisobu nakladani s odpady:

ptedchazeni vzniku odpadi

priprava k op€tovnému pouziti odpadi
recyklace odpadt

jiné vyuziti odpadt

odstranéni odpadu

- Odpady budou shromazd’ovany utiidéné dle jednotlivych kategorii

- Béhem stavby bude vedena prubézna evidence o odpadech

Odvoz §uti bude po roztfidéni dle druhu odpadu na staveniStnich skladkach zajiStén na
skladku v Zivoticich (do 10-ti km) nebo do sbérného dvora

Pieprava odpadu, uloZeni na skladkéch:

Pii nakladéani s odpady je nutné postupovat v souladu s platnymi zakony tj. zejména zakon o
odpadech MZP &. 185/2001 Sb. , a pfisl. prov. vyhl. MZP v platném znéni o podrobnostech
nakladani s odpady a hodnoceni nebezpecnych vlastnosti odpadi v platném znéni.

Odpady vzniklé béhem stavebnich praci budou pfeddny opravnéné osobé - na fizenou
skladku, ktera odebira vSechny uvedené odpady, doklady o predani budou uschovany.

Manipulace s odpady a jejich pteprava budou provadény dle zdkona €. 111/1994 sb. o silni¢ni
dopravé s pfisl. prov. ptfedpisy v platném znéni a v souladu s provadéci vyhlaskou o silni¢ni
dopravé MD ¢.104/1997 Sb. s pfisl. prov. vyhl. a v souladu se zdkonem o odpadech ¢. 185/2001
Sb. v platném znéni.

Pti provadéni stavby si dodavatelskd firma bude uchovéavat doklady o pfedani odpadd od
opravnéné firmy, ktegé dolozi na pozadani. Nakladani s veSkerymi odpady musi odpovidat
ustanoveni vyhlaSky C. 383/2001 Sb. Shromazd'ovéni a skladovani nebezpecnych odpadii musi
byt v souladu s touto vyhlaskou. Odvoz si smluvné zajisti dodavatel stavebnich praci.

i) bilance zemnich praci, poZadavky na piesun nebo deponie zemin,

Vykopové prace budou provadény pouze v rozsahu dopliiovaného zemnéni bleskosvodu,
vytéZzena zemina bude pouzita pro zasypy, pfebyte¢na zemina (cca 3m?) k vyrovnani nerovnosti
na pozemku

J) ochrana Zivotniho prostiedi pii vystavbé,

Pti provadéni stavebnich praci a souvisejici ¢innosti musi byt postupovano v souladu
s bezpecnostnimi pfedpisy a nafizenimi pro vystavbu a firma provadéjici stavebni prace musi mit
platné opravnéni k tomuto druhu stavebni ¢innosti.

Ptijezd na stavenisté bude po zpevnénych plochach

Pfi provadéni stavby budou pouzity bézné stavebni mechanismy s hladinou hluku do 60
dB(A), pouziti mechanismi s vyss§i hladinou hluku bude upraveno provozni dobou v pracovni
dny od 7.00 do 16.00 hod. Pracovnici pracujici s mechanismy vytvarejicimi zvySeny hluk budou
vybaveni nezbytnymi ochrannymi pomuckami

Pti préaci s materialy se zvySenym rizikem (izolace, lepidla, tmely, apod.) budou pracovnici
predem seznameni a pouceni s bezpeCnymi pracovnimi postupy pii praci a zpusobem ochrany.
Pro praci budou vybaveni pfedepsanymi pracovnimi pomtckami.

Odpady je mozno likvidovat vyluéné v zafizenich, které maji opravnéni k likvidaci odpadi
a doklady o predani odpadl do téchto provozoven musi zhotovitel, popt. stavebnich, uschovat
pro piipadnou kontrolu.
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Béhem stavby nesmi dochazet ke znecistovani ovzdusi, napt. palenim spalitelného odpadu
nebo nedostate¢nym zajisténim lehkych materialt proti odfouknuti.

k) zdsady bezpecnosti a ochrany zdravi pii prdci na stavenisti, posouzeni potieby
koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pii prdci podle jinych prdvnich
piedpisit,
Pti provadéni stavebnich praci a souvisejici ¢innosti musi byt postupovano v souladu
s bezpecnostnimi piedpisy a nafizenimi pro vystavbu. Firma provadéjici realizaci stavby musi
mit platné opravnéni k tomuto druhu stavebni ¢innosti.

Osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace se v pribéhu vystavby nebudou na
stavenis$ti vyskytovat.

Stavenisté bude oznaceno piisluSnymi vystraznymi tabulemi.
Stavenisté bude zajisténo proti imyslnému nebo nahodnému vniknuti mobilnim oplocenim
s uzamykatelnou branou.

1) upravy pro bezbariérové uZivdani vystavbou dotéenych staveb,
Osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace se nebudou na stavenisti vyskytovat.

m) zdasady pro dopravné inZenyrské opatienti,
Dopravné inZenyrské opatieni nebude provadéno

n) stanoveni specidlnich podminek pro provdadéni stavby (provadéni stavby za provozu,
opati‘eni proti ulinkiim vnéjsiho prostiedi pii vystavbé apod.),
Stavebni prace budou provadény klasickymi zpiisoby.

Pro potieby staveniSt¢ bude ze stavajiciho objektu kostela vyuzivano napojeni na
elektrickou energii, voda bude pouzivdna z mobilni cisterny nebo nadrze.

Zatizeni stavenis$té¢ bude jednoduché — mobilni bunky (charakteru maringotky, chemické
WC, mobilni cisterna) pro pracovniky a néafadi a budou umistény v oploceném prostoru
staveniste.

Skladovaci prostory budou omezené staveniStém v rozsahu pouze zpracovavaného
materialu.

Soucasti stavenisté budou skladovaci plochy umisténé v blizkosti provadéni stavebnich
praci v oploceném prostoru. Tato plocha bude slouzit na skladovani materidlu dle jednotlivych
etap stavby.

o) Postup vystavby a rozhodujici diléi terminy.
Orienta¢ni postup stavebnich praci:

Odkryti nosnych konstrukci krovu a kompletni demontaz bednéni a stieSni krytiny.
Kontrola stavebné technického stavu zptistupnénych konstrukei a upfesnéni vymeén
Oprava fims

Sanace konstrukce krovu, bednéni, stieSni krytina

Dokoncovaci prace

Zahdjeni stavby: dle moZnosti stavebnika

B.9. Celkové vodohospodarské resSeni
Stavajici nakladani s vodami se neméni a zména neni ptedmétem PD

V Raskovicich, zari 2018

Ing. Blanka Ktizkova Ing. Véclav Jurga
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