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OBJEKT RESTAURACE NA KOUPALISTI, LIBOTIN 3

1. Uvod
1.1. Zadani

Tato zprava je vypracovana na zakladé SOD ze dne 17.10.2022

Cilem této zpravy je zhodnotit stavebné-technicky stav objektu jako celku a provést
zaméieni objektu. Déle je cilem doporucit vlastnikovi principialni postup rekonstrukce.

1.2. Identifika¢ni idaje
Identifikace stavby:

e nazev stavby: Objekt restaurace na koupalisti, Libotin
e kraj: Moravskoslezsky

e katastralni uzemi:  Stramberk [764116]

e adresa: Libotin &.p. 606, 742 66 Stramberk

e parcelni ¢islo: 2503

e pamatkova ochrana: ne

e katalog. €. pamatky: -

rejst. &. USKP: -

Identifikace zpracovatele dokumentace :

e projektant: CONSTRUCTUS s.r.0., Raskovice 285, PSC 739 04

o IC: 268 47 779

e zodp projektant: Ing. Blanka Kfizkova, CKAIT 1103396

e vypracoval: Ing. Vaclav Jurga

e kontakt: tel.: 558 628 841, GSM 777 741 742; email: projekce@constructus.cz
1.3. Podklady

Byly pouzity tyto podklady:
e Vlastni prizkum krovu
¢ Vlastni fotodokumentace

2. Metodika stavebné-technického prizkumu

Predmétem prizkumu byly pfistupné konstrukce objektu Restaurace na koupaliSti v
Liboting.
Posuzované konstrukce byly zkoumany témito zpusoby :

= Vizualné byl sledovan technicky stav a konstrukéné-materidlové provedeni vSech souvisejicich
konstrukei.

= Drevéné konstrukce byly hodnoceny opticky, kvalita dievni hmoty a intenzita destrukce dieva
byly zjistovana poklepem tesafského kladivka. Byl sledovan vyskyt hnilob dfevokaznych hub,
jejich rhizomorf a plodnic, stejné jako stopy pozerku dievokazného hmyzu na dfevénych
konstrukcich i pfilehlém zdivu.

= Tvrdost a pevnost dieva byla zjisStovana vpichy tesaiského kladivka.
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OBJEKT RESTAURACE NA KOUPALISTI, LIBOTIN 4
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oprav a konstruk¢nich detaild.

= Zdéné konstrukce byly opticky hodnoceny zejména s ohledem na statické poruchy a vlhkostni
poskozeni.

= Pro zjisténi skladby stropu nad 2.NP byly provedena sonda do stropu ze strany podlahy na ptadé.

= S ohledem na neomezeny provoz restaurace nebylo mozno provést destruktivni prace na odkryti
nékterych konstrukei i zakladl — nevyjadiujeme se k nim.

Navzdory omezenym moZnostem prizkumu si dovolujeme v zdavéru provést celkové hodnoceni i
principidlni navrh ieSeni stavajiciho stavu.

3. Popis konstrukci a vysledky prizkumu
Stavajici objekt byl postaven ve 40.letech 20. stoleti.

Objekt restaurace Na koupalisti je symetrickou stavbou se stiedni ¢asteéné zdénou hlavni
budovou a bo¢nimi ¢astmi, které jsou provedeny jako castecné oteviené dievostavby.

Hlavni budova je dvoupodlazni zdénd casteéné podsklepend, jeji jizni — Celni cast je
provedena jako dfevostavba. K hlavni budové byla dodate¢né provedena ptistavba kotelny a ¢asti
kuchyné v severni ¢asti. Hlavni budova je zastfeSena valbovou stfechou kombinovanou se sedlovou,
piistavba je zastfesena stfechou valbovou.

Boc¢ni casti (kiidla) jsou tvofeny tesafskou vazanou konstrukci zastieSenou sedlovou
stitechou s nestejnymi sklony a zakoncend 6-ti bokym oplasténym prostorem (kiosky) zastfeSenym
stitechou valbovou.

3.1. Zdéné konstrukce

Po prohlidce zdénych stén musime konstatovat tyto skutecnosti:

a) Zdivo z plnych cihel tl. 300 - 320 mm nemiize vyhovét sou¢asnym tepelné-technickym
pozadavkiim a vytapeni restaurace i pokojli nad restauraci musi byt krajné neekonomické.

b) Suterénni zdivo i omitky v patach zdi nad terénem jsou v rizné intenzivné silné poskozeny
vzlinajici kapildrni vlhkosti, ktera se projevuje rozpadem omitek a jejich zasolenim (viz foto
¢. 1-3). Pochybujeme o fadném a funkénim provedeni hydroizolaci s ohledem na dobu
postaveni, tehdej$i materidly a komplikovanost detailii pifi castecném podsklepeni
restaurace. Svym dilem se na neutéSeném stavu podili i dozily stav splaskové kanalizace,
kterou v minulosti jisté zatékalo (viz foto €. 1) a blizka studna s neod¢erpavanou vodou (foto
¢. 27).

c) Na foto €. 5 je zachyceno poskozeni vnéjsi omitky ve 2.NP v misté, kde se nachazi koupelna
celoro¢né obyvaného bytu nad restauraci — evidentné problémy s hydroizolaci v koupelné, ¢i
poruchou v instalacich.

d) Zdéna stiedni &ast je vétdinou zaloZena na zakladech bez podsklepeni. Cast je vsak
podsklepend. Na zachodech (zejména Zenské WC), v hlavnim sdle restaurace a na zadni
piistavbe (?) jsou vyznamné znaky statickych poruch, kde je zdivo poskozené smykovymi
prasklinami vlivem seddni zadniho severovychodniho rohu (viz foto ¢. 7,8). S ohledem na
charakter smykovych trhlin usuzujeme, ze zna¢nym dilem ke stavajicimu stavu piispéla
pozdgji dobudovana COV, ktera je velmi blizko SV rohu budovy (viz foto ¢.9) a jeji vykop
je bezesporu hloubéji, nez zakladova spara zadniho skladu a kuchyné — vykopem byla
narusena stabilita podzakladi. Sviij podil na neutéSenych zakladovych pomérech a vlhkosti
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OBJEKT RESTAURACE NA KOUPALISTI, LIBOTIN 5

objektu se zfejmé podili 1 nevyuzivana studna, opét v bezprostifedni blizkosti stavby (viz
foto €. 27).

e) Z pohledu statika neni mozno na stavajici zdivo v 1.PP (s ohledem na jeho vlhkostni
degradaci a zasoleni) uplatnit standardni pevnostni kritéria.

Celkové je nutno hodnotit stav zdénych konstrukci jako nevyhovujici s nékolika statickymi
poruchami, které by si v pripadé dalSiho vyuZiti konstrukce vyZadovalo provedeni pomérné
ndrocné statické sanace.

3.2. Drevéné konstrukce podlahy, stropu, krovu hlavni budovy

Pro potieby zjisténi skladby stropu nad 2. NP byla v podlaze pidy odkryta sonda. Do stropu
nad 1. NP a podlahy 1.NP nebylo mozno Zadnou sondu provést s ohledem na aktudlni vyuzivani
objektu restaurace. Po prohlidce vySe uvedenych konstrukci miizeme konstatovat tyto skutecnosti:

f) Podlaha v 1.NP je v soucasnosti tvofena linoleem, které dle sdéleni provozovatele lezi na
staré dievéné podlaze, a ta lezi na zemnich nasypech. V misté pted vycepem (viz foto €. 26)
doSlo v minulosti k opravé propadlé podlahy polozenim OSB desky a koberce.
Predpokladame, ze vzhledem k jen castecnému podsklepeni, obvyklému dobovému
provedeni podlahy a difizné neprodysné naslapné vrstvé z linolea bude podlaha jako celek v
nevyhovujicim stavu, nemluvé o nedostatecném tepelném odporu.

g) Stropy nad 1. 1 2. NP jsou dievéné tramové (foSnove€). V séle restaurace jsou stropnice
oblozeny dievénym obkladem. Dle vystupujici zhlavi v jiznim priceli je dimenze stropnic
cca 100x160 mm, coz odpovida i naSim zjisténim stran stropu nad 2.NP. Ve stropu nad 2.NP
neni z4dnd tepelnd izolace, ani parobrzdnd, ¢i parotésnd vrstva!

h) Krov hlavni budovy je klasicky vaznicovy s vrcholovou vaznici a velmi atypickou ,,stiedni‘
vaznici, ktera je vSak situovana o cca 1,0 vySe nad pozednici a jeji ucel je moznost
provedeni atypického zlomu stieSnich rovin nad okapem tak, Ze zlom je proveden pfimo v
osach krokvi, misto obvyklych nabitych ndmétkli. Toto provedeni, s ohledem na zatizeni
lopatkovymi, snéhovymi zachytavaci a podokapnimi zlaby, ¢ini ze spodnich kratkych krokvi
(cca 1,5 m) nedostatecné kotvené prvky, jelikoZ ty jsou na pozednici kotveny v osedlani
jedinym hiebem (krovakem) a v hornim zhlavi jsou jen prosté opfeny o bocni sténu tzv.
,sttedni* vaznice (viz foto €. 22). Specificky originalni je i provedeni gradovani uzlabi, kdy
na puvodni obdélnikovy profil byly po obou strandch od hrany Uzlabi nabity vzdy dvé
sefiznuté laté. Pfiznané ¢asti krovu (konce krokvi) jsou opatieny zdobnou profilaci.

1) Jinak jsou pristupné tesarské spoje klasické (Cepy, Cep-rozpor, platy,..) jisténé ocelovymi
spojovacimi prostiedky (hfeby, svorniky, kramle). Misty vSak plvodni stavebnici
,opomnéli*“ dodat do stykt klestin a krokvi svorniky a vyskytuji se zde jen hieby.

7)) K zabednéni priicelniho jizniho S$titu bylo uzito palubek s polodrazkou (tzv.“ pulfalc®) ve
sklonu. V ¢asti $titu jsou vSak palubky nabity opacné, tedy ze polodrazka nekryje spary, ale
naopak umoznuje zatoky vétrem hnanych srazek do prostoru ptudy (viz foto €. 23).

k) S ohledem na chybéjici odvétrani podstiesniho prostoru jsme si v§imli odéru z kanalizace,
ackoliv ta neni nikde viditelné odvétrana, ani vyvedena nad stfechu. V SZ cipu jsme nad to
objevili (pii venkovnim mrazu) misto se zkondenzovanymi kapkami vzdusné vlhkosti a
zvySenym mnozstvim vyluhovanych soli na latich i stfeSni krytiné (viz foto ¢. 25).
Ptedpokladame, Ze ob¢ skutecnosti maji vzadjemnou spojitost, ale nemizeme to dolozit.

Celkové je nutno hodnotit stav podlah jako nevyhovujici, stropy s ohledem na jejich
zakryti nejsme schopni zodpovédné zhodnotit (snad vyjma 7 hlediska nedostateéného tepelného
odporu), krov hlavni budovy je celkové v dobrém stavu a po provedeni nékolika drobnych oprav a
uprav by byl i pouZitelny pro dalsi vyuZiti. Otazkou zustavaji stropnice nad 2.NP, které zdrover
tvofi vazné tramy krovu.
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OBJEKT RESTAURACE NA KOUPALISTI, LIBOTIN 6

3.3. Di‘evéné konstrukce prevlékaren, skladi a kiosku

Po prohlidce zdénych stén musime konstatovat tyto skutecnosti:

1) Terén za zapadnim kiidlem (leva Cast) je o vice jak 20 cm vysSi nez podlaha (viz foto €. 16).
Efektem toho je zna¢né zatékani do levé ¢asti (zdpadni trakt) — viz foto €. 4 (zatok na délici
vnitini pfi¢ce v zapadnim kiosku), zcela nasdkly koberec a hniloba vstupnich dveti do
zépadniho kiosku (viz foto ¢. 17). Tento stav se jisté musi projevit na obvodovych sténach i
nosnych stojkach, jak nam déava tusit foto €. 18, kde, a¢ jsme nic neodkryvali, je jasné, ze
budou napadeny dievokaznymi $kiidci, zejména celulézovornimi dievokaznymi houbami.

m) I v mistech, kde je upraveny terén niZze nez podlaha (vychodni kiidlo) musime konstatovat
sice dobové podminéné, le¢ z hlediska trvanlivosti nevhodné zaloZzeni dfevostaveb
bezprostfedné na betonové podlaze (viz foto €. 13, 14, 15) bez jakékoliv hydroiziolace, které
je 1 tak nizko nad terén a zplsobuje, k datu prizkumu, riznou miru infikace a destrukce
dfevni hmoty (viz foto 12, 13, 14, 15). Misty se jedna o jednoznacny havarijni stav (viz foto
¢. 12, 13), kde hrozi aktudlni ztrata stability konstrukei.

n) Na nékolika mistech je také patrné zatékani stiechou (viz foto €. 21).

0) Ve velmi Spatném stavebné-technickém stavu je, pozdéji dobudovany, zadni pfistieSek k
hlavni budové za zdpadnim kiidlem, jehoz deformace signalizuje dramatické hniloby
hlavnich nosnych stojek , nedostate¢né ztuzeni a opét nevhodné vysoko upraveny terén (viz
foto ¢. 20).

p) U kiosku v zapadnim kiidle byly uz v minulosti nevhodné dusledky vlivu okolniho terénu
feSeny piidanim vnéjsi hydroizolace do paty zdpadni stény. Pouzita asfaltova izolace je uz
vSak nejen ve Spatném stavu (mechanicka porusSeni), ale neplni fddné svou funkci kviili
nedotésnéné spaie mezi lepenkou a sténou kiosku (foto ¢. 10). V soucasné dobé tak nejen, ze
asfaltové pasy patu stén fadné nechrani, ale nad to neumozinuje pfirozené odvétrani a odtok
(difuzné neprodySny material). Nad to tento stav umoznil dal$i tvirci feSeni — vyvedeni
odpadu mimo kanalizaci, pfimo na terén (zlabek kolem kiosku) — viz foto ¢. 11.

q) O dlouhodobé chybéjici udrzbé svéd¢i nyni absence jakéhokoliv ochranného natéru (viz foto
¢. 16, 19) na zadnich sténach obou bocnich trakti (vychodni i zapadni ¢ast), ¢i vyvraceny
strom na stfeSe zapadniho traktu (prava ¢ast) — viz foto €. 19.

Celkové je nutno hodnotit stavajici stav dievénych konstrukci pieviékaren, skladii a
kioskit (vychodni i zdpadni kiidla, resp. leva a prava strana) za nevyhovujici s havarijnimi stavy
pat stojek, zakladovych prahii a zadnich (severnich stén). Pro dalsi pouZiti bez zasadnich zdasahi,
oprav a uprav nepouzitelné.

3.4. StieSni plast’
Pro potieby zastifeSeni celého objektu bylo uzito pozinkovanych plechovych skladanych Sablon
(tzv. ,dachmany*), opatfenych antikoroznim natérem cerveno-hnédym. Z natfené¢ho

pozinkovaného plechu jsou provedeny i vSechny klempiiské vyrobky, vCetné okapového systému
(ménéné svody a Zlaby jsou bez povrchové ipravy). Pfitom musime ke stfeSe poznamenat:

r) Zvolend skladand krytina je v mistech pod 30° nevhodné (neni tzv. ,bezpecny sklon®).
Jedna se o stfe$ni roviny na zadni pfistavbé kuchyné, kotelny a skladu (18°), zadni (severni)
stfesni roviny obou boc¢nich kiidel (sklon jen 14,5° !) Coz spolu s nyni samoziejmou
dopliikovou hydroizola¢ni vrstvou (folii) nemuize fadné zabranit zatokim 1 skrze stiesni
krytiny v malych sklonech (viz foto ¢. 21).

s) Zejména na severni strané hlavni budovy je patrné, ze stieSni krytina i ptivodni klempiiské
vyrobky jsou zna¢né dozilé (koroze, porusend antikorozni povrchova vrstva, zkorodované
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t)

hiebiky. Specifikem je vice jak rok rozbité sklo ve stfeSnim vylezu hlavni stfesni roviny (viz
foto €. 24).

Jakékoliv lemovani prostupt stfesni rovinou (lemovani kominu, lemovani zdi, lemovani
stozaru) postrada dilatacni pdsek, takze neni mozno vyloucit zatékani ve spardch mezi
lemovéanim a lemovanym prvkem (viz foto ¢. 24).

u) Stiesni konstrukce nema nikde zadnou doplitkovou hydroizolaéni vrstvu.

v)

Nikde nad stfechu neni provedeno fadné odvétrani kanalizace.

w) Jen pozdéjsi, silné zdeformovany piisttesek na vychodni stran¢ (za vychodnim kiidlem) je

pokryty dvéma vrstvami natavenych asfaltovych pési.

Po vy$e uvedenych zjisténych skutecnostech je nutno hodnotit stavajici stieSni plast’ jako

nevyhovujici a neopravitelny. Jedinym smysluplnym reSenim je jeho kompletni vyména.

3.5. Pripojky, instalace

Z dostupnych informaci spravct infrastruktury se nepodatilo dolozit piesny prabéh piipojek

a jejich konkrétni vstupy do objektu. Ani stdvajici uzivatel nebyl schopen tyto informace
poskytnout. Béhem zpracovani dokumentace nebyl provadén inzenyrskych siti provadén. Ze
znamych skutecnosti v§ak miizeme uvést nasledujici:

x) Objekt je vSak evidentné napojen na vetejny vodovod, plynovod a rozvod elektrické

energie, splaskové vody jsou do svedeny do domovni COV. Destova voda ze stiech je
destovymi svody odvedena castecné do stavajicich trativoda, jejichz trasa neni znama a
castecné vytéka volné na terén, na kterém zasakuje.

y) Vytapéna je pouze cast hlavni budovy se zdénymi prostorami WC a to ustfednim

teplovodnim vytdpénim s otopnymi télesy a zdrojem tepla v kotli na tuha paliva a
plynovém kotli, které jsou oba umistény v koteln€. Spaliny z kotle na tuhd paliva jsou
odvadény nad stfechu zdénym kominem s nastavenym koufovodem, z plynového kotle

jsou spaliny odvadény do venkovniho prostoru piimo pres zed'. Stary kotel jen stézi splni
ekologické pozadavky.

Stav elektroinstalace nebyl podrobné zkouman, na nékolika mistech jsme vSak zjistili
staré rozvody z hlinikovych vodict. Stav hromosvodu nebyl zkoumdn, neb toto by mély
pravidelné hodnotit opakované revize.

3.6. Tepelné-technické vlastnosti obvodovych konstrukei

Posoudili jsme vypocCtové (z casti odhadli) stavajici obvodové konstrukce, soucinitele

prostupu tepla U:
Tloustka Pozadovana | Doporucena
kce Hodnota hodnota hodnota
Druh kce Popis konstrukce u U. U,

[mm] | Wime-K)] | WAmeK)] [Wiim* K]l

Sténa vnéjsi  |Oboustranné omitané zdivo z plnych palenych cihel 330 174 030 025

zdéna ! ' ’
Sténa dievéna Ramova k_onstrukce oboustranr]éf:plééténél 170 1,50 0,30 025
palubkami, tep. lzolace neprokazana
Strop nad 2.NP Drevény tramovy strop se zaklopem a pobitim 120 1,12 0,30 0.20

Podlaha pidy cihelné padovky, omitany podhled

Podlaha na terénu

Podiana PVC na prkenné podlaze a zasypu 230 105 0.24 0.16

2527 1,50 120
L . |odhad
Vypine otvoru Venkovni dvefe jednoduché zaskleni
odhad 2527 1,50 1.20

Ckna stavajici jednoducha a kastlova

Zdroj: CSN 73 0540-2 ZMENA, Z1: Tepelna ochrana budov - Cast 2: PoZadavky (Tabulka 3)
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Z vySe uvedené tabulky vyplyva, Ze celorocni provozovani stavaji restaurace a prostor nad
ni je obzvldsté energeticky neefektivni. S piihlédnutim k absenci parobrzdnych, ¢i parotésnych
konstrukci je tato neefektivita nad to umocnéna rizikem kondenzace vodnich par v dievénych
konstrukcich a tim padem i Zivotnosti dievénych konstrukci.

4. Ramcovy navrh dalSiho postupu

Po dobrém zvazeni stavajiciho stavu posuzované budovy a s ohledem na provozni a
hygienické pozadavky, jakoz i s pfihlédnutim k ekonomické strance oprav si dovolujeme
investorovi doporucit nasledujici:

1) Doporucujeme kompletné zbourat objekt restaurace na koupalisti jako celek. Sanace
vlhkého a zasoleného zdiva 1.PP je s ohledem na jen ¢astecné podsklepeni v zasadé
nemozné, staticka sanace a dodate¢né hydroizolace, v¢etné sanace vlhkosti nabude
neekonomickych rozméra. Pfitom modernizace prostor a zatepleni je z principu limitovano
dispozici, vySkami a dimenzemi stropnic,...

2) Doporucujeme zvazit skute¢né provozni pozadavky a podle nich navrhnout novou budovu,
klidné v replice, ¢i velmi podobném duchu. Vede nas k tomu skutecnost, Ze:

«  Plvodni restaurace méla slouZzit navstévnikiim koupalisté. V souCasnosti je zase zéjem
prilakat 1 hosty mimo koupalisté. Tento nesoulad vyustil v zdsad¢é v nepouzivani celého
zapadniho kiidla a jen ¢aste€nému vyuziti vychodniho kiidla. Nevyuziva se také nijak
zimni zahrada ve 2.NP. Vstupy na WC byly omezeny nevzhlednymi miizemi
zamezujici vstup na n¢€ jinak nez z restaurace.

- Provozné je velmi nest’astné, ze navstévnici koupalisté musi vyuzivat WC mimo aredl
(prichod ptes branu mimo placenou zénu) na pozemku 2500/2. Stejné tak vyuZiti
restaurace navstévniky koupalisteé je podminéno opusténim aredlu a dlouhym
obchédzenim podél zapadniho plotu.

- Kapacita WC i pro restauraci pfi zapocteni zahradky je nedostatecna.

«  Zcela chybi uzamykateln¢ skiinky pro uloZeni osobnich véci i1 svrska pro navstévniky
koupaliste, stejné jako stinici konstrukce (pergoly, slune¢niky, altan,..).

Stavajici kuchyn se svym provozem nevyhovi sou¢asnym hygienickym pozadavktm.
Nad to technicky 1 moraln¢ je kuchyné za hranici své Zivotnosti.

« V kontextu zvySeni vyuziti turistického potencidlu je na zvéZeni v aredlu bazénu
dobudovat naptiklad saunu, sportovis§té na plaZzovy volejbal,..

- Doporucujeme ptitom zvazit v SirSim hledisku 1 vyuziti vedlejsi parcely 2502 (napf-.
karavanova stani, sportovistg,....). Stramberk je unikatni lokalni turisticka destinace,
nicmén¢ vétSina turismu je kratkodobého charakteru (jednodenni navstévy mésta).
Dobudovanim aredlu restaurace na koupalisti spolu se zvySenim sportovné-ubytovacich
kapacit v lokalité Libotin by zna¢n¢ zvysilo atraktivitu mésta a prodlouzeni primeérné
délky navstévy Stramberku, a v nivaznosti na to i piijmy z turistického ruchu.

3) Novou stavbu doporucujeme technicky navrhnout takto:

. Navrhujeme rezignovat z 1.PP s ohledem na komplikace vyplyvajici z p¥ilehlé COV
a studny. Sklad piva i technologie COV se da situovat do 1.NP.

CONSTRUCTUS s.r.0., 739 04 Raskovice 285, @ 558 628 841, 777 741 742
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+ S ohledem na celoro¢ni provoz nutno realizovat stavbu v ramci aktualnich tepelné-
technickych pozadavk.

« S ohledem na situovani priceli na jih, jevi se ndm smysluplné zvazit osazeni FVE, ¢i
termického ohfevu vody v bazénu.

- Dfevostavbu nutno zalozit ne na zakladovych prazich (jako v soucasnosti), ale na
decentnich ocelovych patkach, tak, aby se hlavni nosné konstrukce nedotykaly
terénu (konstruk¢ni ochrana dieva).

« Jako nezbytné vidime provést terénni Gpravy, zejména na sever od zapadniho kiidla,
kde je terén o cca 25 cm vySe nez podlaha.

. Je nezbytné zabezpegit mozny vjezd nakladnich aut a ostatni mechanizace k COV,
ktera je na SV cipu hlavni budovy (= vybourani kotce, rtiznych ptistieskda,...).

«  Nutno doftesit fadny odvod srazkovych vod (klidné i s retenci a naslednym uzitim na
splachovani, nebo vsakem..).

«  Nutno zjistit, zrevidovat, opravit, ¢i zrekonstruovat piipojky, destovou i splaSkovou
kanalizaci.

«  Provést nové a fadné€ vSechny instalace a rozvody, véetné odvétrani kanalizace a
elektroinstalace.

5. Zavér

Tato zprava je vypracovana jen jako podklad pro dalsi projekéni prace, nenahrazuje
projektovou dokumentaci.

Domnivame se, Ze, ac stavba restaurace neni pamatkovou budovou, jeji elegance si zaslouzi
1 pii navrhu nové budovy zachovat stejny, neopakovatelny, tradi¢ni vyraz.

Zpracovali v Raskovicich, tnor 2023

Ing. Vaclav Jurga Ing. Blanka Kftizkova
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Fotodokumentace

L

Priloha ¢. 1
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Fotodokumentace : RESTAURACE KOUPALISTE LIBOTIN, STRAMBERK

1+ Foto ¢&. 1: 1 Foto ¢&. 2:

Pohled na zdivo u schodt v 1.PP se zateCenou zdi Pohled na extrémné zasolené vnitini zdivo (neni
zpod kolene kanalizace (kamenina kanalizace ve styku s terénem) pod privlakem v 1.PP —
byla v minulosti zaomitana ziejm¢ z ditvodu svédectvi o dlouhodobém puisobeni zemni
netésnosti) a vlhkosti poskozenymi omitkami. vlhkosti a kapilarniho vzlinani vlhkosti.

e <2 Foto €. 3:
Pohled na degradované a
zasolené zdivo 1.PP (ve styku s
» terénem).
it == Zapozomost stoji i femesIng
‘m velmi netradi¢né vyzdéna
L \ © piicka bez omitky s absenci
=~ | prevazani sty¢nych spar mezi
cihlami v horni ¢asti.
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& Foto &. 4:
Pohled na vlhkosti poSkozenou

4 Foto ¢. 5:

Pohled na zdivo ze zadni strany prozrazuje kromé
poskozeni kapildrnim vzlindnim zemni vlhkosti i
poskozeni v disledku poskozené hydroizolace v

koupelné bytu ve 2.NP.
N _J- “ g ’, \,j )

dfevénou pticku
(dfevovlaknita deska) v
zapadnim kiosku.

{ Foto ¢. 6:

Pohled na kotelnu s kotlem na tuhd paliva —
provozovatel topi dtevem. Kotel m4 jiz své
nejlepsi doby za sebou a tézko bude odpovidat
pozadovanym ekologickym kritériim.
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& Foto &. 7:

Kromé vlhkosti poskozenych
~ omitek jevi zdéna Cast
restaurace také vyrazné znaky
statickych poruch (smakové
trhliny) v disledku odlisSného
sedani a neznamého zaloZeni.

& Foto &. 8:

. Zna¢né svislé a §ikmé

praskliny (prozrazujici sedani

casti objektu) se nachazi na

zachodech, ale i v hlavnim
prostoru restaurace.

- & Foto &.9:
- Ke stavajicimu stavu ziejme
neblaze pfispéla i pozdéji
~ dobudovana COV v t&sné
= blizkosti objektu (obvykly
. pozadavek dodavateli COV je
* -~ min. 4 -5 m od objektu) -

“ vykop COV je blizko a jisté
- pod urovni zékladové spary
¥ nepodsklepené &asti objektu,
coz narusilo stabilitu
podzéakladi nepodsklepené ¢asti
objektu. K této hypotéze nas
vede 1 charakter prasklin.
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& Foto & 10:

Neadekvatni provedeni
drevostaveb s ohledem na
terénni 1 konstrukéni pomery si
vynutilo pozdéji zoufalé
zachranné prace, jako napiiklad
zde patrné lepenkova
hydroizolace na vnéjsim lici (a
v paté) dievostavby zapadniho
kiosku.

< Foto & 11:

- Pohled na specifické provedeni
- odpadu od dfezu zapadniho

| kiosku — vyvod na terén v paté
dfevostavby, coz opét
zachranuje asfaltova
hydroizolace!

& Foto & 12:

Pohled na zadni sténu vychodni
ho traktu. Dfevostavba je v
paté napadena celul6zovornimi
dfevokaznymi houbami tfidy
Basidiomycetes z okruhu rodu
trdmovka (Gloeophyllum) a
choroSovitych (Polyporaceae).
Pti stavbé nebyly dodrzeny
zéasady konstrukéni ochrany
dfeva — vodorovny zakladovy
tram drevostavby je zaloZena
na betonovém zaklad¢ a témer
na drovni terénu.
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R < Fotod. 13, 14, 15:

Pohled na patu stojky vychodniho kiidla, patu
zarubni na WC muz a vnitini roznéseci tram
dokladaji, Ze nebyly dodrzeny zasady konstrukéni
ochrany dieva — vodorovny zdkladovy tram
dfevostavby, 1 stojky jsou zalozena na betonovém
zaklad¢ a misty i vySkove na irovni terénu, coz
zpusobuje Cetna napadeni dievokaznymi
houbami.
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& Foto ¢. 16:
Kromé netrvanlivého zalozeni

~ na zakladech se na zdpadnim
. traktu na stavu dfecvostavby

podepisuje nevhodné situovany
terén, ktery je vyse nez podlaha
ve vychodnim traktu.

& Foto &.17:

Rozdil mezi terénem a
podlahou zapadniho traktu ¢ini
vice jak 20 cm. Zatékani do
stavby se projevuje napiiklad
na povlacich a hnilob¢ spodni
casti dvefti, koberec je zcela
nasakly vodou.

< Foto & 18:

Zatékani se projevuje i na
sténach pod urovni terénu
plisnémi a bezesporu i
hnilobami pod svrchni kryci
deskou oplésténi.
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& Foto &.19:

Objekt je dlouhobé Sizen na
udrzbé — viz nenatfend zadni
strana vychodniho traktu,
vyvraceny strom na stfese,
neviditelny z prostor koupalisté
nikoho netrépi.

1 Foto ¢&. 20:
Pohled na pozd¢ji dostavény pristieSek za zapadnim
(levym) traktem prozrazuje dramatické deformace
nejen v disledku nedostatecné tuhosti, ale 1
hnilobami spodnich pat nosnych stojek, které jsou
op¢t ve styku s terénem.

= Foto & 21:
Pohled zespodu na bednéni zapadniho (levého)
traktu prozrazuje nemalé a dlouhodobé zatoky
sttechou.
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< Foto ¢&. 22:

Zlomu stfeSnich rovin nad
okapem hlavni budovy
restaurace neni dosazeno

* tradi¢nimi namétky nabitymi

na krokve, ale zlomem v ose
samotnych krokvi. Spodni casti
krokvi jsou na pozednici
osedlany (a jistény hiebem —
krovékem), v horni své ¢asti u
vaznice jsou pouze a jen
opfeny o vaznicku z boku,
takze zvySenému zatizeni
vlivem osazeni sn¢hovych
zachytavaci ve skute¢nosti
vzdoruje jen jediny hieb!

/ < Foto ¢&. 23:

Pohled z ptidy na bednéni §titu
smérem k bazénu: hoblované
prna (palubky) jsou opatieny
polodrazkou (ptilfalcem),
ovSem Vv Casti Stitu jsou nabity
opacng, tedy tak, ze provedeni
umoznuje zvySené zatékani
stékajici vody do pudy.

< Foto & 24:

Dozilé krytina i zkorodované
sttesni haky spolu absenci
jakéhokoliv odvétrani
podstiesi, neodbornymi
lemovéanimi prostupii (chybi
dilatac¢ni listy), ¢i dlouhodobé
rozbité vylezové okno, kterym
zatéka nas vede k
jednozna¢nému zaveru o
dozilosti stfesni krytiny.
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1 Foto ¢&. 25: o if 89 11F8s
V SV cipu ptidniho prostoru nad stropem 2.NP jsme t i
objevili misto se zkondenzovanymi kapkami vody i B L
vyluhy mineralnich soli na latich 1 bednéni. T e Y] S ek
Piedpokladame zde né&jakou netésnost v kanalizaci, A=
nebot’ se pudou $§ifil zapach z kanalizace.

= Foto &. 26:
Pted vyCepnim pultem je zietelné poskozena,
propadlé a posléze opravovana podlaha (uZ mimo
podsklepeni). Pfedpokladame rozpad ptivodni dievéné
podlahy vlivem plisobeni dievokaznych hub.

" < Foto & 27:
' Pohled na severni ¢ast za
~ restauraci: Blizk4, le¢
4 nepouzivana studna ma zfejmé
{ *  svij podil na vlhkosti
* ' suterénniho zdiva.



	Výkresy (Sheet)
	D.01 - STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM, FOTODODUMENTACE


