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PASPORT OBJEKTU RESTAURACE NA KOUPALISTI, LIBOTIN
A. Priivodni zprava str. 1

A Priivodni zprava

A.1 Identifika¢ni udaje
A.1.1 Udaje o stavbé
a) nazev stavby

PASPORT OBJEKTU RESTAURACE NA KOUPALISTI,
LIBOTIN

Ucelem zpracovani dokumentace je zaméieni stavajiciho stavu objektu a zpracovani stavebné-
technického prizkumu feseného objektu
b) misto stavby

Misto stavby: Stramberk, Libotin &.p.606
Katastralni izemi :  Stramberk

Parcely : 2503

Okres: Novy Ji¢in

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

Mésto Stramberk

Namésti 9,

742 66 Stramberk

IC: 00298468

zastoupeni: Ing. Andrea Hlavkova - starostka
A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace
a) zpracovatel dokumentace

CONSTRUCTUS s.r.0.

Raskovice 285

739 04 Prazmo

IC: 26847779

zastoupeni: Ing. Vaclav Jurga
b) hlavni projektant

Ing. Blanka Ktizkova

Panské Nové Dvory 2434,

738 01 Frydek-Mistek,

aut. inzenyr CKAIT 1103396
A.2 Seznam vstupnich podkladi

- Katastralni snimek

- Vlastni zaméteni objektu

a) zakladni informace o vSech rozhodnutich nebo opatrenich souvisejicich se stavbou

K fesSenému objektu nejsou dostupnéa zadna rozhodnuti a doklady o opatieni

b) zakladni informace o dokumentaci, projektové dokumentaci nebo jiné technické dokumentaci

Projektova dokumentace stavby se nedochovala
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A.3 Udaje o izemi
a) udaje o ochrané uzemi podle jinych pravnich predpisum (pamdatkova rezervace, pamdatkovda zona,
zvilaste chranéné uzemi, zaplavové uzemi apod.),

Stavebni pozemek se nachéazi v tzemi, které neni pamatkovou rezervaci, pamatkovou zénou ani
se nenachazi v zaplavovém uzemi. Nachazi se v chranéném loziskovém tizemi pro ¢erné uhli pasmo
C2 — plocha bez podminek zajiSténi stavby proti u¢inkim poddolovani a v chranéném loziskovém
tizemi nerudnych surovin — podzemni zasobnik zemniho plynu Stramberk II. a Stramberk II1.

Stavebni pozemek je dotéen ochrannym pasmem pozemku pro plnéni funkce lesa
(parc.c.2548/1).

Stavajici objekt, ktery je ureny k trvalému uzivani jako restaurace a zdzemi koupaliSté, se
nachazi v zastavéném uzemi obce Stramberk — plochy OS — plochy obéanského vybaveni —
sportovnich a rekreacnich zafizeni.

A.4 Udaje o stavbé
a) Ucel uzivani stavby
Objekt obcanské vybavenosti je urcen k trvalému uzivani jako restaurace a zdzemi koupalisté

b) trvala nebo docasna stavba,
Jedna se o trvalou stavbu
¢) udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpisim (kulturni pamatka apod.),

Jedna se stavajici objekt, ktery neni kulturni pamatkou.

d) kapacity stavby (zastavéna plocha, obestaveny prostor, uzZitna plocha, pocet funkcnich jednotek a
Jjejich velikosti, pocet uzivatelit / pracovnikii apod.),

Zastavéna plocha 427 m?
Uzitna plocha 484,43m’
Obestavény prostor : 2035m’

Pocet bytovych jednotek: 0
e) zakladni bilance stavby

Z dostupnych informaci spravct infrastruktury se nepodafilo dolozit pifesny prubéh pripojek a
jejich konkrétni vstupy do objektu. Ani stavajici uzivatel nebyl schopen tyto informace poskytnout.
Béhem zpracovéani dokumentace nebyl monitoring inZenyrskych siti provadén.

Objekt je napojen na vetejny vodovod, plynovod a rozvod elektrické energie, splaskové vody
jsou do svedeny do domovni COV.

Ze stavajici polohy venkovnich objektd I1ze predpokladat odvod precisténé splaskové vody po
severni strané objektu do stavajici kanalizace na parc. ¢. 2500/1.

Stejné tak predpokladame vedeni NTL piipojky plny ze stavajiciho HUP

Dest'ova voda ze stiech je destovymi svody odvedena Castecné do stavajicich trativodi, jejichz
trasa neni znama a ¢astecné vytéka volné na terén.
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Vytépéna je pouze Cast hlavni budovy se zdénymi prostorami WC a to ustiednim teplovodnim
vytapénim s otopnymi télesy a zdrojem tepla v kotli na tuha paliva a plynovém kotli, které jsou oba
umistény v kotelné. Spaliny z kotle na tuhé paliva jsou odvadény nad stfechu zdénym kominem s
nastavenym koufovodem, z plynového kotle jsou spaliny odvadény do venkovniho prostoru pfimo
pies zed'.

S ohledem na stavajici skladby obvodovych konstrukei vytapénych prostor je objekt zcela
nevyhovujici s ohledem na tepelné technické pozadavky - zdéné stény tl. 330mm jsou provedeny z
omitaného zdiva z plnych cihel, dfevéné stény tl.170mm z oboustranné oplasténé ramové
konstrukce a s neprokazanou vnitini izolaci, podlaha na terénu je dievénd s naSlapnou vrstvou z
PVC, Strop nad 2.NP je tramovy se zaklopem, puidovkami a podbitim, okna jsou difevéna
jednoduché nebo kastlova, u kterych jsou ve vétSin€ vysazena vnitini kiidla, difevéné dvete jsou
vétSinou ramové kazetové s prosklenim jednoduchym sklem.

Orientacni hodnoty soucinitele prostupu tepla U

Tloustka Pozadovana | Doporuc¢ena
kce Hodnota hodnota hodnota
Druh kce Popis konstrukce U Un U
[mm] [W/(m?K)] W/(m*K)] Wi(m2-K)]
StenavvquSI Oboustranné omitané zdivo z plnych palenych cihel 330 174 0,30 0,25
zdéna
Sténa dievéna Ramova k.onstrukce oboustranr}e‘oplastena 170 1,50 0.30 025
palubkami, tep. Izolace neprokdzéana
Strop nad 2.NP Dfevény tramovy strop se zaklopem a pobitim 320 112 0.30 0.20

Podlaha pldy cihelné pidovky, omitany podhled

Podlaha na terénu
Podlaha i i 230 1,05 0,24 0,16
PVC na prkenné podlaze a zasypu

Okna stavajici jednoducha a kastlova

oo otvar odhad 2,5-2,7 1,50 1,20
ypine otvoru Venkovni dvefe jednoduché zaskleni
2,5-2,7 1,50 1,20
odhad

Zdroj: CSN 73 0540-2 ZMENA Z1: Tepelna ochrana budov - Cast 2: Pozadavky (Tabulka 3)

Ostatni prostory jsou nevytapéné — jsou vyuzivany pouze v letnim obdobi.

Teplad uzitkova voda je pripravovdna v zasobnikovych elektrickych ohfivacich umisténych ve
skladu kuchyné v 1.NP a v koupeln€ ve 2.NP. V prostorech s letnim provozem je pfivedena pouze
studend voda a u ne€kterych zfizovacich pfedméth jsou instalovany elektrické prutokové ohtivace.

Komunalni odpady jsou pravidelné odvazeny.

V Raskovicich tnor 2023

Ing. Blanka Kfizkova Ing. Véclav Jurga
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B Souhrnna technicka zprava
a) Celkovy popis stavby (technicky popis stavby a jejiho technického zarizeni),
Stavajici objekt byl postaven ve 40.letech 20.stol

Objekt restaurace Na koupalisSti je symetrickou stavbou se stiedni ¢astecné zdénou hlavni
budovou a bo¢nimi ¢astmi, které jsou provedeny jako ¢aste¢n¢ oteviené dievostavby.

Hlavni budova je dvoupodlazni zdéné ¢astecné podsklepend, jeji jizni — Celni ¢ast je provedena
jako dievostavba. K hlavni budové byla dodatecné provedena ptistavba kotelny a ¢asti kuchyné v
severni Casti. Hlavni budova je zastfeSena valbovou stfechou kombinovanou se sedlovou, pfistavba
je zastfeSena stiechou valbovou.

Boc¢ni c¢asti jsou tvofeny tesafskou konstrukci zastfeSenou sedlovou stiechou s nestejnymi
sklony a zakoncend 6ti-bokym oplaSténym prostorem zastfeSenym stiechou valbovou.

Zdéné ¢asti budovy

Zdivo v INP a 2.NP a stejné tak i zdivo bocnich WC je provedeno jako zdéné z plnych palenych
cihel, uvniti a na vné&jsi stran¢ omitané, délici stény jsou z plnych palenych cihel, stejné tak i pticky
v 1. a 2. NP. Ve vnitini stén¢€ jsou vedeny priiduchy piivodnich komint, jejichz osy nejsou svislé a
podle tvaru stény ustupuji a v padni prostoru se sbihaji do dvou nevyuzivanych kominovych téles.

Krov valbové stfechy je dievénou tesafskou konstrukei, kterd je kryta krytinou z plechovych
Sablon Dachman.

Stropni konstrukce nad 1.NP a 2.NP je provedena jako dievény tramovy strop s podbitim a
zaklopem. Ve 2. NP jsou na zaklopu provedeny konstruk¢ni vrstvy podlah, v piidnim prostoru jsou
na zaklopu ulozena cihelné pidovky do malty. Podhledy jsou v 1.NP Caste¢né omitané, v sale
restaurace je podhled upraven palubkami s viditelnymi stropnimi tramy. Ve 2.NP jsou podhledy
omitané. Podlahy v 1.NP jsou provedeny v urovni upraveného terénu s naslapnymi vrstvami z
keramické dlazby, PVC a teracovych dlazdic.

Okna jsou dfevéna kastlikova a v kotelné ocelova, vnéjsi dvere jsou dieveéné, dvetfe vnitini a

v

vnéjsi jsou dievené do dievénych a ocelovych zarubni.
Vsechny mistnosti jsou vétrany a osvétleny ptirozené okny

Drevéné ¢asti budovy

V hlavni budove¢ je z dievéné konstrukce provedena jizni ¢ast salu restaurace a zimni zahrada se
schodisti. Jedna se o sloupkovou a trdmovou konstrukci oboustranné oplasténou palubkami. Ze
stelné konstrukce jsou provedeny i bo¢ni ¢asti objektu, dispozi¢ni ¢lenéni je feSenou jednoduchymi
dfevénymi sténami.

Okna jsou dfeveéna jednoduchd, dvete jsou dievéné do difevénych zarubni.

Vnéjsi povrchy palubkovych obklada jsou upraveny krycimi barevnymi natéry.
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Dispozi¢ni feseni:

Hlavni budova

V 1.NP je umistén hlavni vstup do objektu restaurace a to pifimo do jejiho salu. Na prostor salu
navazuje vycep a kuchyn se skladem. Ptes vycep je vstup do chodby od zadniho vstupu, z ni
nasledné do 1.PP a do 2.NP. Z obou boc¢nich stran salu je vychod ven — do zastfeSeného prostoru
pred WC a venkovnimi schodisti do 2.NP. Na levé stran¢€ je umisténo WC muzt — s predsinkou, WC
kabinkou a pisoary, v pravé Casti je WC Zen s predsikou a dvéma kabinkami. Z venkovniho
prostoru je v severozapadni ¢asti samostatné piistupna kotelna.

Prostor sklepa — 1.PP je piistupny po schodisti z chodby v 1.NP

Do 2.NP je pristup vnitini schodistém a dvéma symetrickymi venkovnimi schodisti — do zimni
zahrady — verandy. Pravé schodiste je vSak v horni ¢asti zaslepené. Ve 2.NP jsou z chodby pfistupné
3 pokoje, koupelna, sklad, WC a schodisté na piidu. Prosttedni pokoj je prichozi do zimni zahrady.

Pted hlavnim vstupem je zpevnéna plocha venkovni zahradky (dokumentace neiesi)

Leva ¢ast objektu

slouzi v prevazné Casti jako zazemi restaurace. VSechny prostory jsou pfistupné piimo z
venkovniho prostoru — sklady, kryté posezeni, kiosek

Prava cast objektu

je vyuzivana prevdzné jako zdzemi koupalisté — pievlékaci kabinky, sklady, prostory pro
plavciky a kiosek

b) zhodnoceni stavajiciho stavebné technického stavu

V zéasad¢ kazda konstrukce je moralné i technicky zastarald. Zdéné svislé konstrukce jsou nad to
pomérné znacné poSkozeny statickymi poruchami (smykové praskliny), které jdou na vrub nejen
rozdilného sedani pii odliSném zalozeni, ale zejména na ukor velmi blizko umisténého objektu
COV. Nad to suterénni zdivo je extrémné degradovano vlhkosti a solemi. V havarijnim stavu jsou i
severni stény obou bocnich kiidel (dfevostavby). Bliz§i popis stavu konstrukci — viz stavebné-
technicky priizkum a fotodokumentace (ptiloha D.1).

¢) Napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu,

Ptistup ke stavajicimu objektu je z mistni komunikace na parc. ¢. 2501 ptes zpevnénou plochu
na této parcele.

Objekt je napojen na vetejny vodovod. plynovod a rozvod elektrické energie, splaskové vody
jsou do svedeny do domovni COV.

Ze stavajici polohy venkovnich objekti COV lze predpokladat odvod piedisténé splagkové vody
po severni stran¢ objektu do stavajici kanalizace na parc. ¢. 2500/1. Avsak tato Cistirna je vzhledem
ke stavajicimu objektu zcela nevhodné umisténa. Neni zajiSténa jeji dostatecna vzdalenost od
zakladovych konstrukci stdvajiciho objektu min 4m (nékteii vyrobci Cistiren pozaduji min Sm) a
také neni zajiSténo jeji dostatecné odvétrani prostiednictvim svislého potrubi vnitini kanalizace
vyveden¢ho nad stfechu. Pfi kontrole objektu jsme v pldnim prostou nenalezli ani zadné
odvétravaci potrubi ukoncené v pidnim prostoru, ale byl zde citit velmi intenzivni a nepiijemny
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zapach a v severozéapadni prostoru za kominem byla znatelna kondenzace.
Stejn¢ tak predpokladame vedeni NTL pfipojky plny ze stavajictho HUP po severni strané
objektu.

Dest'ova voda ze stiech je destovymi svody odvedena Castecné do stavajicich trativodi, jejichz
trasa neni zndma4 a ¢aste¢né vytéka volné na terén.

Hlavni budova je vytapéna Ustfednim teplovodnim vytapénim s otopnymi télesy a zdrojem tepla
v kotli na tuhd paliva a plynovém kotli, které jsou oba umistény v kotelné€. Spaliny z kotle na tuha
paliva jsou odvadény nad stiechu zdénym kominem s nastavenym koufovodem, z plynového kotle
jsou spaliny odvadény do venkovniho prostoru ptimo pres zed’.

Ostatni prostory jsou nevytapéné — jsou vyuzivany pouze v letnim obdobi.

Tepléd uzitkova voda je pripravovdna v zasobnikovych elektrickych ohfivacich umisténych ve
skladu kuchyné v 1.NP a v koupeln¢ ve 2.NP. V prostorech s letnim provozem je pfivedena pouze
studend voda a u ne€kterych zfizovacich pfedméth jsou instalovany elektrické prutokové ohtivace.

Komunalni odpady jsou pravidelné odvazeny.

d) ochranna a bezpecnostni pasma,

Stavebni pozemek je dotéen ochrannym pozemku plniciho funkci lesa

e) vliv stavby na okolni stavby na Zivotni prostredi a ochrana zvlastnich zajmii

Zivotni prostiedi neni uvedenymi objekty a jejich provozem ovlivnéno

V Raskovicich tnor 2023

Ing. Blanka Kfizkova Ing. Véclav Jurga
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